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SES hét vakblad voor de hobbyist 
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spoorwegmodelbouw 
vliegtuig- en scheeps- 
modelbouw 
radiobesturing 
astronomie 

populaire elektronica 
kunstnijverheid 

gratis adverteren voor 


abonnees in hobby-markt. 
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hootdvertegenwoordiger verschijnt maandelijks APRIL 1971 e 40e jaargang nummer 4 

voor belgië ۰ 

radio amarex 

transistorstraat 1 INHOUD 

3590 hamont (Ib) 

tel. 011 - 451 41 

belgische dactie en 175 Redactioneel beraad. 

adverten! 176 Journaal. 

wed 1 Na 45.13 177 Pulsgenerator van 0,1 Hz tot 100 kHz (deel 2). — 4. Verstraten 
` Ser: In dit gedeelte worden de pulsvormer, de Delay-unit, de 

hoofdred 589 pulsgenerator, de uitgangskring, enz. besproken. 

ihr p. j. h 180 Opvoerversterkers. 

Met een minimum aan onderdelen vrij gemakkelijk te maken 
redactie en op de uitgang van reeds bestaande versterkers aan te sluiten. 
jJ. h. m. o 183 Universele knipperinstallatie. — J. Smilde 

۱ Een uitbreiding van de lange-afstand-winkelbei. 
vormgeving 
a arends 185 Stereo-mengtatel (slot). — A. A. J. Jansen 
B E Gewijzigd en verbeterd model als vervolg op RB okt. 0. 
medewerkers 190 Alternatieve buis voor autoradio. — J. P. R. Romaqo 


e. a. r. bakker * j. bron © Een geraffineerd eenvoudige manier van elektronentransport. 


a. i. dirksen ® |. foreman © 

w. jak 9 c. schong * j. smilde © 

f. a. s. sterrenburg © j. van de ven © 
volkssterrenwacht ‘simon stevin' ® 
g. j. v.d. werff © h. p. wiersma © 


193 Onze PTT. 


194 Fotomultiplier. — E. A. R. Bakker 
lets over de mogelijkheden tot het meten van 
extreem kleine hoeveelheden licht. 


195 Professionele frontplaat. — H v.d. Gronde 
Eenvoudige methode voor het verfraaien van 
elektronische apparaten. 


197 Voetschakelaar. — C. ل‎ Both 
Voor beatbands en ook om veiliger te werken met en aan 
boormachines, wikkelmachines of naaimachine. 





198 Sterwurger. — J. W. Richter 
Als de reclamemelodie verandert moet ook de 
Jaarabonnement: /16,— -  belgié: 240 Ir. manier van ‘wurgen’ worden aangepast. 3 
losse nummers: f 1,50 - belgië: 35 ۰ 200 Lezers Peinsden. 


Jaarabonnement bultenland: } 22,50 


201 Grabbelton. 

203 Dynamische eigenschappen van een p.u. element. 

204 Standard versterker SRA401 AW en afstemmer SRA201 TW. 
207 Nieuw spul. 


abonnementen kunnen ledere maand ingaan, 
betaling per giro, beëindiging na ۵۵ 


opzegging. - advertentietarleven op aanvraag. 


209 Nieuwe instrumenten en apparaten. 
210 RB toto vier. 


211 Oplossing RB toto twee. 
Digitale testpen. — Jos Verstraten 


a gahala al gedaallatijka avername «nn da Inhoud sande: loanlernsing le 
welbadan, bj anainama dieni de bron la wordon vermeld * rest dullaland 
hatrust ha! alleariathl voor ۵ bij ۱۶ ۵۲۱۵ verlag. münchen " 
bijdragen «an madamaihars an andaran wnidan opganamaen in hal seitrcumen, 
"al gang origineel zijn en dal doo: gutijcalla de aulourswal niel mardi ۰ 
E. E " Been "EM EE 3 3 G Ze 212 lets over de gang van zaken bij de stereo-2000 van Schaub-Lorenz. 
cbael zijn hatchaimd iA walt geval de Ociroolwal allaan 1۵۵۵۵۵۱۱ «ae: 

Pateaoniijk gebruik icastaat e gaen zanspiakalijkheld ordi aanvaard 213 Een spanningsreferentie-eenheid met operationele versterker DOA 40. 


saai da gaxnigee san laulan in da consiruciles, dia aan de hand van ln dii 


biad gapuhiraede lshaningan an Bbauwbaachsijsingan zijn »ereaaidigd H 


214 Ontvangen publicaties. 





ست س — — M Á—‏ ——— ما لک تس یه — 


gecontroleerde oplage: 
33.500 exemplaren per maand 


۷ 


OMSLAG: De op pag. 190 besproken alternatieve radiobuis, hier 
gecombineerd met een luchtgekoelde motor. (foto MK) 











Ze zijn er weer! 
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Stc e golf- en veldsterktemeler 
c : 1 1 

| 1righeid: 5 96 

| tie: 52 9 

Inc 100 KA meter 

Het oiste vermogen om de 

S.V rug te doen werken is af 
har k van de frequentie: circe 
25 watt op 3,5 MHz 


15 watt op 7 MHz 
Evenredig kleiner vermogen op ho 


gere frequentie. 
f 49,50 


Staande golfmetei 


MET GESCHEIDEN METERS 








Eenvoudig te gebruiken zonder om: 


schakeling. 
prijs f 74,50 





HANDMICROFOONS 


MET SPIRAALSNOER 
TRIO MIC. met zend- en 


ontvangschak. 
voor al uw 
TRIO zenders ` 


f 15, 


MONARC 
MIC. 
metalen uitv. 
met ophang- 
inrichting 
zend-ontvar 
schakelaar 


"n 
D 
















SINCLAIR 


2 x 17,5 watt 
MUSIC POWER 


met minder dan 5 


| vervorming 
bij max. vermogen 


Freq.bereik: 15 Hz - 30.000 Hz 
Uitgangsimp.: 3 tot 15 ohm 
Aansluitingen voor magnetische- en 
kristal p.u. - 2 x bandrecorder - 
radio - microfoon - aux. 

Afm. 30 x 15 x 5 cm 


voor de ongelooflijke prijs van 


f 358,- 








TRIO 


AMATEUR SUPER 
9۲-59 DS 





De amateur ontvanger voor u. 


Eenvoudige bediening met maximum 
resultaat. 


Met ingebouwde produkt-detector 
voor EZB/cw. De bf.o-frequentie is 
voor de boven- en onderzijband in- 
stelbaar. 

De goede selectiviteit wordt door 
het gebruik van 2 mechanische re- 
sonatoren (mechnisch filter van een- 
voudige opzet) bereikt. 
Gestabiliseerde voedingsspanning 
bij SSB-ontvangst. 

Freq. bereik: 550 kHz - 30 MHz. 

In 4 bereiken: 550 - 1600 kHz, 1,6 - 
48 MHz, 4,8-14,5 MHz, 10,5- 

30 MHz. 


DEZE ONTVANGER 
VERVULT AL UW 
WENSEN ! 


prijs f 498,- 








L.C.R. MEETBRUG 


volgens transformator principe 





Winding verhoudingen 
1 : 0,0001 tot 1:11100 
Nauwkeurigheid: 1,5 0 
Weerstand: 0,1 Q - 11,1 M2 
Capaciteit: 10 pF - 1110 PF 
Zelfinductie: 1 &H - 111 H 


PRIJS f 178,- 








KWALITEITS 


stereo versterker 
VOOR DE LIEFHEBBERS 
laag in prijs 


2 x 20 watt 





Met aansluiting voor: 
BANDRECORDER - TUNER - 
PLATENSPELER met dyn. of keram. 
element en microfoon. 


Freq. bereik. 25 - 25.000 Hz | 


Luidsprekeraansluiting: 5 - 6 Q 
Elk kanaal apart gezekerd. 
21 transistoren - 6 dioden 


PRIJS f 215,- 





TRIO-AMATEURKLOK 
in één 0 ijd in d 
Men ومو‎ ag de "uc f 79,— 





A2 













NOGOTON 
DE BESTE FM-STEREO TUNER . 
Onovertroffen Duitse kwaliteit. 


Type TH 70 prijs f 68,— 
FM-tuner - 86,5 - 108 MHz 

met 4 afstembare ingangskringen. 
Automatische scherpafstemming en 
versterkings regeling - 2 veldeffect - 
1 silicium transistor. 





prijs f 64,— 


Type PM-69 
10,7 MHz MF versterker 
6 afstemkringen. 





Type PS54 prijs f 67,— 
Stereo-decoder - Absolute mono 
komptabiliteit - Ruisvrije stereo ont- 
vangst - Reeds bij 10 »V ingangs- 
signaal. 





A B 
Type IS 47 
A stereo indicator prijs f 13,50 
B voeding prijs f 40,— 


Geheel gestabiliseerd 9 volt 


Technische gegevens: 


e Ingangsgevoeligheid bij 26 dB signaal- 
ruis verhouding. 40 kHz zwaai - 1,5 ۰ 

e Totale versterking (tuner en Mf ver- 

sterker) - 50.000 x 

Begrenzingsniveau (tuner en MF ver- 

sterker) 1,8 y V. i 

Spiegeltrequentie onderdrukking 

> 80 dB 


MF bandbreedte 300 kHz. 

AM onderdrukking - ca 60% — 
Automatisch freq. correctie gebied 
+ 600 kHz 

LF uitgangsspanning - 100 ۰ h- 
Frequentiebereik - 30 - 15.000 Hz. «m 
Deemphasis - 50 ۰ 
Vervormingsfactor - $ 0,5 ۰۵ 1 
Stereo overspreek demping - 2 38 dB. 
19 kHz pilot-toon onderdrukking - ١ 
—60 dB 


38 kHz onderdrukking - —40 dB. 
Spanningsniveau van de stereo indica- 
tor - 10 ۰ v 
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۲ GIRO 124676 | 
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MAAK ZELF UW 
Hi-Fi 
luidsprekerbox 
MET ITT-LUIDSPREKERSETS 


Luidsprekers geheel bedraad, ste- 
keraansluitingen en complete bouw- 
beschrijving. 


Q X 
p uf: 
d'G 
X 


ro» ^ 





TYPE BK 160 
met 2 luidsprekers en filter 
muziekvermogen: 25 - 35 watt 
frequentie: 50 - 20.000 Hz 
impedantie: 4 ۶ 
afmetingen: 37 x 21 x 17 cm 

PRIJS f 78 — 
Extra wordt bijgeleverd: 
kast in bouwvorm 


TYPE BK 250 
met 3 luidsprekers en 3-weg filter 
muziekvermogen: 40 - 50 watt 
frequentie: 35 - 20.000 Hz 
impedantie: 4 9 
afmetingen: 61 x 39 x 26 cm 

PRIJS f 128,— 
Extra wordt bijgeleverd: 
kast in bouwvorm 


f 45.— 





E ITT-TOPPER 
TYPE 300 
met 5 luidsprekers: 1 bas - 2 mid- 
den - 2 hoog - 3 weg cross-over 
filter 
muziekvermogen: 50 - 70 watt 
frequentie: 20 - 20.000 Hz 
impedantie: 8 9 
afmetingen: 74 x 48 x 32 cm 

PRIJS f 248,— 
Extra wordt bijgeleverd: 
kast in bouwvorm f 108,— 
20 liter vulmaterlaal kan extra 


worden bijgeleverd j 5— 


Zendingen door geheel Nederland en Belgià 


FM TUNER 
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Bereik: 88-108 MHz, 6 Trans. - 4 dio- 
den, Voeding 6 V 


Prijs een lachertje 
ne EE 


f 49,50 





BUISVOLTMETER BELGO VT-120 
met meeikop 





Gelijkspanningsbereik: 0-1,5 V, 5 V, 
15 V, 150 V, 1500 V 
Nauwkeurigheid: ca 3 °/o volle sch. 
ingangsweerstand: 11 Megohm 
Gevoeligheid: 7,33 Mv bij 1,5 bereik 
Wisselspanningsbereik: 0-1,5 V, 5 V, 
E5 V, 50 V, 150 V, 500 V, 15009 
effectief. Sp./Sp. 0-42 V, 2 V, 14 V, 
42 V. 140 V, 420 V, 1400 V, 4200 V. 
Nauwkeurigheid: ca 5/۵ bij volle 
schaal 

Frequentiebereik: ca 3 Die 50 Hz tot 
2 MHz (t.o.v. 1 kHz) 

ca 10?/; 25 Hz tot 4 MHz (t.o.v. 1 
kHz) 

Weerstandbereik: 10 Ohm, 100 Ohm, 
1 K, 10 K, 100 K, 1 M, 10 M. 

In het midden van de schaal max. 
1000 Megohm. 

Nauwkeurigheid: ca 3۵ van de to- 
tale schaal! 

Decibel: —20 dB tot +66 dB (0 dB 
— 1 Mw/600 Ohm) 

Het wijzernulpunt is naar het mid- 
den van de schaal verschoven. 


Meter: 195 JA Prijs f 179,— 





RADIO ELRA — ZWARTJANSTRAAT 38| _ 


POSTBUS 1595 — ROTTERDAM 11 | ` 
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Industrie 
Elektronicus 


© Computer 
E Monteur 







telijk worden gevolgd 


Elektronica 
opleidingen 
Dirksen 


Parkstraat 25, Arnhem, tel. 085-437424 


۰ 


E 


Ka 


Basis- 
Elektronicus 





Lager 
Elektronicus 


Elektronica- 
Monteur NERG 





Bred ` 
GË ua Mod Middelbaar 
CD Roermond Elektronicus 


* Deze cursussen kunnen ook gehee 


1 x per maand naar een mondelinge les 
in één van de cursusplaatsen. 


OPZENDEN 





STUDEER 


Groningen 













Heerenveen 


AiKmaar 
Armatérdam 
€ Deventer 


Utrecht 


pru. oa Arnhem 


ANS 






Rotterdam 


Wij combineren schriftelijk en mondeling onderwijs. Elke week maakt u thuis een les, die 
u direkt aan uw leraar opzendt. Binnen 5 dagen is hij gecorrigeerd terug. Hebt u proble- 
men, dan belt u uw leraar. Hij helpt u verder. Van hem krijgt u ook de mondelinge bege- 
leiding. Zo ontstaat er een persoonlijke band en komt u tot goede resultaten. 

Een op de drie geslaagden bij het monteursexamen NERG is door ons opgeleid. 





Thuis studeren (schriftelijk of via geluidsband). 
U kunt op elk moment beginnen. 


Zend mij meer gegevens van de cursus(sen) : 
[x ]aBE Bei? [] EM (] ME ; 
leit [] CM C] TV [] DT : 

Naam: ۲ 

Adres: e 

Plaats: Tel 1 
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TRANSISTOR 
TEST SEM 
TT 166 


Gestabiliseerde !c vanaf 1 
nA. Lekstroom vanaf 10 nA 
fs.d. Uiterst eenvoudige 
bediening. Met de TT 166 
kan men bipolaire transistor 
d.c. parameters snel meten. 
Stroomversterking, lek en 
VBE van n.p.n. en p.n.p. 
transistoren direct aflees- 
baar op 33/," schaal. Alle 
spanningen en stromen 
worden automatisch d.m.v. 
slechts 2 schakelaars inge- 
steld. D.m.v. een 4-standen- 
schakelaar zijn 1uA, 10 ركم‎ 
100 A en 1 mA collector- 
stromen in te stellen. De 
twee hr bereiken lopen 
van 19 tot 200 en 100 tot 
2000, nauwkeurigheid  —- 
395. ICBO kan worden ge- 
meten tussen 10 nA en 
50 uA; VBE van O-1 V, bei- 
den volle schaaluitslag. De 
collectortestspanning(V CE) 
is 2 V + 0,5 V. Tevens kun- 
nen dioden gemeten wor- 
den op doorlaatstroom (1 
KA; 10 kA; 100 uA; 1 mA) 
en -spanning (0-1 V). 
Checkstanden voor batterij- 
controle en nulinstelling. 
Afmetingen 12,7 x 21,6 x 
31,8 cm. 


Meet- en  regelapparatuur. 





ELECT ROMS 
AVON ERS 
EA 113 


De EA 113 bezit de gevoe- 
ligheid van een elektroni- 
sche multimeter en de veel- 
zijdigheid van een conven- 
tionele multimeter. Gevoe- 
ligheid 1 ۱9۸۷ (100 Me 
max.) op de d.c. spannings- 
bereiken en 10 MO op a.c. 
Kan tot 100 kHz meten. Bij 
24 uur continu 10 maanden 
levensduur van de batterij. 
Elektrische „Set Zero over- 
bodig. Betrouwbaar en sta- 
biel door gedrukte bedra- 
ding en silicon transistoren. 
Eenvoudige bediening d.m. 
v. één bereikschakelaar en 
simpele drukknop-functie- 
selectie. Veelomvattende 
overbelastingsbeveiliging. 

Wijzerinstelling op het mid- 
den van de schaal mogelijk. 
Bereiken: a.c./d.c. spannin- 
gen 10 mV; 30 mV; 100 mV; 
300 mV; 1 V: 3 V: OR 9 
V. 100 V; 300 V en 1000 V 
fsd; a.c /d.c. stromen 1 pÀ 
(alleen d.c); 10 LA; 100 HA; 
1 mA; 10 mA; 100 mA; 1 A 
en 3 A f.s.d. Weerstand 
min/f.s.d.: 1 2/10 ka; 10 9/ 
100 ke; 100 9/1 Ma; 1 7 
10 M9 en 10 k9/100 ۰ 
Nauwkeurigheid op d.c. + 
1,2595. op a.c. tussen 1,25 
en 5% afhankelijk van fre- 
quentie en bereik. Afmetin- 
gen 9,5 x 14,6 x 18,4 cm. 









Deze draa 3 
meter is nauw 0 be 
trouwbaar. Ee idige be 
۱ diening d.m.v. ۰ 3 
pen. ۵ : d.c 
spanning 1; 1 ) en 1000 


V f.s.d.; a.c./d.c. stroom 1 
mA; 10 mA; 100 mA en 1 A 
Led : weerstand 1 k2, 10 kQ, 
100 ka en 1 MP f.s.d. Nauw- 
keurigheden: d.c. spanning 

0.1% aflezing = 0,1% van 
vol bereik; d.c. stroom 
0.4% aflezing 0,1% van 
vol bereik, a.c. spanning 
0,2% aflezing 0,2% van 
vol bereik, a.c. stroom 
0,3% aflezing 0,3% van 
vol bereik, beiden 20 Hz- 
100 kHz. Over-range 50% 
op alle bereiken. Weer- 
stand 0,2% aflezing + 0,1% 
van vol bereik. Ingangs- 
Impedantie > 1000 MR (10 
V d.c. bereik). 100 MO (1 V 
d.c. bereik) en 10 MO op 
andere bereiken. Interne re- 
ferentiespanning-calibratie, 
jaarstabiliteit + 0,1%. Voe- 
ding d.m.v. netspanning of 
door ingebouwde herlaad- 
bare cel of externe 12 V ac- 
cu. Automatische decimaal- 
punt-insteliing en „ over- 
range indicatie. Afmetin- 
gen 8 x 19,4 x 25,4 cm. 


7۳۱260 en uitvoerige folders op aanvraag 


0 29» 42-2 18 Afd. 


tel. 


Amroh N.V. te Muiden, 





zelfs de meest 
komplete fm-stereo 
installatie is inkom- 
pleet zonder T VEA 
stereo anterne 





tvangen is 


Want u weet het, de tijd van antenneloos ۱ 
voorbij. Voor echte fm-stereo ontvangst heeft u nu 
eenmaal een kwaliteitsantenne nodig. En wie alle 
mogelijkheden uit zn stereo-ontvanger wil halen, moet 


PHILIPS 


5 


een Tewea-antenne kiezen. Tewea fm-stereo antennes, 
voor ruisvrije ontvangst, optimale geluidskwaliteit, 
natuurgetrouwe stereo en meer buitenlandse stations. 


bon 


Deze bon ongefrankeerd zenden 
aan Philips Nederland N.V. 
afdeling TEWEA, 
antwoordnummer 333, LEIDEN 


Ik ontvang graag nadere gegevens | _ 
over de Tewea fm-stereo antennes. — 






Naam: 
| 
Adres: | 


Plaats: an 


i 
me 
D 

Í 

۲ ۱ 
1 





md 


TF 0006 

Zes elements FM-stereo antenne 
speciaal voor zwakke stations 
frequentiebereik  : gehele FM-band 


versterking : 8 
V/A verhouding :22 dB 
Impedantie : 300 ohm 


hor. openingshoek: 55° 


PHILIPS 











TF 0003 


Drie elements FM-stereo-antenne 
frequentiebereik : gehele FM band 
versterking زو مهرد‎ 

V/A verhouding : 15 dB 
impedantie : 300 ohm 

hor. openingshoek: 65^ 





Philips Nederland N.V. afd. Tewea Postbus 408 Leiden Tel. 01710-25241 





meer 
dan 9 3 0 0 vergelijkbare europese - amerikaanse - japanse 


TRANSISTOR TYPEN 


Bestelno 1089 Prijs f 6,— 


Verkrijgbaar bij de erkende boek- en radiohandel. 


DE MUIDERKRING N.V. - BUSSUM 
POSTBUS 10 TELEFOON 02159 - 3 18 51 (4 lijnen) GIRO 83214. 





april 1971 NI 


ke 
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NIEUWE 
PRODUKTE 


Silicium dioden 


1044001 …. 8 
1014002 .... ۵ 
1۳/4003 .... 9۵ 
1N4004 .... 5 
1N4005 .... 8 
10/4006 .... 0.8 
1N4007 .... 0.2 
1N4009 .... 0.9 
7-segmenl 

LED indicator 
T!XL302 

(D.L) ۰... 9 
MOS 


shiftregisters 


TMS3000LA ۲! ۰ 
۳۱۸530021۸ 55.85: 
TMS3003LA 7185: 


7-segmeni indicalo 


type 3015 F 
behuizing 16 5 
dual-in-line, 
uitstuurbaar me! dé 
SN7447N. 
Prijs ( 6 
excl. 14 % BTY? 
Levertijd: 


uit voorraad. 








stuksprijzen zijn exclusief 14 % BTW; industrieprijzen op aanvraag. 








COLVERN Ltd, Engelan 


Draadgewonden polmeters in 
gesloten behuizing. 3 W lim. 
Verkrijgbaar in de waardem 
10 9 t/m 100 kQ 

prijs per stuk van 

10 Q - 50 KO Cn 13.5 
100 kQ ........ ss 


A.B. Elektronic GmbH 


Instelpotentiometers horizan- 
tale en verticale uitvoering — 
met instelwieltje; 150 mW. 
Kooluitvoering, lin. 

Waarden 100 Q - 2200 - 
4700 - 1 kO - 22 kO - 
4,7 KQ - 10 KQ - 22 kA- 
47 kQ - 100 KQ - 220 ۲8 - 
470 KQ - 1 MQ en 4,7 MO. 


Prijs per stuk ........ ۵5 



















A.B. Electranle GmbH 
Draadgewonden ۲ 
tiometers voor ۱ ۱ ۱ ۱ 9 
wordt standaard ge 
een 'snap-in-as' 
instelling. 1 
Draadgewonden, 2 V 
Waarden: 1 Q - 5 | 
50 Q - 100 5! - 500 
1 kQ - 5 kO - 10 kf 
en 20 kQ. 4 

Prijs van 1 Q - 5 
Prijs van 1 kQ - 


Prijs van 


E / 20 
0.55 5 
0,90 s 


470 kF 63V 1.03 5 320 uF 1.47 5 
100 aF 10 ۷ 075 5 1000 ut 3,06 5 
220 kF 10 V 080 و‎ : 
47 uF 16 V 067s 10 pF 50V 088 ع‎ 
2,2 F 50 V 0.67 5 
: 25 uF 64V 0,85 > 
47 uF 50V 080s 100 uF 116 > 
100 uF 50 V 1,03 5 250 uF 1.66 > 
47 uF 100 V 1,67 5 500 uF 2 32 ع‎ 
RIFA 1000 pF 3.06 s 
Axiale koker- 10 E 70 V 6 £ 
elektrolyten, اناد‎ F: 
PEG 112, 118 ,119- 10 uF 100 V 0,858 
SM 25 pF 1,06 s 
: 50 ut 1,16 5 
500 uF 6,4 V 100 uF 1,47 e 
f 1,06 5 E ann wv 
1000 ۴ 116$ 16 uF 300 V 1,32 5 
1600 uF 1.47 5 
2000 uF 1,66 5 RIFA PEH 5 
400 uF 10V 1 06 5 e 
1600 ۴ 1.66 5 ea yd 
47 uF 16 V 8 e. E 
H 0 5 1 in 
100 uF 1:04 € behuizil 
250 pF 1,06 s 2000 uF 40V 
400 uF 1,16 5 j 7,24 5 
1000 uF 1.47 5 4000 uF 40 V 
250 uF .. 1,165 i 531s 
500 uF 1.47 5 V WW 
1000 uF 2,32 5 ant y^ € وو‎ e 
2500 ut 3,06 s 2000 uF 64 V i 
47 uF 35V 1.04s { 9,65 5 
: 1000 uF ۷ 
50 uF 40V 0,85 و‎ f 8.62 5 
100 uF 1.08 و‎ 2000 uF 100 V 
250 ۴ 1.32 s / 13,99 s 
MURATA 


Keramische printcondensato- 
ren in miniatuur uitvoering; 


maat van 4 x 4 mm tot 10 x 


10 mm (50 V) en 6 tot 15 mm 2 


(12 V). 


Uit voorraad leverbaar in de 


E12 reeks van 1 pF tot en met 


0,47 ۸ 


50 volt serie: 


1 pF - 1000 pF ...... / 0,30 5 


1.2 MNE 39 nE Ze, 


12 volt serie: 
47 nF - 1 
0,12 uk - 0,22 uF 
027 uF - 0,47 uF 


in grotere aantallen uit 
voorraad magazijn Rotterdam 
leverbaar; individuele maten 
op aanvraag onder opgave 
van waarde. 


SPECIAAL MODEL 


Koolpotentiometer met 
dubbelpolige trekschakelaar, 


bestemd voor 'Ruitenwisserset' 


1 OOO ۱ 
ELEKTRONICA - VAN DAM ELEKTRONICA - VAN DAM ELEKTRONICA - | 


ATTENTIE: Onderstaande 


RIFA 0.01 pF 0.63 s 0,033 ۳ 0.36 s 
F^. 0.015 عم‎ 0.68 s 0,039 pF 0.37 5 
Miniprint 0.022 ۳ 0.72 s 0,047 pF 0.42 s 
Condensatoren 0.033 uF 0.85 > 0,056 ut 0,43 s 
0.047 pF 0.97 s 0,068 uF 0,44 5 
200 VDC (125 VAC) 0.068 uF 1.11 5 0,082 ut 0,47 5 
0.047 uF .. f 0.63 5 0.1 ut 1.36 s 0.1 uF 0,48 s 
0068 uF 0.68 s 0.12 wb 0.51 s 
0,1 aF 0.72 s 1000 V DC 0.15 ۳ 0,53 s 
0.15 uF 0.77 s (500 V AC) 0,18 pF 0.57 s 
0.22 uF 0.80 s 0,001 F ۰ 0,63 5 0.22 uF 0,64 s 
0.33 uF 0.89 s 0,0015 uF 0,63 > 0,27 pF 0,70 s 
0,47 uf 1,02 5 0.0022 uF 0,63 5 0.33 ut 0.79 s 
068 ut 1.28 s 0.0033 uF 0.63 ع‎ 0,39 ۴ 0,85 5 
BUE ...... 1.62 s 0.0047 uk 0,68 s 0,47 uF 0.91 s 
IME ا‎ 271s 0.0068 ut 0,68 £ 0.56 ut 1,00 5 
0.01 pF 0,77 5 0,68 uF 1,15 5 
0.015 nF 0.80 ع‎ 0.82 pF 1.28 s 
400 VDC (220 VAC) 0.022 عادر‎ 0.97 s 1 uF 1,43 6 
0,01 pF j 0,55 5 0,033 ۳ 114 ع‎ 
0,015 اير‎ 0.55 s 0,047 pF 1.36 s 100 V DC (50 V AC) 
0.022 uk 0.60 s 0.068 ۴ 1,57 > PS. کل‎ 2.04 e 
0.033 uf 0,63 5 01 uF 1,83 > 22 uF .... 3.18 و‎ 
0.047 عام‎ 0,68 s SOME 0... 4,5285 
اوا‎ HE 0.77 5 dank .. 6,52 5 
^ u 0.89 s 6,8 ut 8,70 s 
015 ۳۴ 1.02 5 EVOX 
0.22 A 1,19 و‎ Gemetalliseerde ITT 
047 hF E polyester conden- | 
1 uF 2,84 5 satoren in print- Elektrolytische 
uitvoering. condensatoren in 
printuitvoering; 
630 V DC (300 V AC) 250 VDC (125 VAC) NETT iden zijn 
0,001 uF 5 5 0.01 uF .. / 039 5 : 
0,0015 ۴ 0,55 5 0,012 uF 0,33 5 lang genoeg voor 
0.0022 uF 0,55 5 0,015 ۴ 0,35 s axiaal gebruik. 
0,0033 ut 0,55 s 0,018 pF 0,35 s 
0.0047 ut 0.55 s 0.022 uf 0.35 s 22 uF 63V f 0,67 5 
0,0088 uF 0.55 5 0,027 uF 0,35 s 47 uF 63V 0.71 5 
ITT (type TAG) LESA MONO 
Tantaal printelco's Koolpotentiometers met 
Printuitvoering (druppel-model) 6 mm as. 
1 kQ t/m 5 MQ in lineair en 
۱۳۱ VO. / 0,58 5 logaritmisch ............ f 0 
۲۱۳5 عن‎ 35 V. ........ 0,58 s 
OME SSM ........ 0,58 s 
0.33 uF 35 V ........ 0,58 5 Kee Kee? 
DNE 35 V 0.58 s Koolpotentiometers met 
0.68 uF 35 V ........ 0.58 s met 4 mm as. 
1 uF 55 VIO MEM 0,58 s 1 kQ t/m 1 MQ in lineair en 
1.5 uF OS n 0.58 s logantmisch ۰ ۰۵۰ wm EX ۱ مت‎ 
Fr 25 V ........ 0,58 s 
RE 25 M ........ 0,63 5 LESA STEREO 
BME 29, ........ 0.67 s Koolpotentiometers met 
68 uF 25 V ........ 0.76 s 6 mm as: gelijkloop beter dan 
EEE. V مد‎ o. 0.58 5 3 dB. 
10 uF 20 V ........ 0.76 s 5 kQ t/m 1 MO in lineair en 
22 uF 16 V ........ 0,85 s logaritmisch ....... E TEEN 
OM oa... 0,85 5 
47 pF 63V... 0.85 s 
O KE SVU. 0.85 s PREH West-Duitsland 


Mono en stereo schuifpoten- 
tiometer incl. knopje 
(nieuw smaller model) 


MONO een. j 0 
10 K9 log. 

25 KO lin. en log. 

50 kQ lin. en log. 

100 K9 log. 

STEREO: ......- E SR { 12,35 
10 KO log. 


25 kO lin. en log. 
50 kQ lin. en log. 
100 K9 lin. en log. 


PLESSEY potmeters 


Deze potmeters zijn bedoeld 
voor gebruik bij onze 
versterker. 

Gelijkloop: 1,6 dB. 
Uitvoering: stereo. 


Vermogen: (lin.): 2 W. 
(10g.): 1 W. 


Uitsluitend leverbaar in de 
waarden: 


50 kO lineair 
10 KQ lineair 
50 kO logaritmisch 


Prijs per stuk: 









































ZG 12 /1N759A ` 


ZG 15 ZG 18 

ZG 22 ZG 2708 

ZG 33 
Stuksprijs ۶ ۱,56 و‎ 

ITT 

Zenerdioden 

1.000 mw 

ZD 3,9 ZD 4,3 ' 
Stuksprijs /ر‎ 2545 ` 

ZD 7 ZD 11 

ZD 1 ZD 12 8 

ZD 6 ZD 13 

ZD 6,2 ZD 15 

ZD 6,8 ZD 16 

ZD 7,5 ZD18 ` 

ZD 8,2 ZD 29 

ZD 9.1 ZD 2? 

ZD 1 

Stuksprijs 2 52 9 E 
ZD 24 ZD 51 
ZD 27 ZD 56 588 
ZD 30 ZD 62 
ZD 33 ZD 68 G 
20 36 ZD 75 ' 
ZD 39 ZD 82 

ZD 43 ZD 91 ۹ 
ZD 7 

stuksprijs 3,00 5 

ZD 100 ZD 150 

ZD 110 ZD 160 

ZD 120 ZD 180 

ZD 130 ZD 200 
Stukspris ۶ 3,78 5 
Thyristoren 

2N4172 .... 14,20 - 
2N4441 e 477s " 
2N4442 .... 7,15 5 
2N4443 .... 9,955 
2N4444 .... 16,75 5 


3N83 (BRY39) 
3N84 


. E 8 6,30 
BRY39 (3N84) 2,55 5 
11T4 - 22 20 4,95 s 
1274 8 5.25 s 
MCR2305/6 14,20 
IRC10 an an 
TIC46 . 360s 
TIC47 ... 460s 
Trlacs 
50500 .... 30,00 
T!C2220 .. 13,50 5 
TIC231D 20,00 s 
40430 ...... 1305s - 
40576 .- 15,75 ٩ ۶ 
40669 ...... 10,50 s. 
Triggerdioden 
(diacs) 
1N5411 .... 

TIC56 


4 


Sm. 
: ga 


` Rotterdam-i 
. 


SN7447N 19,68 s | LED's (licht 
نات‎ Zou K emitterende dioden) 
Gu een) لت‎ TC 
SN7454N 2,81 s | TIX202 .... 9108 
SN7460N 2,81 5 
SN7470N 4,68 5 
SN7472N 3,47 s | Silicium dioden 
SN7473N 5,56 5 
SN7474N 4.94 5 NS Ee" 
SN7475N 7,97 5 1N4143 "aes 2 79 S 
SN7476N 5.97 5 | 4N41407 03288 
SN7480N 7.098 S 1N4448 e x 0.49 S 
SN7481N 11.22 5 1N5060 ED 1 20 S 
SN7482N 9.04s|4ops . "ease 
SN7483N 14.52 s 21 PT10 ر‎ 4 5 S 
SN7484N 11 ,75 S 41HF5 B^ 5.90 s 
SN7485N 31,62 5 4۳۳5 5 90 e 
SN7485N 3,38 S BA130 0.60 5 
SEH 8.37 5 | 6 0.90 s 
SN7494N 11.75 s ESK1/10 0.99 z 
SN7495N 3 09 5 | 2 1,05 s 
SN7496N 14,78 5 i 
SN7497N .. 49,۲7 5 
وت‎ Eee S | Germanlum dioden 
: S 
SN74105N 8,10 s | AA134 0,27 s 
SN74107N 5,56 5 |SFD107 .. 0.27s 
SN74110N 8,10 s 
SN74111N 17,90 s 
SN74121N 6,59 5 | ITT/SIEMENS/ 
SN74122N 8,32 s SEMIKRON 
SN74123N 18,71 s 
SN74141AN 12,19 s | Bruggelljkrichters, 
SN74145N 21,02 s أ‎ silicium, printmo- 
SN74150N 36 60 s | del 
SNN ام‎ 
‚36 5 
SN74154N 31,34 s | 0 2 
SN74155N 14.45 s | 54001200 .. 21 
SN74156N 13,90 s | B40C2200/3300 
SN74160N 59.22 S 357 
SN74161N 59,22 s | 0 
SN74162N p g ۱ 
SN74163N 59.22 5 
SN74164N 34,55 s 0 2.40 
SN74165N 37,84 s | B80C2200/3300 
SN74166N 36,96 s 5,51 
SN74170N 27,34 s | 0 
SN74180N 17,81 e 8,10 
MEE HR 
SN74184N 64,56 5 , 
SN74185N 64,56 s | 0 
5۱۱74190۳1 28.85 ع‎ 11,25 
SN741981N 28,85 s 
SN74192N 30,63 s 
SN74193N 3063 s ۳۲۲ en/of TI 
SN74194N 31.17 S Zenerdioden 
SN74195N ۰ 31.17 5 | 400 mW 
SN74196N 23,06 s ZG 27 
SN7?4197N 23,6 s ' 
SN74198N — 5077s NL ^d 4 da 
SN74199N 50,77 s | UE (3.6 V) 
,9 / 1N748A 
1N749A (4,3 V) 
zn Zar / Ue 
1N7 (5.1 
Fotodloden ZG 56 / 1N752A 
APY12 .... 4 50 5 |1N753A (6,2 V) 


.... 815 5 ZG 6,8 / 1N754A 


OAP12 


correspondentie uitsluitend richten aan: NV Technische Han” 


VAN DAM ELEKTRONICA - VAN DAM EL 


SN72702N 
SN72709DN 
SN72708L 
SN72709N 
SN72710L 
SN72710N 
SN72711L 
SN72711N 
SN72741L 
SN72741N 
SN72741P 
SN75451P 
TAA263 
TAA293 
TAA310 
TAA710 


حر ton‏ ده 
C3 w uUi CD‏ 


oom 


tD C) O وم‎ Co O N — دن‎ KK 


جر جر ده دا هر دا هی ه و 6 


= 
ها 2 ها ra ۵ CO)‏ ها ص ها th‏ رن 0 t t‏ ص € 


O ال‎ UO O OG تن‎ OD تنا‎ undo 


Geïntegreerde 
schakelingen, 
digitaal, RTL 


MC717P 
MC718P 
MC719P 
MC767P 
MC780P 
MC788P 
MC789P 
MC790P 
MC792P 
uL914 

۱۱۱23 


NS N 


— 


۳ 


€ يد دن‎ DO MO أن‎ MO N 
یبا دا دا بخ 9 د وو بخ بد يد‎ A 
ه ان‎ 5 5 ۵ oS 65 5 ی‎ 
0 th tn (n (C) th O ۲۵ C) Co ها‎ 


Geintegreerde 
schakelingen, 
digitaal, TTL 


type 


SN7400N 
SN7401N 
SN7402N 
SN7403N 
SN7404N 
SN7405N 
SN7406N 
SN7407N 
SN7408N 
SN7403N 
SN7410N 
SN7413N 
SN7416N 
SN7417N 
SN7420N 
SN7423N 
SN7425N 
SN7426N 
SN7427N 
SN7428N 
SN7430N 
SN7432N 
SN7437N 
SN7438N 
SN7440N .. 
SN7441AN 
SN7442N .. 11,665 
SN744IN .. 13,90 5 
SN7444N 13,90 5 
SN7445N 21,81 s 
SN7446N 22,71 5 


SE, — 
eo da 
Qo A 


EE, 


"^I C9 C) CD - CD DD = zl زح نم‎ sch sch 
ون‎ CD Ch cO C» C O1 Q1 CO» c CO» OO 


O o‏ ها ها CO Co. CO‏ ها A CÓ‏ ها (C) C) OA O‏ ها t ۵ €t)‏ ص 


HEES. d 
"CO CO PO 
o 


N‏ دح BN DD NN‏ جد CO CO IS‏ تن دی A‏ دم دن حر حر دن 


— 
le 
= 
ص‎ 
n 








Geintegreerde 
schakellngen, 


o‏ دہ ےہ د۸ہ ت س ی د تج ت دہ 
t th‏ 


3,96 s | 40411 ...... 20,65 5 
4.96 s | 4 ...... 10,70 s 
1.225 | 40595 ...... 10,70 s 
1.127288] 

1.33 e 
1.98 s | FET transistoren 
vid 2N3819 2.30 s 
0 نو‎ a | 2N3820 3.84 5 
ene | 2N3823 10,40 s 
ود‎ o | 2N4857 13,60 s 
ena | 2N5245 3.50 s 
3N128 7,05 و‎ 
1.04 s | 0 7.85 © 
0,88 S | 1 7 50 s 
0,88 5 |40673 ...... 10,00 s 
1.01 ۶ | BF245B 2 40 5 
1.07 5 | 8۴2478 .. 300s 
1.25 5 | ۲۸7159 .. 1535s 
1,07 5 | 0 3.05 s 
1.24 5 | S34 .. 2368s 
9,45 SU2099A .. 22,50s 
4,28 5 
Sec 5 | Unl-Junction 
2 8 transistoren 
2.48 
. 2N2646 4,59 
2.34  |2N2647 14,85 
2,45 8 | ۷ 4893 3,90 5 
E E 4.72 
2, rS TES 2,36 
2,42 5 
1.48 s 
1,48 s | Tunneldioden 
1.17 5 
4.50 s | 6 4,27 
2.70 s 
4.30 s | Varicap dioden 
eg? BA102 1.43 s 
Ld BA110 1.85 
5 | 1 4 0 
2,49 5 | 2 3,05 

11.005 | 53 8,10 
1,43 5 
90 
56 
54 
5.8 IIneair 
E" .|CA3000 .... 25 5 
400. | CA3012 .... 5 
43 6۸۵3018 .... 7,85 5 
Ae 6۸3020 .... 12,40 5 
Ae e | 2۵3028 .... 7.008 
وراه‎ |CA3035 .... 11,90 5 

,۱۵ 5 | 6۸۵3046 .... 7.85 5 
7,48 S | 0۸3048 .... 19,45 5 

10.90 5 | 6۸3059 .... 56 5 

ع 23,50 .... 6۸3062 | 5 20.57 

27,50 5 | ۵ 13 50 5 
1,36 S | 7 17,10 s 
1,62 5 | PA246 .. 24,75 5 
1,75 5 | 42960 14.75 5 
1,73 5 | MC1430P 15,00 s 
3,10 s | ۳ 27,00 5 
4.50 s | 6 9.50 5 
3,80 s | MC1460G 15,25 5 
4.35 s | MC1461G 23,00 s 
4,90 s |] 1 12,50 s 
5,95 s | ] 1 12,50 s 
8,75 | LO37T1 12,50 $ 
5,65 5 | LM703L 3,85 5 
3,90 s | RC703T 4,50 s 
5,20 s | شرن‎ 8,95 s 
5 55 s | SAJ110 24,10 5 
6,35 s | SN72702L 5 25 و‎ 


anne 


BC136/137 
2 x BC138 


BC147B 
HC148B 
HC149C 
BC154 
BC159B 
BC170B 
BC171B 
BC177 
BC178B 
BC179B 
BC181A 
BC182B 
BC183B 
BC184B 
BC184C 
B 2B 
B 213B 
E 14B 
BD107B 
115 
4 


! BF166 


BF 167 
BF194 


| BF195 


BF224 
BF259 
BF298 
BF357 
BFX41 . 
۳۴۳ ۷56۸۵ 
BFY64 
BFY72 
BFY90 
C407 .. 
MD7001 
MJE340 
MJE370 
MJE371 


MPSA-12 .. 


TIP29 


۲۱۳29۸ .... 


TIP30 
TIP30A 
MES 
TIP32 


TIP33A … 


TIP34A 


s | TIP35A 


TIP36A 
10 
TIS61 
TIS62 
TIS97 


40317 
40361 
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Germanlum 
transistoren 


a f 


AC125 
AC126 
AC127 


AC127/128 


AC132 


AC187/188 
AC187/188K 


AD139 
AD149 


AD161/162 ` 


AF118 
AF121 
AF124 
AF125 
AF126 
AF127 
AF239 
ASY27 
ASZ18 
2N456A 
2N1304 
2N1305 


Silicium 


iranslstoren 


20415 
2N706 
2N708 
2N914 
2N1613 
2N1711 
2N1893 
2N2102 


2N2219A . 


A! 


2N2222A 
2N2904A 
2N2905A 
2N2907A 
2N3011 
2N3012 
2N3053 
2N3054 


2N3055US 


2N3375 
2N3553 
2N3632 
2N3702 
2N3704 
2N3707 
2N3708 
2N3711 
2N3713 
2N3789 
2N3866 
2N3904 
2N3906 
2N4036 
2N4347 
2N4905 
2N4914 


2N5024 `. 


2N5036 
2N5320 
2N5322 
2N5323 


BC107B … 


BC108B 
BC109C 
BC121 
BC135 


Bovenstaande prijzen zijn exclusief 14 % BTW. Postorders en 
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AUTO-RADIO'S 





Type A 
met ingebouwde luidspre- 
۲ - omschakelbaar voor 
12 volt en — en — 
prijs f 79,50 





Type B 

met voorkeur-stations, 

keuze en luidspreker 
prijs f 98,— 

voor beide typen wordt in- 

bouw materiaal gratis bij- 

geleverd. 





STEREO 





Type HAPé prijs f 23,— 
Freq.ber. 20 - 12.000 Hz 
impedantie 8 9 
Type ROELOFS 

prijs f 18,50 


T5 2,90 | 





DORDRECHT 
Kwaliteits 
UNION - TUNER 
versterker 





2 x 10 watt stereo 


prijs f 265,— | 





AMPHENOL COAX KABEL 
52 © zwart 8 mm 2 
f 1,20 p.m. 

Amphenol plug 
PL 259. 
Amphenol chassis 
SO 239 f 2,45 
Amphenol BNC plug 

f 3,40 
Amphenol BNC chassis 

f 0 
PONY zend-ontvanger 
+ 30 km bereik 
Kanaal 19 6021 (27 Mc) 
16 halfgeleiders 
12 volt voeding 
Controle meter, enz. 
Halfjaar garantie, com- 
pleet met batterijen. 
'n ENORM SUCCES 
Off. prijs f 287,— 
BIJ ONS pst. f 259,— 


NATIONAL HRO trafo 
Prim. 110/220 V, sec. 2 x 
275 V - 150 mA 

6,3 V - 6,5 amp. 

5 V-2 amp. 
Elektrostatische 
alscherming gratis smoor- 
spoel 150 mA - 17H. 


NATIONAL USA 
M.F. KRISTALFILTER 


ALGEMENE BANK NEDERLAND 





VOORSTRAAT 409 - 411 - 366 
FILIAAL ROTTERDAM: 
BANK: 


REELA 


transistor radio 
ONGELOOFLIJK! 


AIMOR radio cassette 
recorder AM-FM ontvangst 
speelt op batterij en licht- 





net compl. met mic. en En LG 5 
aansluitsnoer prijs f 59,— 
RES PHILIPS 


BOUWPAKKET T6712 


voor elektronische 
treinregeling voor 
modelbanen. 

Beveiligd tegen 
kortsluiting. 

Compl. met transistoren 
Normale prijs f 498 — 





LUIDSPR 








BOXEN BIJ ONS NU f 22,50 

Wée / 10 WATT 

Afm.: 26 x 26 x 11 cm 

met 6 watt speaker HI-FI VERSTERKER 
Prijs f 27.50 ER - 

ees f 50,—‏ درا 


Type 2 

Afm.: 33 x 19,5 x 7,5 cm 
met 4 watt speaker er 
Prijs f 23,— SE : I 
Freq ber. 

20 - 45000 Hz - 1 dB 

10 - 80.000 Hz - 3 dB 
Vervorm. bij 25 Hz - 70 
Bij 1000 Hz - 0,15 ۵ 

Bij 20.000 Hz - 0,2 ۵ 
mono-uitv. )800 2) f 89,50 
mono-uitv. (5 Q) f 95.— 


in stereo uitvoering 





Type 3 

afm. 46 x 35 x 21 cm 

met 15 watt bas-speaker 
middentoner en 2 twee- 
ters f 85,— 


LEGE LUIDSPREKERBOX 
o.a. zeer geschikt voor 
Philips 9710 M luidspreker 
afm. 36 x 26 x 15 cm 



















Prijs ۶ 5 2 x HF308 f 175,— 455 Kc, compleet met DH - 10 S 
- Spiitstator en schak. Frea.b = 
UIT litstator C hak q.ber. 20 - 12.000 Hz 
SCHUIF EM Borde Dumpprijs f 7,50 | impedantie 8 © 
d e TELETON 
ANTENNE ! condensatoren: TUSSENSET KILOWATT Type TEL 
uitgeschoven fe 25st. keramisch 99 ct | ۳ prijs f 34,95 
lengte € 25 st. stvroflex gg ci | 5 ef 10 amp. voor dubbel- | Freq per. 20 - 20.000 Hz 
EDL bli y bewoning of in de cara- | imp. 4 - 46 o 
E e miniatuurcondens. w.o. van. Slechts f 5,95 Type AKG - imp. 600 9 
dertj 3 doorvoercond. 93 Cl] Miniatuur ME TRAFO's : E 
zendertjes K120 prijs f 51, 
3 e 10st. polyester ۰ 10,7 mc .. .. £075 | &459 prijs f 70,— 
ontvangertjes 160 V e 99 ct Ook ratio detector spoel K 60 rijs on 
ə 30 st. mica cond. 99 ct RA : 
f 1.75 | i Assortiment trimmers Type TELEFUNKEN 
ELEK Zakjes gesorteerde diverse typen .. f 0,99 imp. 3300 9 
TRONISCH weerstanden Ass. potmeters f 2,50 | Teleset 4 prijs f39— ® 
R e 50st. 1 watt 75 cl Ass. miniatuur spoel- T.H. 28 prijs fra 4 
JAAR- e 10st. instelpotm. 99 cl f houders + bus f 9,99 Type MONARCH 
BOEKJE e 50 st. 0,5 watt 99 ct | Ass. HF. rijs f 5850 
1970 e 12 stuks VDR 150 ct | smoorspoelen — .. f 0,99 | مع‎ |. 500 M "M 
Freq.ber. 8 
spec. aanb. Zendingen onder rembours. Boven f 100,— franco. Post- er 5d 20 - 25.000 Hz 
f 1, orders beneden f 25,— kunnen niet worden ultgevoerd. 
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dagsc 1 


Opleiding voor: 
HOGER ELEKTRONICUS (dipl. HTS) 
MIDDELBAAR ELEKTRONICUS (MTS) 
ELEKTRONICA-TECHNICUS 

(diploma NERG) 
ELEKTRONICA-MONTEUR 

(diploma NERG) 


Deze studierichtingen worden onderwezen in 





رال 





het schoolgebouw te Hilversum waaraan ook e 
een internaat is verbonden: voor elektronica 
avondschool Dir. RENS & RENS 
Opleiding voor: D 
MIDDELBAAR ELEKTRONICUS (MTS) 
ELEKTRONICA-TECHNICUS INTERNAAT 
(diploma NERG) EXTERNAAT 
ELEKTRONICA-MONTEUR 
(diploma NERG) 9 
Deze studierichtingen worden onderwezen in 
het schoolgebouw te Hilversum op dinsdag- BERGWEG 33 
en vrijdagavond en te Utrecht, Hamburger- TEL. 02150- 4 74 74 


straat 29bis, op maandag- en donderdagavond. 


HILVERSUM 





schriftelijke praktische 
opleiding 
HOGER ELEKTRONICUS (dipl. HTS) 
ELEKTRONICA-TECHNICUS 
(diploma NERG) 


ELEKTRONICA-MONTEUR 
(diploma NERG) 


De theorie en de praktijk van deze schrifte- 
lijke leergangen zijn geheel aangepast aan 
het leerplan van de dagschool. Enigszins ge- 
vorderde leerlingen kunnen zich praktisch be- 
kwamen in onze ruime werkplaats met een 
keur van gereedschappen, terwijl de gevor- 
derde leerlingen gebruik kunnen maken van 
ons laboratorium, dat van de modernste ap- 
paratuur is voorzien. 


Een uitvoerig prospectus over deze opleidingen 
wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 
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۱۱8۱۲-۷۷۴ 


Van een vuurhaardsonde 
(tot 2000" C) tot een 
uiterst compacte silicium 
camera (FA 43). 
Doordacht tot in de 
perfektie. 
Beeldtransmissie kan 
ook via telefoonkabel 
gebeuren of zelfs 
draadloos met de 
GRUNDIG beeldzender. 


Op het gebied van 
video-opname 
ontwikkelde Grundig de 
BK 200, een semi- 
professioneel 
apparaat met een 
video- bandbreedte 
van 5 MHz, 2 geluids- 
sporen en vele andere 
mogelijkheden. 


Met de ontwikkeling van 
dit programma bedrijfs- | 
televisie-apparatuur van 
hoge kwaliteit en een 
gunstige prijs bewijst 
Grundig zijn 
wereldreputatie. 


e 1 jaar garantie 
e Perfekte service 


Vraag nadere inlichtingen 
en dokumentatie of 
vrijblijvende demonstratie " 
bij : 
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Handelmaatschappij J.N.J. Sieverding ۷۰ 
Koningslaan 32-36, Amsterdam-Z Tel. 719966 


TECHNIEK IN 
UITERSTE 
PERFEKTIE: $; 


Nil elettronica.. 


Precision potentiometers, trimmers, 
multidials & microswitch 
Reliable components 

for the full range 

of military, 

professional and 

industrial electronics 


Produced under licence of Cen 








سم 
Model 41‏ 


Aantal turns: 15 
Standaard weerstandsbereik: 10 Ohm - 1 MOhm 


Y 2 Afmetingen: L 19,05 mm | 
41-2-1- 
507 ST f B = 508 mm 
"E - 1 H = 7,87 mm 


Vermogen: 0,75 Watt bij 25° C 
100 stuksprijs: م‎ 5,95" 


Model 53 (rond of kubusvormig) 

Draaiingshoek: min. 240' 

Standaard weerstandsbereik: 10 Ohm - 1 MOhm 
dia. 8,71 mm 
: hoogte 8,71 mm 
2 2 kubusvormig: | = 7,94 mm 
ef 


Afmetingen rond model: 


E 8/1 mm 


d H — 9,02 mm 


| Weerstandstolerantie: = 20 Die 


Vermogen: 0,5 Watt bij 85° C 
100 stuksprijs: ۴ 


Weerstandstolerantie: += 20 Die 


Model 62 (rond of kubusvormig) 
Draaiingshoek: nom. 220° 
Standaard weerstandsbereik: 10 Ohm - 1 MOhm 


Afmetingen rond model: dia. 6,35 mm 
hoogte 4,57 mm 

5 kubusvormig: L = 6,35 mm 
dn B — 4,57 mm 


| | H = 635 mm 
|| Weerstandstolerantie: + 20 0 
Vermogen: 0,75 Watt bij 25° C 


100 stuksprijs: f 5,20* 


°“ De prijs kan worden afgegeven door diverse 
typen en diverse waarden per model gecombi- 
neerd te bestellen. 


cmt DFFILE 


BOTERSLOOT 23-27 POSTBUS 1122 TEL. 010-13 22 20 * 
ROTTERDAM - NEDERLAND 























DEEL 2 


Deze geheel vernieuwde en aangepaste uitgave 'Tran- 
sistoren Schema's 2' verschaft een ontzaglijke hoeveel- 
heid informatie over duizend-en-één nuttige schema's. 


Enkele van de uitgebreide reeks interessante onder- 
werpen: 


schakelingen met de IC ul 914 

mengschakeling met twee ingangen met de ul 914 
fazedraaier met de »L 914 

omvormers voor verschillende vermogens 
afstandsbediening voor draaibare antenne 
ruisarme laagfrequent voorversterker 

enz. - enz. 


Prijs f 7,80 


Bestelnummer 1115 


INIEUWE UITGAVEN 





DEEL 1 


Deze nieuwe uitgave van ‘Transistoren Schema's 1' is 
geheel aangepast aan de huidige stand van de tech- 
niek. Dit boek zal door de duidelijke taal van de sche- 
ma's ongetwijfeld van grote waarde blijken te zijn. 


O.m. uit de inhoud: 


stand-by ontvanger 

één-transistor ontvanger 
elektronische parkeerlichtschakelaar 
1 watt versterker voor kristal pickup 
goedkoopste signaalzoeker 
vochtigheidsverklikker 

stereo voorversterker 

transistor testkastie. 


Prijs f 7,80 


Bestelnummer 1113 


Teneinde de gebruiker van Transistoren Schema's deel 1 en 2 in staat te stellen zich nader over een bepaalde scha- 
keling te informeren is achter in het boek een literatuurverwijzing opgenomen. Bovendien zijn van alle gebruikte 
transistoren en dioden de belangrijkste elektrische eigenschappen vermeld. Indien een bepaalde transistor moei 





d 
۳۹ 
- - 


DN 





CS 


re بجت‎ A13 


TEL. 02159-31851 (4 lijnen) 


bleek te verkrijgen, zijn vervangtypen vermeld. 


Verkrijgbaar bij de erkende boek- en ۰ 


POSTBUS 10 
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uit ons halfgeleiderassortiment 


vervolg IC's 


613.49 Fairchild 7441 IC 

BCD to decimal decoder 

11. 00 

613.58 Fairchild 7450 IC 

Exp, dual 2-wide 2-input 

AND-OR-Inv. gate 2. 20 
613.54 Fairchild 1451 IC Dual 

2-wide 2-input AND-OR- 

Invert gate. 2. 20 
613.55 Fairchild 7453 IC 

Exp. -4-wide 2-input 

AND-OR-Invert gate 2. 20 
613,56 Fairchild 7454 IC 

4-wide 2-input AND-OR 

Invert gate 2.2 
613.57 Fairchild 7460 IC 

Dual 4-input expander 2. 20 


613,58 Fairchild 7470 IC 
J-K Flip-flop 3, 85 
613.59 Fairchild 74738 IC 
Dual JK master slave 
flip-flc 4. 40 


613.60 Fairchild 7474 IC 
Dual D-type edge trigge- 
red flip-flop. 4, 40 
613.61 Fairchild 7475 IC 
Quadruple bistable latch 
8. 60 
613.62 Fairchild 7476 IC 
Dual JK-master slave ff w/ 


preset + clear 4, 40 
613.63 Fairchild 7480 IC 
Gated full adder 7 dH 


613.65 Fairchild 7482 IC 

2-bit binary full adder 

11.00 

613.66 Fairchild 7490 IC 

Decade counter 
613.67 Fairchild 7491 IC 

B-bit shift register 
613.68 Fairchild 7492 IC 

divide by 12 counter 10. 40 
613.47 PA 230 GE IC voor 

Low Level Ampl. 8.98 
613.48 PA 237 - GE IC voor 

2 W Audio Ampl. 15. 00 
613.45 ITT-SAJ 110 A 

IC met 7 delers (flip-flops) 

o.a. zeer geschikt voor 

toepassing in elektroni- 


10. 40 
11, 00 


sche orgels. 21.50 
diversen 

613.03 UJT 2N2646 5715 
613.04 PUT 1 4. 95 
601.74 Triac 400 V, 10 A, 

"SC 45 D. 17,95 
601.76 SBS (tevens DIAC) 

2 N 4991 3. 20 
601.77 DIAC ST 2 2.08 





kleine Ge-transistoren 


612.06 AC127/128 NPN/ 


PNP. PATA 
۱ ال‎ ACi27/132 NPN, 

PNP. 2 
612.22 x AC127/132-02 

NPN/PNP. 2-925 
612.18 AC 151/6 ruisarm 

PNP. 15 
612.24 ۸1 8/1 88 NPN/ 

PNP. 2195 
612.28 x AC187/188-01 

NPN /PNP. SPAS 


x typen 01-02 (k) = in koelblok 


Si-dioden 
602.64 1 N4148 0. 28 
602.65 ongekodeerd, 25V, 

200 mA, p.stuk 0. 10 

per 100 stuks 5 05 
602.68 ۰ ongekodcerd (BA 

100) 20V, 0,14, 

per stuk U10 

per 50 stuks 4. 50 
602.83 BY 100 T STO 
602.84 BY 126 1. 20 
602.53  GY123, WV 30 V, 

10 A. . 4,50 
602.31 1 N4001, WV 20 V, 

1 A. U55 
602.32 1 N4002, WV 40 V, 

1 A 0. 60 
602.33 1 N4003, WV 70 V, 

1 A. O. 70 
602.34 1 N4007, WV 350 V, 

1 A. 0. 85 
602.66 1 N5060, 400 piV, 

1 A. L299 
602.67 1 N5061, 600 piV, 

1 A. 1.45 


IC's 
613.16 Fairchild 7400, IC 
4x2 input pos. NAND 
gate. 2.0 
613.17 Fairchild 7401 IC 
4x2 input pos, NAND gate 
open coll. 2.20 
613.18 Fairchild 7402 IC 
4x2 input pos, NOR gate 
2.0 
613.27 Fairchild 7404 IC 
Hex Inverter 2. 45 
613.29 Fairchild 7408 IC 
4x2 input pos. AND gate 
2535 
613.43 Fairchild 7420 IC 
2x4 input pos. NAND gate 
2 لات‎ 
613.44 Fairchild 7430 IC 8 
input pos. NAND gate 2,20 
613.46 Fairchild 7440 IC 
2x4 input pos. NAND 
Buffer 209 


kleine Si-transistoren 


Pe BC 107 B 1. 30 
611.04  2N3391/BC 108 
Q. 39 
611.05 BC 108 B 1. 0 
Bh BC 109 B 1. 0 
1 10 BC 147 Q. 98 
611.12 BC 148 B 0. 98 
611.14 BC 149 8 1705 
611.22 BC 170 B p. stuk 0. 60 
per 100 stuks 52. 00 
Bee BC 177 1. 30 
611.43 BC 407 B Q. 65 
611.44 BC 408 B U 65 
611.45 BC 409B 65 
011 53 BF 152 005 
611.54 BF 194 1. 30 
611.77  2N2926 geel 
per stuk 0. 49 
per 100 stuks 44.50 
611.78  2N2926 oranje 
per stuk Q. 49 
per 100 stuks 44,50 
611.84 2N3962 (PNP 60 V, 
50 mA, 200 mW). 1250 
611.87 2۳2484 (NPN 60 V, 
50 mA, 200 mW). 1.45 
611.88 2N3964 (PNP kompl. 
BC 107 B). 2575 
۳ ۰ ۳41/10 (NPN 60 
ولا رفص ا‎ 75 W). 4. 10 


611.80 50161/710 (PNP 
60V, 1 A, 0,75 W). 4.10 


Si-Povver transistoren 


611.90 2N3053 NPN 5 W, 

EJ ۱ 4۵ (TO-5) 2.80 
611.93 BD 115 NPN 6 W, 

۶ 0 15 A (TO 39). 

4. 50 

611.89 2N3055 NPN 115 W, 

100 V, 15 A (TO 3). 5.50 
611.97 2N4908 PNP 115 W, 

60V, 15 A (TO 3). 22.50 
611.92 BD 142 NPN 115 W, 

ENS ANTO 5۱. 6.75 
611.85 8۳137/138 NPN/PNP 

6,5 W, 60 V, 1,5 A 

(TO 39). 8. 15 


Ge-Power transistoren 


612.35 AD 149 (paar) 

(TO 3). 4. 95 
612.41 AD 149, 22 W, 

30V, 94 A (TO 3). c. 90 
612.46 AL 102, 30 W, 

130 V, 6 A, (TO 3). 4. 50 
612.47 AL 103, 30 W, 
WO V. SAKTO 3). 3. 98 
612,32  AD161/162 NPN/PNP 
6 W, 20 V, 1 A, (MD 
6/11). 6.20 


AMSTERDAM 


vijzelstraat 















Zeker L4 zeker LLL da 
EN MET SCHAFFNER IMPULSTRAFO'S BENT U ZEKER ` 


(als u thyristors en triacs toepast) 


* De stuurschakeling is galvanisch van het lichtnet 


gescheiden 

De trafo's worden op tenminste 2,2 kV beproefd 
De schakeling wordt vereenvoudigd 

Geen terugwerking van spanningspieken 
Ontsteekstromen van 10 mA tot 1 A 


Volledig ingekapseld 


SS SG GG 





De populaire typen zijn in voorraad 


Schaffner is europees pionier op het gebied van impulstrafo's 


Komponenten Katalogus 1971 ® zodoleo— nar 


is uit! Op aanvraag GRATIS voor de 


ELECTRONICS 


Postbus 1030 Den Haag 
elektronische industrie en -laboratoria Telefoon (070) 647808 * 


Telex 32506 
GESPECIALISEERD IN BETROUWBARE ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN 








Reeds 40 jaar TOONAANGEVEND 





autsprecher 


nieuwe systemen 


Bassysteem PSL 300/45 


afm.: 300 mm g 
vermogen: 45 - 75 Watt 
res. freq.: 22 Hz 
freq.bereik: 22 - 5.000 Hz 
imp.: 4 Ohm bij 400 Hz 
magneetkern: 45 mm ø 
magn. ind.: 8.500 G 
magn. flux: 99.400 M 
kastvolume: 50 - 75 liter 


Dome Tweeter KK 10 


afm.: 95 x 95 mm 

vermogen: 50 Watt 
freq.bereik: 800 - 20.000 Hz * 
imp.: 4 Ohm bij 5000 Hz 
magneetkern: 25 mm 2 
magn. ind.: 12.000 G 

magn. flux: 29.100 M 





* Aanbevolen frequentiebereik vanaf 3000 
Hz met overeenkomstig fllter. Vervormlng 
kleiner dan 1 ۷۵ volgens DIN 45500 - blad 
7. Stralingshoek blj 4000 Hz 1809; blj 8000 
Hz 1209; bij 16.000 Hz 100°. 


TECHNISCH BUREAU UYLENBURG - H‏ م 


IORDENSSTRAAT 62 - POSTBUS 176 
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SPEAKER 
MAAK JE 
TEGENWOORDIG ZEL 


SE HEEFT KEUS GENOEG 


























weerg. ber| advies 









































imp. Hz prijs 
Kef Cresta 2 weg 8 | 40 - 30.000 | , 
Kef Chorale 2 W W 8 | 35 - 30.000 | / 162,90 
Kef Concord 2 ۸ Ww 8 | 35 - 20.000 | ۶ 0 
Kef Concerto 3 we W 8 25 - 30.000 | / 322.00" 
۱.۲.۲۰ BK 250 L 3 weg  W 4 45 - 20.000 | / 128,00" 
Whartedale Unit 3 | 2 weg 5 W 4-8 40 - 18.000 | / ۵ 
Wharfedale Unit 4| 2 weg w | 4-8 35 - 18.000 | / 0 
Wharfedale Unit 5| 3 weg W 4-8 25 - 20.000 | / 298,00 
Heco HBS 2 2weg| 15W | 4-8 | 40-20.000| / 0 
Heco HBS 20 2weg | 30W | 4-8 | 35 - 20.000 | /158,00* | 
Peerless 10-2 2weg| 10W | 8 | 45 - 18.000 | / BR | 
Peerless 20-2 l2 weg| 30W | 8 40 - 20.000 | / 106,007 
Peerless 20-3 3 weg | 40W 8 | 40 - 20.000 | f 157,00" 
Peerless 50-4 3weg| 40W | 8 | 30 - 20.000 | / 232,60" 
Peerless 2-8 2 weg 8 W 8 50 - 18.000 | / 59,00 
Peerless 3-5 3 weg | 15 W 8 45 - 18.000 | / 108,00 
Peerless 3-5 3weg | 25 ۷۷ | 8 40 - 18.000 | / 17200 
Isophon BS 10/5 2weg | 15W | 50 - 20.000 | f 79,50 
Isophon BS 4 | 2weg | 20 W | 35 - 20.000 | / 103.74 
Isophon BS 20/4 2weg| 25W 30 - 20.000 | f 128.8 
Isophon BS 35/8 3 weg | 35 ۷ 25 - 20.000 | / ۵ 
R. Allan Minette | 2 weg 15 W 40 - 17.000 | / 131.00" 
R. Allan Chaconne| 2 weg | 15W 40 - 17.000 | / 128.00" 
H Allan Pavane 3 weg | 20 ۷ 30 - 17.000 | f 0" 
Bow. & Wilk. DM3| 3 weg 25 W 35 - 20.000 
Bow. & Wilk. 70 2 weg 35 W 35 - 20.000 
Philips 5060 2weg| 10W 40-22.000| / ۵" 
Philips 7065 2 weg 30 - 22.000 | / 85,55 
Philips 8065 2 weg 25 - 22.000 | f 5" 
Philips 5 3 weg 25 - 22.000 | f 224.80" 
Philips 1256 3 weg 20 - 22.000 | / 257,95" 





* Maar vraag vooral eerst even om toezen- 


ding van de speciale prijslijst B8 met alle 
gegevens van 115 luidsprekers. 


FRET 


LUIDSPREKERSPECIALIST 


Postbus 4106 - Rotterdam - Tel. 010 - 12 79 3: 


ELEKTROMARKT 


DE SPECIAALZAAK IN ROTTERDAM 
VOOR ALLE ELEKTRONICA-ONDERDELEN 


Complete sortering Delcon, Amroh, 
Motorola, enz. 


Gereedschappen en meet-apparatuur 
Speciaal-antennes en onderdelen 


Sony-accessoires, enz. 


ONZE SPECIALITEIT: 


Speakers en Bouwdozen 
(Peerless - Audax - Wharfedale - 
Delcon - Pioneer - ITT - enz). 


le MIDDELLANDSTRAAT 74 
ROTTERDAM - TEL. 010-232260 


Bezocht u reeds de 
onderdelen-shop in 


Maastricht ? 


Hier vindt u: 
Grote sortering onderdelen van alle merken. 


Alleenverkoop van: 
Novak en Schick onderdelen. 


Buizen en transistors tegen sterk gereduceerde prijzen. 


Radio en TV 
J. BARTELS 


Brusselsestraat 120 
MAASTRICHT 
. Telefoon 04400 - 1 82 12 




























TRIO is volledig uitgerust 


voor volle cyclus-communicaties 





Model SP-55 : 
Communicatie-luidspreker 


een hootdafstemschijf met een bereik van 25 kHz per 
omwenteling. De zender SSB TX-599 alle banden is 
geschikt voor de JR-599 dank zij zijn verspreide IC 
en FET-kringen. Alle HF-banden worden bereikt met 
de enkelvoudige modus-schakelaar met LSB, USB, 
AM en CW-standen. De gehele TRIO uitrusting - of 
uitrustingscombinatie - is ontworpen voor een volle 
cyclus communicatie-magelijkheid. 


MODEL LF-30 
LAAGDOORLAATFILTER 
LF-30 - Oe LF-30 is 
een TV-filter met hoge al 
ontworpen voor het voor 
van de interferentie op de 
TV-beeldontvangers of - 
FM-ontvangers, door de cont 
van hoogírequentie-go 
uitgezonden door ee LS 


— چ‎ e vi 





SSB zender-ontvanger 
TX-599 alle banden 


MODEL JR-310 
SSB COMMUNICATIE 
ONTVANGER 
Frequentiebereik : 
3,5- 29,7 MHz (? banden) 
Gevoeligheid : 
1 pV (bij 10 dB/S/SR) 


^ ونه هو 


Communicatie-ontvanger 
JR-599 alle banden 


De TRIO JR-599 communicatie -ontvanger geeft het 
hoogste professionele vermogen alle banden, voor 
de amateur-banden in een frequentiebereik van 1,8 
tot 29,7 MHz, 50 en 144 MHz-banden, WWV's 10 MHz 
standaard - signaal. De ontvanger-frequentie leesbaar 
tot op 500 Hz is gewaarborgd dank zij het mecha- 
nisme met dubbe! raderwerk van hoge precisie en de 
alstem-condensator met lineaire karakteristieken met 





TRIO HAMCLOCK HC-1 

Wijst de tijd over de wereld 
aan in een oogwenk. 

Eerste uurwerk in exclusiviteit 
voor radio-amateurs. 


TRIO-KENWOOD ELECTRONICS N.V. 
Brugmannlaan 160 - 1060 Brussel, België 
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‚N.V. POPE'S 0۵۸۸۵ TEN P IPENFABRIEKEN VENLO 
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UTRECHT : T.H.O. Ror 

Plompetorengracht 12 Tel. 1 80 < 
AMSTERDAM : T.H.O. Romal - Reestraat 9 - Tel. 23021 
ROTTERDAM : T.H.O. Romal 


Industr.geb. Goudsesingel 104 - Tel. ۷ 5 





Ungar: 


Lost alle DESOLDEERproblemen op! 


“Ungar”. de meesi universele soldeerbout, met los handvat 
los element en losse stift is ook te gebruiken als 
DEsoldeerbout. Een grote collectie stiften (die 
door ‘gold plating’ een lange levensduur hebben 
is verkrijgbaar. Deze bout is geschikt voor 
alle IC's In de hieronder atgebeelde 

uitvoering, met losse koperstift, is 
de prijs: 


vanaf f.13,20 °C 









6333 Long Taper Pencil. Iron Clad, Gold Plated (24 kt.) 
1A x Y, lang 
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6390 Screwdriver. Iron Clad, Gold Plated (24 kl.) 
3/4 x 1/4 lang. 









6982 Dual In-Line iC 


Vraag een volledige documeaniatie an prijs!ijs! aan 


MULDER-HARDENBERG 


Michalangelnatsaat 1۵ - Amsterdam-Z Telefoon 020-7841002 (2 lijnen 
Posthus 7258 ۲۵۱۸۶ 1 


april 7 













BOOGERD ELEKTRONIKA 


AUDAX LUIDSPREKERS 





Verm. Imp. Freq. ber 0 Prijs 
1-08 | 15 ۷ 8 © | 45 ۲ 240 mr 19,65 
T17PRA12 | 10 ۷۷ ۱ م‎ 6 60 - DOC 170 m 31.75 
T30PA16 | 40 و -30 | © هم الا‎ 300 m 129,00 
Spec. gitaar | 60 W 8 Q | 70-10. 300 rm 135,00 
PHILIPS LUIDSPREKERS 

Verm. | Imp. Freq. bereik e prijs 
AD 0160/T 20 W 8 Q 1000 - 22.000 94 mm 27,55 
AD 7065/WB 20 W 8 Q 28 - 2.000 166 mm | 42,25 
AD 1055/w8 40 W 8 o 24 - 1.000 | 261 mm 128,35 
AD 1256/w8 | 40 W a Qo ۱ 15- 1.000 | 315 mm 160,90 
AD 9710/M7 | 10 W 7 Q 50 - 2.000 217 mm 53,80 


STEREO VOORVERSTERKER met RIAA corr. $7 19:95 


TRANSISTOREN 

BC 407 = 107 EE C. ELS CT 0,5 
BC 408 = 108 EL. -. UEM f 5 
BC 409 = 109 pu. ۲ ۱ 4985 





STEREO HOOFDTELEFOONS v.a. f 19,95 

STEREO VERSTERKERS 2 x 10 W vaa. fj 157,— 

ANTENNES VHF v.a. f 16,50 
UHF vaa. f 9— 
Duitsland 


ANTENNEVERSTERKERS Philips 
DE GROOTSTE SORTERING IN ELEKTRONIKA-ONDERDELEN 
o.a. PHILIPS, AMROH, MONTAFLEX, 
DELCON, AUDAX, HIRSCHMANN, 
en ALLE BENODIGDHEDEN voor MODELBOUW 


zoals: 
GRAUPNER, ROBBE, WIK, SEMO, REMCON, 
HEGI, .ال م‎ BILLING BOAT, SIMPROP, VARIOPROP 


Robbe catalogus f 3,50 - Graupner catalogus f 4,95 


Boogerd blektronika 


Hilledijk 0 = ROTTERDAM-Z = Telefoon 010 - 17 10 17 


Verzending door geheel Nederland onder rembours. 























Onderdelenpakket Edwin voorversterker 


Onderdelenpakket Edwin eindversterker J^ 40,00 





Sel! potentiometers voor Edwin versterker (stereo-potm.) 8,06 
Voeding voor Stereo-uitvoering van Edwin versterker ۰ 37,50 
Sinclair voorversterker Stereo-60 o 022 05 20092 DEDE 89,00 
Sinclair eindversterker Z30 .. .. .. .. .. .. .. .. 43,50 
Sinclair eindversterker Z50 .. .. .. .. .. .. .. .. 49,50 
Sinclair voeding 6 ۲ nn 69,50 
Sinclair voeding PZ8 {zonder trafo) .. .. .. .. .. .. 58,00 
Sinclair ruis- en rumble-filter ۰ 63,00 


Binnenkort leverbaar Sinclair stereo-FM-afstemeenheid. - 


BOUWKITS Hi-FI-LUIDSPREKERBOXEN fabr. ITT 


Type BK 160 
Specificaties In 12 liter behuizing (440 x 240 x 115) 
Vermogen: 25 watt 
Grensvermogen: 35 watt 
Frekwentiebereik: 50 - 20.000 Hz 
Impedantie: 4 Ohm 
Inhoud: 1 lagetonenluidspreker 
1 midden-hogetonenluidspreker 
1 tweewegs-scheidingstilter 
Aansluitkabel, schroeven, handleiding, e.d. .. .. .. f 78,— 


Type BK 0 

Specificaties in 40 liter behuizing (550 x 350 x 210) 
Vermogen: 40 watt 

Grensvermogen: 50 Watt 

Frekwentiebereik: 35 - 20.000 Hz 

Impedantie: 4 Ohm 





بيه 


Inhoud: 1 ۷ ۲ 
1 middentonenluidspreker D 
1 hogetonenluidspreker e 
1 3-wegs-scheidingsfilter 

Duidelijke handleiding, snoer, e.d. worden medegeleverd f 128,— 

Type BK 300 


Specificaties in 80 liter behuizing (600 x 350 x 380) 
Vermogen: 50 Watt 
Grensvermogen: 70 Watt 
Frekwentiebereik: 30 - 20.000 2 
Impedantie: 6 - 8 Ohm 
Inhoud: 1 lagetonenluidspreker 
2 middentonenluidsprekers 
2 hogetonenluidsprekers 
1 3-wegs-scheidingsfilter 


^ 
D 
HOUTPAKKETTEN VOOR BOVENSTAANDE KITS 
Alle kasten zijn afgestemd op de aanbevolen liter-inhoudsmaten. 
Elk pakket bestaat uit: 1 
1 klankbord (reeds van gaten voorzien), 1 achterwand, 4 zijpa- 
nelen (alle reeds gefineerd), luidsprekerdoek, alle schroeven, 
liim, handleiding. 
Houtpakket HBS160 (voor BK 160) 12 liter inhoud j ,كك‎ e 


f 248,— 


Houtpakket HBS250 (voor BK 250) 40 liter Inhoud s En 
Houtpakket HBS300 (voor BK 300) 80 liter inhoud i» 108,— 
DEMPMATERIAAL 

Speciaal voor bovenstaande kits. Prijs per rol j 5— 


Voor 12 liter-box is nodig 1/2 ro! 
Voor 40 liter-box is nodig 2 rollen 
Voor 80 liter-box is nodig 4 rollen 


DRAAISCHAKELAARS 
Fabrikaat AB (type NU-M .) 
Q huis 27 mm 

lengte kunststof as 41 mm í 
De schakelaars zijn door middel van een Instelring te verande- — 1 
ren wat betreft het aantal standen. 

1 moeder-kontakt - 12 standen .. X 


Word! ultsluitend 
per rol verkocht. 





3 moedaer-kontakten - 4 standen o "E 
d moeder-kontakten - 3 standen .. .. a. .. هو هه‎ 









STEREO VOORVERSTERKER met RIAA CORRECTIE 
magn. dyn. 


frekwentiegebied c 22.000 Hz 

Ingangsweerstand 47.000 Ohm 

ingangsspanning 2 mV 

uitgangsspanning 1 ¥ f 19,50 
voedingsspai 15 V (2 mA) 


f 
4 








DRASTISCHE PRIJSVERLAGING HALFGELEIDERS 


BC 108b f 2 
BC 109b 0,88 
BC 158b 0,82 
- Ro bij 100 stuks / 0,25 t 

۱ ij stuks ‚25 per st. 
IN 914 0,30 ¦ bij 1000 stuks 7 0,19 per st. 
2N 1613 1.50 
2N 2219A 1.40 Weer uit voorraad 
2N 3053 1.95 leverbaar CA 3046 .. 8.50 
TIP 31 Sh BC 407 — BC107 .. 0.62 
TiP 32 6,50 BC 408 — BC 108 .. 0,62 
IC 7401 1.90 BC 409 — BC 109 .. 0,67 
MOTOROLA triac MAC 11-6 
400 V - 10A : nn o { 5 
Haltgeleiderpakkot ALBD versterker 6 watt : 75 
Hallgeleiderpakket ALDB versterker 10 watt FEES teg 10,50 
Onderdelenpakket van Elekturofoon os 0. a ocu a RE 49,00 









AMSTERDAM - Kinkerstraal 208 - 222 
Telefoon (020) 18 40 22, toestel 18 en 24 
Giro: 21 98 57 


AMSTELVEEN - Amsterdamseweg 448 
Teletoon (020) 43 24 70, toestel 5 


| 
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ELECTHROBOT-TELETON NIEUWE HERENGRACHT 119 AMSTERDAM TELEFOON 24 83 8l 


DRAAGBARE ZWART/WIT TELEVISIE TYPE TA 12 


D 
Een concern met eigen verkoopkantoren in Duitsland, lichtnet- en batterij-aansluiting rd 
België, Frankrijk, Engeland, Italië, Zwitserland, Amerika 31 cm beeldbuis 90° 
en Nederland. frontluidspreker 


1e en 2e net 
volledig getransistoriseerd 
afmetingen 330 x 360 x 265 mm 


Eigen werkplaatsen en kwaliteitscontrole op alle 
geïmporteerde apparaten, afgestemd op de eisen van 


de europese koper. 


DE GOEDKOOPSTE ONDER DE DRAAGBARE 











Fa Hans Hoek U bent een rijk ۰ 
e ' wanneer u de complete jaargangen 


Rijksweg 23, GELEEN, Tel. 04494 - 2736, Giro 108 7595 RADIO BULLETIN en 








HOBBY BULLETIN 
Transistoren aN 2555 f 15.50 | op uw boekenplank hebt staan! 
N 2N3632 35.00 
7,00 J66 ‚0 
Le bh: nog leverbaar.... 
1 100 01 per paar 3,50 zolang de voorraad strekt. 
BC 109 Ki BF 5 2,25 
1.00 D e 
1.00 E c radio bulletin 
BF ۳ مت‎ | Compleet ingebonden jaargangen 
: BF 257 i 1968 bestelnummer 1153 .. .. .. .. .. f20— 
2,40 BF 258 2,25 1969 bestelnummer 1161 .. .. .. .. .. f20— 
| 7 a oct ۱ INBINDBANDEN 
Tı 31 350 V 5 W 4,50 eventueel ook te gebruiken voor andere jaargangen 
MC 400 Vce gg, | | 1968 Bestelnummer 1152 .. … .. .. .. f 325 
Si i 1 | 1970 bestelnummer 1174 eege 
DTE سرت سس‎ hobby bulletin 
۱ ۳ ١ Compleet ingebonden jaargang v 
Corner Gull ۲۱46۲ model 1971 1969/1970 bestelnummer 1164 .. .. .. .. f20,— 3 
9 Dxee gem derniseerde kast en voor- | INBINDBANDEN B 
e et , 1967/1968 Bestelnummer 1135 .. .. .. .. f 325 
^ a d "ab 1968/1969 bestelnummer 1155 .. .. .. .. f 325 
e | 1969/1970 bestelnummer 1165 .. .. .. .. f 325 
jang (, tuner en tape (200 mV) Inhoudsopgaven voor RB en HB zolang de voorraad 
regelinc 5 dB bij 50 en 10 kHz | strekt gratis op aanvraag leverbaar! 
Kompleet t kabelb en, etc 
© عمسب‎ yas- | | DE MUIDERKRING NV - BUSSUM 
pris gebouwd f 615,— | GIRO 83214 TELEFOON 02159 - 3 18 51 


zonder voorversterker f 295,— 


Corner Horn versterker model 1971 


geeloxeerd proflelchassis met gemoderniseerde kast en voor- 
f E. xy uitvoering f 298 
att 2 x 25 Watt in 8 Ohm 

frequentiebereik 1 1 MHz (—3 dB) 


vervorming max. 0,12 procent 
drie ingangen: MD-pick up (3 mV), tuner en tape (200 mV) 
toonregeling plus of min 16 dB bij 50 en 10 kHz 





NIEUWE PHILIPS TRANSISTORS 


Kompieet met kast, kabelbomen, etc. 


priis bouwdoos 1 298,— BC 107, BC 108 en BC 109 in nieuwe omhulling. ۱ 
۹ اش‎ Enkele technische gegevens: BC 407 (BC 408 
Alle bouwdozen worden geleverd kompleet met chassis, printen, Collector-emitterspanning ` 
onderdalen en teakhouten kast met mat aluminium voorfront. l (open basis): Vceo max. 45 20 s 
Montage zeer eenvoudig door voorgestripte en samengebonden Collector-piekstroom: — icm max. 200 200 K 
kabelbcompjes. die vergissingen onmogelijk maken. Verimogensdissipatie bij 
De bouwdozen zijn met schroevedraaier, tang en soldeerbout in Tomg = 85? C: Ptot max. 100 100 
elkaar te zetten, zonder dat ook maar een extra onderdeel be- Grenslaagtemperatuur: Tj max. 125 125 
hoeft te worden gekocht. Grensfrequentie bij f=35 MHz, 


le = 10 mA; عملا‎ = 5 V: fr gem. 300 300 300 MHz 
Gelijkstroomversterkings- 








factor bij 
lc — 2 mA; Vce — 5 V: hFE gem. 180 290 
Thyristor IC's 7400-serie Pujsaeal bil e == 2 
400 V 10A me SN 7400 .-.— 2 2M f 1.45 c = HA; Vce = l 
600 V 10A 17,80  SN7401 ۱ 1.35 6080, = 30 Hz Jod ee EGRE Ae 
400 V 154A … ... 1540 ٩5۳ 74418 ۰ ۰. 8.00 
600 V 16A . ADA E 7475 ët MON SE 2 per stuk per 25 
1200 ga ON 36,00 N 4076 2 MN — 
SN 7473 . NM 4,10 BC 407 A f 0,70 f 15, 
positieve printlak In spuitbus BC 407 B 0,70 15 
(gacd voor VR f 2n BC 408 A 0,70 15, 
negatleve prinila 10,8 BC 408 B 0.70 15 — 
ontwikkelaar positief 3,50 E F 
S dë 3,65 BC 408 C 0,70 15:2 | 

kontaktspray 4,25 BC 409 B 0,75 16,25 , 

BC 409 C 16.25 
Triac 1 A 500 V met ingebouwde Diac .. .. .. .. .. / 12,00 9 DUIS ١ 
nA 709 .. .. 5 o.  ح ا‎ Wij leveren onder rembours. Min. remb.kosten f 2,75. 
2N414B is 18/914 bij 100 stuks … … — .. ss o o 0 STUUT en BRUIN 
N 123 is Mesa planar is AF 106-AF 109 .. .. .. .. a- 0,75 


ELDORADO voor de RADIO- en MODELBOUWAMATEUR ! 
Prinsegracht 4 Den Haag 

Vele andere transistoren leverbaar tegen concurrerende prijzen. Telefaon 070 - 60 49 93 Giro 28 30 62 
en ennen nnen nnn 
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20 WATT HIFI versterker met FET ingang. „is 
Harmonische vervorming bij 15 Watt 0,06% IM WA 
0,12%. Rechte karakteristiek van 10 Hz tot boven 0 je 
(binnen 0,5 dB ! ) Bouwset met print, koellfchaam en 37, 
komponenten, w.o. 7 transistoren en 2 diodes. Prijs f 












ELEKTRONISCHE RITME -UNIT 
voor inbouw in elektronische orgels, piano's of als 
zelfstandig instrument. Geschikt voor aansluiting op elke 
versterker. Voedingsspanning 6-30 Volt. Tempo en ritme- 
selektie d.m.v. schuifpotmeters, zodat tijdens het spelen 
















variaties in het ritme, b.v. roffels kunnen worden gemaakt ~n Ook leverbaar in 80 Watt versif „to | 
zonder het tempo te veranderen. De bouwset bestaat uit SQUE, 1 IC en @ trans _ 
een printplaat met 4 schuifpotmeter en alle komponenten, Den ren voor f 92° i 


waaronder 16 transistors en 10 diodes. Inklusief 
beschrijving, vulschema 




















H 
d 
u^ 











BLOKGOLF OSCILLATOR geng 
met een bereik van 0,1 Hz en 10 MHz in 11 stappen. STEREO VOORVERST 
De oscillator maakt gebruik van een IC en is zeer stabiel. | Vier ingangen, met om 
Bouwset bestaat uit print, vulschema en alle komponenten, | karakteristiek. Bouwse 
stekkerbussen, potmeters en schakelaar. 220 Volt voeding. - 
Prijs f 46, --. De bijpassende aluminium frantplaat kost 








4 IC's type ML741-3 
jan recht op RIAA | 
print, vulschema EB | 
Bonenten, w.o. 4 IC Se 
schuifpotmeters en 4] 
` din-chassisdeled. ۱ 


ze 














SKIL TRONICS ٩1 ۷ LETTE 
Vestzakorgeltje met 25 tonig ‘klavier ,drie voetmaten en 
vibrato aansluiting. Bouwset bestaat uit gedeeltelijk ver- 
nikkelde print met alle komponenten en beschrijving. 

Genen Acht transistors en één diode. 








HOOFDOSCILLATOR VOOR ELEKTRONISCHE ORGELS 
met IC's, Epoxyglasprint met 6 IC's levert 12 tonen ها‎ 
elk gewenst frequentiebereik. Uitgangen zijn direkt 
koppelbaar aan TTL IC's of via een buffertrap aan MOS- 
IC's of discrete komponenten. 5 














Prijs f 59, 50. 


a STEN f 29, 50. 











DIODEPRINT VOOR ELEKTRONISCHE ORGELS. 
Afmeting ca. 28 x 11 cm. Op één print gaan 75 poortschakelingen, verdeeld over 2 
oktaven en 3 voetmaten. Met deze print kunnen elektronische kontaktbakken 
worden samengesteld voor ELK type orgel met 4 of 5 oktaafs تا‎ 
klavieren, ongeacht het aantal voetmaten, met of zonder ... LE SE 


eri Prijs f 46, --. 














BIJNA UITVERKOCHT: BC108 MINIPACK voor 58 ct. 
BIJNA UITVERKOCHT: } pond WEERSTANDEN voor f 15,- 
BIJNA UITVERKOCHT: BOEK: Zo bouwt u zelf een elek- 

tronisch orgel. f 12,50 
vandaag besteld 


vandaag verzonden ۰ U HEBT TOCH OOK DE BEKNOPTE SKILTRONICS 


9 KOMPONENTEN KATALOGUS 7 NEEN ? 
.. -altijd stukken goedkoper BEL OF SCHRIJF DAN VANDAAG NOG. 





rman H SKILTRONICS NM aro. postornoenrs | /‏ عد عون 


3 umorder f ۱5, -- B 
Gema van mandag Vm "MM | POSTBUS 49 LEEUWARDEN TEL. 05100 - 25874 wel 














Ge 
0A 30 - 12. 30 ea 13. 30 19.00 uur 









BESCHERM UW KOSTBARE APPARATUUR 
Die is het waard! 


Een kastje van 24 x 36 x 48 mm 


d 












* Aflezing 999,99 of 9999,9 uur 
: * Alle gebruikelijke wisselspanningen tussen 6 en 
| 440 Volt 
۱ SC? * Eenvoudige aansluiting met platte klemmen 
۱ — * Te gebruiken tussen — 20 en +80° C 
۱ ار‎ [ERU Cem * Vocht-, trilling- en schokbestendig 
* 


f 24 — per stuk bij kleine aantallen 


D 
۵ 
جم‎ 
7 


156۲56 bedrijfsurenteller van Montres ,, National" 


C voeler 


ELECTRONICS 
Postbus 1030 Den Haag 
Telefoon (070) 647808 * 
Telex 32506 


| GESPECIALISEERD IN BETROUWBARE ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN 





SPUITBUSSEN VOOR VELE DOELEINDEN 


Positief ontwikkelaar-spray is geschikt voor snel- 
le vervaardiging van positiefplaten op kleine 


Foto-positieve lak in spray uitvoering biedt u, de 
technicus en hobby-enthousiasten nieuwe moge- 





lijkheden. Gedrukte schakelingen kunt u thans schaal. Zeer eenvoudig te hanteren. f 2,95 
zelf in kleine aantallen en kostenbesparend ver- 
vaardigen. f 8,75 i Negativ ontwikkelaar in spraybus werkt snel en 
| Pi afdoende en is in tegenstelling tot de traditionele 
De foto-negatieve lak in spray uitvoering wordt ontwikkelaar een tijdbesparende en schone hel- 
| op grote schaal gebruikt door technici en hobby- + per. f 3,65 
Leien De lak is bestand tegen Atznatron en zu- Eé 
ren f 9,85 2 Lötlack in spraybus voorkomt bij gedrukte scha- 
o kelingen na het etsen oxydatie en binnendringen 
Kontakt spray is bijzonder geschikt voor het rei- WW van vocht, en werkt gelijktijdig als soldeervloei- 
nigen en konserveren van moeilijk te bereiken, | stof. f 2,95 
geoxydeerde kontakten in radio en TV apparaten ~ i 
۱ alsmede in de elektronica en auto-elektronica. "TL RAREX! Ook verkrijgbaar ENTSCHICHTER (reiniger) f 2,95 
| f 2,95 13 آ‎ en KALTSPRAY f 2,40 : 


Onze fotogevoelige spuitbussen (inhoud 100 cm?) zijn berekend op ca 1,5 m°. 


Voor wederverkopers hoge kortingen. 


TWENTS ELEKTRONISCH CENTRUM 


OLDENZAALSESTRAAT 8 ENSCHEDE - TELEFOON 05420 - 1 06 01 
NEE 5 —— 
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È pe 
RADIO ALL WAVE radio onderdelen Postorders FO 
" e Bankrelatle: 
SUPERMARKT voor service artikelen Ned. Creda SS 
REVOX 
REVOX A77 


STEREO TAPEDECK 
ALL-WAVE prijs f 1249, 


REVOX A 50 
Hi-Fi stereo versterker 
ALL-WAVE prijs f 999; 


REVOX A 76 
Hi-Fi stereo FM tuner 
ALL-WAVE prijs f 1199; 


t‏ س 








ALL-WAVE speciaal, Grundig super twin stereo microfoon, compleet met kabel en luxe dra geen f 109.— 
maar bij ALL-WAVE f 43,2 





PHILIPS low Noise compact cassettes 
EEXNMDDOSOminuten.. s .. .. .. .. .. f 5,98 C 90 2 x 45 minuten . e — ا‎ 
C 120 2 x 90 minuten WK | .. اس‎ 





VERBETER UW GELUIDSINSTALLATIE met de luidsprekersets en combinaties van ALL-WAVE grote keus uit alle wereld- 
merken tegen de laagste prijzen. 


HANSA op plank gemonteerd WHARFEDALE 

SW 85/15 W per twee 3 weg systeem .. .. /f[145,— UNIT 3 per twee .. .. .. .. .. . 24 
SWM 90/15 W per twee 4 weg systeem .. f 179,— UNIT 4 per twee 220... 2. 2. o. ABE 
KSW 15/25 W per twee 3 weg systeem .. .. f219,— UNIT 5 per twee en 
KSW 25/25 W per twee .. .. .. .. .. .. f229— 

ITT speaker kits PEERLESS kits 

BK 130 per twee 15 watt.. .. .. .. .. .. f105— kit 8/2 per twee ل‎ 0. o5 .ر‎ 
BK 160 per twee 20 watt.. .. .. .. .. .. f160,— kit 15/3 per twee .. .. .. .. .. CES 
BK 250 per twee 25 watt.. .. .. .. .. .. f176,— kit 25/3 per twee 22 .. o2. o5 o. e 
BK 300 per twee 50 watt.. .. .. .. .. .. f360— kit 20/3 per twee 220.2. ل‎ e. c. 5سجحج9ٌق_8للللك ور‎ 


Verder leverbaar aile speakers van Philips, Isophon, Audax, Heco, etc. etc. tegen de zeer speciale ALL-WAVE condities. 





Sinclair PROJECT 60 


Sinclair stereo set 2 x 20 watt sinus .. .. .. f233— idem inclusief trafo .. .. .. .. .. DEBE 
idem met rumble en scratch .. .. .. .. .. f255— idem met rumble en scratch filter … .. .. .. 09 
idem 2 x 40 watt sinus ex. trafo .. .. .. .. f255,— 


—  —— aM HM — ——— —————— 2 ب‎ ————————————— M —— — 


STANDARD SR-606SW solid state AM/FM stereo tuner versterker 
gevoeligheid tuner AM 1 4V - FM 1,3 AV Harmonische vervorming < 0,8 Hie 
Muziek vermogen 100 W (4 9) Frequentie bereik 20 - 60 Kc ca. 3 dB 
f 999 —  ALL-WAVE prijs f 698,— 










Voor o.a. HiFi app. Lenco, Thorens, Ke! 
Alle orders eventueel onder all-wave Arena, DUAL, Philips, Akal SHEN atc., elc 
rembours of vooruitbetaling Bezoekt u onze HIFI afdeling. 
1 Voldersgracht 16-17-18 Delft. Het adres mi 
per giro. delft / voldersgracht 16-17-18 / tel. 3 20 00 de meest gesorteerde ۷۵۱۱۵۷۱۱۵ van ۸۵ 
Orders onder de f 100,-, admi- delft / marki 58 /  telefoon 23134 Telefoon 01730 - 3 20 00 - 3 20 01 


nistratie- en verzendkosten LET OP DE ZEER LAGE PRIJZEN 
/ 3,75 extra Uw orders worden met de meeste spoed en de uiterste zorgvuldigheid uitge 
۲ : 


۱ EES 


B AE 





/ ۱ 
i T ١١ gei » 1 ò 
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Afdeling Luidsprekerboxen: Postbus 678 - Haarlem. 





۱92 Je horen. 
Zelf gemaakt. Goed he? 


p "T 4 2 
بم‎ Lé Ze ed b F.Y 
/ D J اس‎ 1 a 
4 CN Ete 





Zell speakerboxen 
maken is helemaal 
geen kunst. 
Gewoon naar [TT 
gaan, bouwpakket 
kopen en aan de 
238 slag. In een mum 
van tija a ie zo n box, hoe je hem maar 
hebben wilt. Groot, klein, rood, wit. 
Noem maar op. Lukt altijd. ‘tLijkt ingewikkeld. 
Maar dat is het beslist niet. 
Bovendien spaar je een flink bedrag uit. De 
-boxen zijn aan te passen voor elk interieur. 
. . Naarieders smaak en ieders maatstaf. 
Eén ding blijft altijd hetzelfde. De kwaliteit. 
Want daar zorgt ITT wel voor. ITT heeft een 
|  naam die klinkt als een klok. 


Speakerboxen maak je i اناا‎ 
tegenwoordig zelf. KOMPONENTEN 
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HACHEL 
Vermogen: 18 Watt 
Voltages: 6-12-20-24- 
50-115-200-220-240 
Prijs f 50.- 





A 
8 رفح‎ 


à z ۳ دا‎ 
LITESOLD 
SOLDEERBOUTEN VOOR 
ALLE PRAECISIEWERK 





TransTec nv Rotterdam 
Witte de Withstraat 7 tel. 010-130645 








SCHRADER 


ELECTRONICA 


ANTENNE- 
VERSTERKERS 


TELEFOON 020-12 4418 


LIPPIJNSTRAAT 48 AMSTERDAM -W 


EN ١ | an 





را ايا 


" 
- e 
د‎ 





DEN HAAG 
wagenstraat y 
ROTTERDAM e, 
hoogstraat 1 

UTRECHT 
viastraat 
HAARLEM 
grote houtstraat 





gratis bulderbox| 
schema's bi 


AMSTERDAM 
vijzelstraat 


schemablad zelfbouw. audio opvoersets  9a6.o2 


materiaalkosten voor de meest gangbare varianten 


(exklusiefluidspreker) 


inca.2w. uit ca.20w. voor 12v. akku « 60: 


.5,Ca.0,5w., … OW + 60: 
„ ca.3 w. „ , 40w 


T 24 v. + 60: = 


„ca.5w. , , 90w. „ lichtnet +120: ١ 
,2x2w. , 2xí15w , lichtnet +100: p 


VERSTERKER 2 x 10 WATT. 

AKKUSPANNINGSVERDUBBELAAR 6/12 V, max. 1 A. 

AKKU-TL 20 - 30 kHz. 

TRIAC-STROOMREGELAAR 220 ۷, 50 - 60 Hz, 5 A. 
LICHTIMPULSGES TUURDE GONG. 

EXPERIMENTELE H. F.- GENERATOREN (gebruik als zender verboden) 





,2x3w. , 2x40w. , lichtnet +130: 


986.01 


- 986.04 


986.05 


"890.06 


986.07 
986.08 


De bouwschema's zijn gratis verkrijgbaar in onze winkels, of 


op aanvraag per briefkaart bij Klein's Handelmij, Kerkstraat 
90 - 94, Amsterdam. 





andere gratis zelfbouwschema's: 
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‘areo element van Audio Tech: 


DC 0-1-100 M Amp. 
ohm 0-150 k ohm 
afm. 60x90x25 mm 
Bereik instelling 


meat 
draaischakelaar. 


Compleat meat 
۲۲۱66۱5۲606۲6۲ an 
batteri] 1,5 V 


Prijs f 24,50 


de Selekte 
Electronika 
Kring 


MAGNETO DYNAMISCH ELEMENT 


Magneto dynamisc 


nica AT 66. 
Frequentiebereik 2 0.000 Hz (ca 2 dB), kanaal- 
scheiding 25 dB (1 kHz), compliance 30 x 10-0 cm/dy- 


ne, naalddruk 0,5 - 2,5 gram 
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ONGEEVENAARDE AANBIEDINGEN 


INTEL DELTA 0 
TUNER STEREO VERSTERKER 





MG en FM/FM Stereo. - Automatische freq. controle (AFC). - 
Stereo indicator. - Balans instelling. - Gescheiden regeling 


voor hoog en laag. - Aansl. Pickup, Bandrec., Hootdtelefoon. - 


Weerstand belasting 0,5 watt, | 
maximum spanning condensatoren | 
250 volt. 


Voor het experimenteel vaststellen 
van de waarden van weerstanden 
en condensatoren. 


f 24,75 





SPECIALE AANBIEDING 


BASF BANDEN 


TRIPLE PLAY 360m - 11 cm 0 1 
135m - 8 cm 5,60 540 m - 13 cm 13,20 || 
180m - S9cm 6,20 730m - 15 cm 17,30 4l 
270m - 10cm 8,40 1080m - 18 cm 26,70 

Heerlen, RADIO VOGELZANG, Akerstraat 70 - 72, 

Hilversum, RADIO GOOILAND NV, Langestraat 107, 02150- 4 
Leeuwarden, RADIO BOUWMAN, Nieuwestad 30, 05100 - 
Rotterdam, ELRA RADIO, Zwartjanstraat 38, 010 - 2 
Venlo, BAUR EL. SERVICE, Kl. Kerkstraat 1, 04700 - 
Alkmaar, RADIO ELCO, Laat 204, — 

Arnhem, RADIO TE KAAT NV, Jansbuitensingel 2, 

Breda, RADIO BEURS, Karnemelkstraat 10, 

Eindhoven, RADIO VOGELZANG, Willemstraat 83, 





Zwanestraat 24, 


Groningen, CRESCENDO, 


Verm. 2 x 8 watt. - Afm. 406 x 88 x 230 mm. f 46,— 
Compleet met boxen. f 298,— 

MINI 
SPECIALE SEK AANBIEDINGEN ` — TI 
GELIJKRICHTCELLEN ۲ ربا‎ EE MULTI- 

30 6 3200/2200 .. . j 3,45 | 

B 80 C 3200/2200 .. .. f 5 : d TESTER 
ENGEL LóTER SOLDEERPISTOOL C 1000 
20 watt .. f 33,—. SEK prijs / 29,75 ۱ ۳3 AC (1000 ohm/V] 
Soldeerbout ی‎ 10 V- 50 V - 250 V 
ERSA tip 6 j 24,50 e Om  — 3M. || 1000 v 
ERSA tlp 30 f 19,50 | ۳ as ۱ ۱ o0 onam 
ERSA tip 40 5 ر‎ 0 ٠ mv V- 250 V 
TRANSISTOR tabel (Duitse Wa gen 3 f 5 ١ ké? 1000 V 


DECADE BANK 


تسس 


P ^ $3546 8085 BOE EN | 
TT e | 
j| 





SENNHEISER STEREO 
HOOFDTELEFOON 
type HD 114 f 69,50 

SEK prijs f 59,95 


De 
SEK 
dealers: 

















P.E. Telekomm 


Amstelveenseweg 156 - 
Vlak bij Autopon - Tel. 


Waarom Engelse Elektro Technische Leger . 

tuur? Omdat in Engeland meetapparatuur zerd 
enz., niet op vitale delen met de hamer worden t 
handeld ! 20021 alleen PE werkende apparatuur | kal 
leveren. 


2l 
VHF B44 z.g.a.n. met X-tals 72 tot 96 Mc/s d : 
3 kanaals gegarandeerd werkend 12 volt f 97, B 
AIRMEC Minl scoop van de RAF 5 ۰ vi 
Uitstekend geschikt voor service werk f 245, 
Voor verzamelaars of echte liefhebbers Engelse 
spionage zend/ont, formaat 30 x20x8 cm. Ontv- 
frequentie van 2 tot 20 Mc/s met fijnregeling BFO. _ 
Zendfreg. van 2 tot 25 Mc/s. Antenne tuner neon in- 
dicatie. Ingebouwde seinsleutel en meter. E. 
10 watt uitgang. Voltage regeling van 100 tot 250 V 
AC of DC. Kleine partij komt nooit meer 375, 


COSSOR CC 2/8 VHF. Handset zend/ontv. Volledig . 
transistor. Hoge en lage band modellen. 

Normale prijs f 1300,—. PE prijs f295— | 
Acculader voor deze set f 50, 
Kompleet NIEUW Eadystone 
radio-inbouwkasten met rek 

HARTLEY type 13 A laboratorlum scoop 
gevoeligheid 300 mV (dubbelstraal), bandbreedte 

3 dB, frequentiebereik tot 7 Mc/s f 295 — 
Nog enkele COSSOR scopen met schema dubbel 
straal, MK ۱ II III IV, frequentiebereik tot 10 ۰ 
Zo uit de meetkamer van Farnborough RAE i 

met garantie vanaf f 325, — A 
SOLORTRON laboratorium scoop, groot scherm, i 1 
luchtgekoeld, frequentiebereik tot 25 Mc/s f 950 D 7 
Andere scopen PHILIPS, REM met geheugen. 


BRITSE POLITIE zend/ontvanger 

voor de 2 m en 11 m BCC sets, RF uitgang 16 watt 
beschrijving en schema voor de 2 en 11 m f 75,— 
BRITSE POLITIE ZEND/ONTV. motorfiets sets Cos- 
sor CC Range transistorvoeding 6 volt met ae 
en beschrijving voor 2 m band f 95 

Brits Politie hoogvermogen MARCONI ZEND/ONTV. ` 
kristalgestuurd van 100 tot 150 Mc/s f125,— 
Nieuw binnengekomen No 62 sets z.g.a.n. verbouwd ` 
bij REME werkplaatsen in Engeland van 1 tot 10 Mc/s. 
Voeding VARIOMETER ingebouwd - 
Enkele stuks met transistorvoeding 
COSSOR CC 302 Mobllofoons 

25 watt output, bandbreedte 25 Kc. Volledig 
transistor. Nieuw in doos f 490, — 
RADIFON type GR 410, alleen twee sets brandnie ? 
in verpakking SSB short wave zend/ontv. van tà 

16 Mc/s, kristal gestuurd, output 150 wa 
PYE C12 zend/ontv. van 1 tot 10 Mc/s. nie ud 
fabriek. Dit is de vervangingsset van de NO 19 set 
in alie Engelse tanks f 5 
۸۲ 88 NIEUWE PARTIJ 

D model 2.9.2.0. van 500 Kc tot 2 Mc/s 
TF 144 G 
Standard signaal generator 85 Kc 
AIRMEC signaal generator van 85 ! 
AVO signaal generator "Vr i 
PHILIPS standard signa; d 
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BOANTAN standard signa 
LN i Be ۱ ci 
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De 
soldeerbout 
die het 

>in zich« 


heeft 


Van buiten niet te zien, 
nauwelijks te horen, toch 
is de schakelaar de ziel 
van deze moderne en 
doelmatige soldeerbout. 


Echt pionierswerk zorgt 
voor een oplossing van 
Uw soldeerproblemen in 
de temperatuur-bewuste 
elektronika. 


In het laboratorium, in de 
service afd. of ín de werk- 
plaats, overal waarderen 
kenners de voordelen van 
de Magnastat en de effi- 
ciency van de 


WELLER 


Temperatuur-Automatiek 


Indien U ons systeem nog 
niet kent, vraagt U dan 
even dokumentatie aan. 


Agent voor Nederland: 
L. Hooghart 
Emmapark 42, Pijnacker 
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ravarSchernmn 


a Op 4 februari 
firma N.V. Selectro 
dam 

e Op 1 maart jl. werd in Rotterdam geopend de 17 
van de firma VSK Electronics, In hetzelfde pand zijn ewen 
eens de kantoorruimt! Jevestigd. Met ingang van 72 


werd een nieuw pand geopend van ¢ 
de Gelderse Kade 16 te Amste! 


datum is het vo ei gelijk, de o.m. door dei 
firma uitgebrachte m ten en audio apparaten ti 
bezichtigen. De shov lelegen aan de Jan Luijken 


straat 18, hoek Spaan et Rotterdam 


* Hobby Elektroni raat 24, Breda heeft, 1 
de ervaring geleerc pgevat een aantal con 
tactavonden te stari len worden verzorgd doo 
amateurs, waarbij Z k problemen op technisct 
gebied zullen worde De achtergrond van he 
idee is, dat de meeste niet toe komen een dure 
diepgaande en veel tijd ursus te gaan volgen. 
De gerichte en op de seerde contact-avonder 
zullen de radio-amate verschaffen over ۵ 
print-techniek, luidspr cers, transistoren, IGS 
antennes en foutzoekei eerden kunnen bij dé 
firma méér te weten ke uitwerking van het ge 
hele idee. 

* Op 18 februari jl. ope ctuurhal te Leeuwarden 
een filiaal in het winkelcentrum ‘Smallingerland’ te Drach- 
ten. Zowel in de Lectuurhal te Leeuwarden als in Drachten 
zult u een veelheid aan dagbladen, tijdschriften en 8 
periodieken aantreffen, waaronder uiteraard ook uw lijfbfa- 
den Radio Bulletin en Hobby Bulletin 

e Hans van den Berg opende vrijdag 19 febr. jl. zijn geheel 
verbouwde speciaalzaak voor Hi-Fi-stereo. Op de eerste ۰ 
ge van de winkel in de Spoorstraat nr 17 te Gouda vindt u 
de stereo luisterruimte, terwijl beneden de moderne repia- 
ratie-afdeling is gevestigd. Ook voor onderdelen kan de 
amateur terecht in deze zaak. 


e Begin februari opende de firma Rein de Jong een elek- 
tronica boetiek in het pand Korte Bosstraat 4 té Bergen ap 
Zoom. Op het eerste gezicht een artistiek geheel maar iin 
werkelijkheid een zeer efficiënt ingedeelde verkoopruimte. 
Het accent ligt op de zelfbediening waardoor het personeel 
nu meer tijd ter beschikking heeft voor haar adviserende 
taak. 

Medio september komt ook de eerste verdieping ter be- 
schikking waar oa een Hi-Fi kamer zal worden 1 
seerd. De oude zaak, Bosstraat 26, blijft voorlopig beschik- 
baar als verkoopruimte voor antennemateriaal en ۰ 
spoor (Minitrix) attributen. 

e Aan de Wijk aan Duinerweg 2 te Beverwijk werd op 26 fe- 
bruari 1971 de uitbreiding van de Radiohandel van .ل‎ W. ۰ 
van Vuuren gevierd. De schaalvergroting van de onderne- 
ming maakte uitbreiding van alle afdelingen noodzakelijk. 


o Manudax Nederland NV te Veldhoven verwierf de alleen- 
vertegenwoordiging voor de Amerikaanse fa VTS - ۰, 
vroeger The James Knights Company geheten. Het leve- 
ringsprogramma omvat kwartskristallen, oscillatoren, kristal- 
filters, kristal- en componentovens. 

e Standard Elektrik Lorenz AG (SEL) levert aan de Neder- 
landse PTT twee KTV dubbel-zenders voor band ||| Be 
halve in de beeld- en geluidsvermogenzenders, die elk zells 
een tetrode bevatten, is de installatie geheel met transislo- 
ren uitgevoerd. ledere zender heeft een vermogen van 5 kW. 
Eén dubbelzender krijgt zijn plaats te Smilde, de andere te 
Roermond en vervangt de verouderde zenders. 

e Tegen een 60-jarige bankdirecteur uit Den Haag is op 
ces-verbaal opgemaakt wegens het illegaal exploiteren vat. 
een zenderinstallatie met als roepnaam '101' ofwel لعو"‎ 
De installatie is in beslag genomen door de Gemeente-p ole 
van Den Haag, na de opsporing door de Bijzondere R 
dienst van de PTT. 





Buitenlandse Tiidschriften 


FUNKSCHAU 


Losse nummers E لا‎ 
Halfjaarabonnement f 28,35 
Jaarabonnement f 53,70 
PROEFNUMMER OP AANVRAAG 
ELEKTRONIK 

Losse nummers | 12.5.35 
Halfjaarabonnement (6 nummers) f 30,70 
Jaarabonnement (12 nummers) f 58,30 
HIFI NEWS 

Halfjaarabonnement (6 nummers) f 23,50 
Jaarabonnement (12 nummers) .. f 45,50 
STUDIO SOUND AND 

TAPE RECORDER 

Jaarabonnement (12 nummers) f 28,85 
HEI STEREOPHONIE 

Losse nummers f 4,30 
Halfjaarabonnement f 24,50 
Jaarabonnement f 47,75 


PROEFNUMMER OP AANVRAAG 


FLUG UND MODELLTECHNIK 


Losse nummers 5 f 3,55 
Halfjaarabonnement (6 nummers) fatv,75 
Jaarabonnement (12 nummers) . f 5 
PROEFNUMMER OP AANVRAAG 

LOK MAGAZIN 

Jaarabonnement (4 nummers) j 26,50 
WIRELESS WORLD 

Jaarabonnement (12 nummers) .. f 36,— 
TONBAND 

Jaarabonnement (6 nummers) f 12,10 


Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW. 


Abonnementen op bovenstaande bladen kunnen recht- 
streeks bij De Muiderkring te Bussum worden opgege- 
ven door storting van 't bedrag op girorekening 83 214. 


Wireless World 





WAAROM HET NIET MAG 


( ) nlangs schreef een lezer ons: 'Zo vaak ik het door u uitgegeven tijdschrift Radio 
Bulletin koop, valt het mij op, dat u telkenmale in de rubriek 'Radarscherm' 
met een soort sadistisch genoegen melding maakt van de opsporing van één of e? 
meer 'amateur'-zenders (die aanhalingstekens zijn van ons, want het gaat hier niet 
om amateurs maar om piraten, die het radio-amateurisme in discrediet brengen — 
H.R.). Bij het lezen ervan vraag ik mij telkens af, wat de zin van het vermelden is’. 
Tot zover de zich leek-op-elektronicagebied noemende schrijver, die zich verder af- 
vraagt, wat nu eigenlijk het kwade is van clandestien zenden. 
En omdat in t algemeen de gedachte bestaat, dat de wet op dit punt toch wel 
'pesterig is t.a.v. het gebruik van radiozenders, hoe klein die ook mogen zijn, 
willen wij nog eens de zinnigheid van dit verbod belichten. 
Clandestien zenden is te vergelijken met autorijden zonder rijbewijs. Men vindt 
het vanzelfsprekend, dat iemand pas aan het rijverkeer mag deelnemen, wanneer 
hij zijn voertuig behoorlijk kan besturen en de verkeersregels kent. Het gevaar en 
de hinder, die de ‘ongeschoolde’ autobestuurder oplevert, is voor iedereen duidelijk 
te zien. Maar dat men met een ondeskundig gehanteerde zender het radioverkeer 
ernstig in de war kan sturen, ontgaat de meerderheid van het publiek. Wie denkt 
dat zijn zender(tje) beslist niet kan storen (want ik zit op een vrij plekje in de 
band’), vergeet, dat een zender altijd harmonischen uitstraalt — en dat met grote 
sterkte als hij van eenvoudige opzet is en zonder kennis van zaken is afgeregeld — 
zodat op hogere frequenties werkende stations wel degelijk kunnen worden ge- 
stoord. Vandaar dat in de MG-band werkende piraten een bedreiging vormen 
voor de lucht- en scheepvaart-communicatie in het gebied 1600 5000 kHz. En 
dat is dan ook meer dan eens gebeurt. 
Een slecht geconstrueerde zender kan nog veel meer kwalen vertonen, waarvan 
de ‘operator’ niets merkt op zijn 'monitor'-ontvanger, maar die wel degelijk 
hinderlijke storing produceren in ontvangers in wijde omtrek. 
Kortom een zekere mate van deskundigheid is noodzakelijk om een zender naar 
behoren te kunnen bedrijven. En omdat iedereen — mits 18 jaar of ouder — een 
amateur-zendmachtiging kan krijgen, nadat hij met succes een eenvoudig examen 
heeft afgelegd, blijft er geen enkel argument over voor het goedpraten van de 
piraterij. Het verhaal, dat alleen ‘knappe koppen’ voor het examen kunnen slagen, 
is gewoon onzin. Wie de lagere school heeft afgelopen, kan zonder extra moeite 
leren, wat hij voor dat examen moet weten, want er wordt niet meer gevraagd, 
dan toch al nodig is om de hobby zinvol te kunnen beoefenen. 
De zendmachtiging is niet alleen het diploma van voldoende deskundigheid, maar 
in de eerste plaats het bewijs, dat de houder bevoegd is tot het in bezit hebben en 
gebruiken van een zender. Houdt hij zich niet aan de gestelde regels, dan kan de P 
machtiging worden ingetrokken, evenals een rijbewijs wordt ingetrokken van wie 
de verkeersregels overtreedt. 
Het feit, dat zenders in sommige radiowinkels gewoon te koop zijn, met name de 
in de volksmond zogeheten walkie-talkies, die feitelijk handy-talkie heten (omdat ۳ 
men deze zend-ontvangertjes in de hand houdt, in tegenstelling tot de grotere wal- 6 
kie-talkies, die op de rug worden gedragen of aan een draagriem als zijtas) is aan- 
leiding tot een misverstand, dat men die straffeloos kan bezitten en gebruiken. 
Niets is minder waar, voor 't bezit en gebruik van ieder apparaat, dat een radio- 
signaal uitstraalt, moet men een machtiging bezitten. Die wordt alleen verleend, 
wanneer men kan aantonen, dat men zo'n zender absoluut nodig heeft. Voor handy- - 
talkies is maar een smal bandje omstreeks 27 MHz beschikbaar en daarom is men _— 
heel zuinig met het uitdelen van machtigingen, omdat anders de onderlinge storing — 
spoedig ondragelijk wordt. Een voorproefje geven reeds de 27 MHz-piraten in de |. 
grote steden, waar zij met hun primitieve Japanse speelgoed-handy-talkies zelfs a 
mobilofoon- en TV-ontvangst storen tot ver in het UHF-gebied. 
In Amerika kan men het u vertellen, hoe na enkele jaren de toestand in hun 'Citi- 
zens-Band' volkomen uit de hand is gelopen, zodat redelijke communicatie daar ` 
niet meer mogelijk is, ondanks het vrij strenge reglement. Zeker in een dichtbevolkt 
land als het onze is een strak beleid t.a.v. het verlenen van zendmachtigingen echt 
noodzakelijk. 
En om nu al diegenen, die denken "dat ze mijn zendertje toch nooit pikken’ er aan ` 
te herinneren, dat elke clandestiene zender vroeg of laat (meestal vroeg) tegen de e 
lamp loopt, publiceren wij die opgespoorde en in beslag genomen piraten. 
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leken met het ontvangen ES 
naal dat een ۳ 
dering heeft ondergaan, E: 
een zgn. 'circulator'. Dit 2 
ste is een zeer vernuftig 0^ 
derdeel dat men het bes 
zou kunnen omschrijven 5 
soort ‘wissel’. Het feit nl. d$ 
gelijktijdig wordt 4ك‎ 
en ontvangen maakt dit ۴ 
ciale onderdeel nodig. Bij 6 
bruik van een gemeenschap 
pelijke antenne voor ۴ 
zenden als ontvangen Ke 
men hiermee het ontvangé! 
gnaal namelijk van 2 
gescheiden houden, zodat d! 
mengtrap niet door het ۱ 
uitgezonden signaal word 
»eschadigd. HP? 


Samenwerking... 
on de Oosteuropese 0 


den is geen geheim, integen 
deel zelfs. Uit de 'DDR Wirt 
haftsumschau', een infor 


atiebulletin van de Oust 
duit ‘kamer voor buitenland 
e handel haalden we he 
volgende bericht: de DDR t: 
in samenwerking met dé 
USSR bezig geweest aan wij: 
verschillende ruimtevaartpro 
jecten 
Achtereenvolgens de projec: 
ten Interkosmos 1, melting 
van het zonnespecirum, even- 
als Interkosmos 4. ۷۵۵۲ 2 
leverde de DDR meetappara- 
tuur ter vaststelling van de 
dichtheid van de elektronen 
in de ionosfeer; voor Inter- 
kosmos 3 en Kosmos 348 ( 5:8- 
telliet van de vriendschap} 
deelde de DDR tenslotte di- 
rect mee in de ontwikkeling 
van telemetrische apparatuur. 





Bericht aan de 21ste eeuw. 
Symposia en films zuilen de 


tentoonstelling completeren. 
IPR 


Auto radar... 


is kortgeleden ontwikkeld 
door Hewlett-Packard Het 
apparaatje is niet groter dan 
een hand Toegepast zou het 
de verkeersveiligheid verho 
gen 

De werking van het radarap 
paraatje berust op het Dopp 


ler-principe. Hieronder ver- 
staat men een natuurkundig 
verschijnsel waarbij tr 


die van een bewegend v 
werp worden teruggek: 
een verandering in frequ 
ondergaan die afhangt 
het voorwerp. En wel ir 
zin dat wanneer het 

werp zich van de waarr 
afbeweegt de frequentie 


neemt, terwijl wanneer 
voorwerp op de waarr 
toekomt, de frequentie 


neemt. Deze nieuwe Dopp 
radar nu zendt continu e 
hoogírequent signaal uit ع‎ 
vergelijkt het weer terug or 
vangen signaal met het uit 
gezonden signaal. Het ver- 
schil tussen beide signalen 
verschaft dan de gewenste in- 
formatie omtrent de snelheid 
en de richting van het waar- 
genomen voorwerp. 

Om deze taken te kunnen uit- 
voeren is deze Dopplerradar 
opgebouwd uit een micro- 
golf generator die een sig- 
naal met een frequentie van 
10.000 MHz (10 GHz) levert, 
een mengtrap waarin een 
klein gedeelte van het uitge- 
zonden signaal wordt verge- 


Een schaduwmasker... 
wordt op de foto a.h.w. geboren. Rechtstreeks van de 
masker maker gaat het naar de proefbank, alvorens het 
in een KTV-ontvanger wordt geplaatst. 

De stempel, boven in de foto heeft eerder met een druk | 
van 6000 kg het masker in de juiste vorm gedrukt. 


verder nodig blijft voor recht- 
Streekse reportages en uit- 
zendingen die in Hilversum of 
Bussum op beeldband wor- 
den vastgelegd. NP I 


Het aantal autoradio's... 


heeft ten opzichte van het 
aantal auto's in Nederland ja- 
renlang op ca 25 °/ gestaan. 
Echter sinds twee jaar heeft 
er in deze branche een ware 
doorbraak plaatsgevonden. 
Marktonderzoekingen hebben 
aangetoond, dat thans 40 
van de 2,8 miljoen Nederland- 
se personenauto's van een 
autoradio zijn voorzien. De 
verwachting is dat deze op- 
gaande lijn zich zal voortzet- 
ten en deskundigen claimen 
voor 1974 het percentage 60. 
Een andere uitkomst van de 
marktonderzoekingen is, dat 
de jongeren over het alge- 
meen sneller een autoradio 
kopen. Zo hadden in 1969 
40 Die van de in dat jaar ge- 
huwde autobezitters een auto- 
radio. 

Ook het cassettegebeuren in 
de auto vertoont spectaculai- 
re groei. Zo hebben de Phi- 
lips verkopen van cassette-ap- 
paratuur in 1970 het vijf-vou- 
dige van die in 1968 bedra- 
gen. PPI 


In juni of juli... 

van dit jaar zal de ‘World 
Administrative Radio Conte- 
rence for Space Telecommu- 
nications’ te Généve plaats- 
vinden, georganiseerd door 
de ITU. Deze organisatie, de 
‘International Telecommuni- 
cation Union' is het gespecia- 
liseerde agentschap voor te- 
lecommunicatie van de Ver- 
enigde Naties (VN), die werd 
opgericht in 1865 en waarvan 
nu 139 staten lid zijn. De ITU 
is gezeteld in Généve, Zwit- 
serland. 

Ten tweede is er de tentoon- 
stelling in Généve, te houden 
van 17....27 juni a.s., ge- 
naamd Telecom "71. Deze 
tentoonstelling zal de invloed 
van elektronica op de huidi- 
ge technocratische wereld 
doen blijken: telecommunica- 
tie; radio, televisie, elektro- 
nica, datatransmissie, audio 
visuele media, enz. Ook dit 
evenement zal door de ITU 
worden georganiseerd. De 
'titel' van de Telecom zal zijn 


JOURNAA 


Multisignaal testmethode... 


is de benaming van de test. 
die de FM afstemmers van 
AEG-Telefunken zullen moe- 
ten ondergaan. Het gaat hier 





om de gevoeligheid van de 
FM afstemmers voor stoor- 
eifecten van grote signalen. 
Deze nieuwe testmethode 
stelt binnen 15 minuten vast: 
de frequentie, de sterkte en 
de hoedanigheid van het 
stoorsignaal. Deze zelfde test, 
maar op conventionele wijze 
uitgevoerd kostte enige uren 
arbeid voor een gekwalifi- 
ceerde werkkracht. Volgens 
de nieuwe methode worden 
de gegevens op een X-Y 
schrijver geregistreerd. ATP! 


Bij de NOS... 


is één dezer dagen de twee- 
de kleurenreportagetrein in 
gebruik genomen. De trein 
bestaat, evenals de andere 
reportagetrein, uit een tech- 
niekwagen, een regiewagen 
en een materiaalwagen. 
De nieuwe, van de ۵ 
technische vindingen voorzie- 
ne trein bevat vier camera's. 
Een ander opmerkelijk ver- 
schil is, dat de nieuwe trein 
uitsluitend kleurenmonitoren 
bevat (zes in de techniekwa- 
gen en zeven in de regiewa- 
gen). 
In de eerste kleurentrein zijn 
in totaal slechts 3 kleurenmo- 
nitoren geïnstalleerd bene- 
vens 10 zwart-wit monitoren, 
welke echter binnenkort door 
kleurenmonitoren zuilen wor- 
den vervangen. 
Mede ook door de grotere 
technische mogelijkheden 
kan de gehele uitrusting van 
de tweede kleurentrein vol- 
strekt gelijkwaardig aan die 
van een kleurenstudio worden 
geacht. 
Een nieuwtje voor 1971 ís ten- 
slotte de op handen zijnde 
ingebruikneming van een zgn. 
TVRM-wagen (televisie-regi- 
stratie-magneetband) die 2 
kleuren-beeldband-registratie- 
machines bevat. Wanneer de- 
ze wagen wordt toegevoegd 
aan een reportagetrein kun- 
nen hiermee ter plekke pro- 
gramma's op beeldband wor- 
den vastgelegd, zonder dat 
gebruik behoeft te worden 


gemaakt van de straalzend- 
apparatuur van de PTT, die 





hadt eh kt, 





deel 2 


VERATOR VAN 0,1 Hz TOT 100 kHz 


Gebleken is dat potentiometers een tamelijk grote tole- 
rantie hebben, zodat de waarde van de parallelweer- 
stand van exemplaar tot exemplaar zal verschillen. 
V19 zorgt er voor dat de pulsen de juiste polariteit heb- 
ben om de volgende schakeling te sturen. Het is een 
gewone invertorschakeling met zeer lage belastings- 
weerstand, dit natuurlijk om de stijgtijd ongeschonden 
door de schakeling heen te loodsen. ۷ 19 moet dus ook 
een snel exemplaar zijn. 





Fig. 6 


Het voedingsontkoppelnetwerk is hier uitgebreid tot 
een LC-filtertje. De parallelschakeling van 1 uF met 
330 pF lijkt zinloos. Dit is echter niet zo. Grote papier- 
condensatoren hebben soms zeer slechte HF-eigen- 
schappen. D.w.z. dat er in serie met de C een niet on- 
aanzienlijke zelfinductie kan worden gedacht, veroor- 
zaakt door de opgerolde aluminium-papier-aluminium- 
papierfolie, waaruit zo’n C is opgebouwd. Er bestaan 
wel technologische methoden om die L uit te schakelen, 
maar niet iedere fabrikant past ze toe. Deze zelfinductie 
zal de ontkoppelende werking van de condensator op 
hoge frequenties ongedaan maken. Daarom wordt een 
kleine keramische C parallel geplaatst, die de taak van 
zijn grote broer overneemt. 


De pulsgenerator (fig. 10) 


Principieel is deze schakeling gelijk aan de vorige. Al- 
leen zijn enkele stijgtijdverbeterende hulpmiddelen toe- 
gepast. 
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PULS 


De pulsvormer (fig. 6) 


De externe tri; doorlopen eerst een beveilig- 
de emissorvolger Orden daarna versterkt door V14. 
De aandachtige lezer zal opmerken dat er met een col- 
lectorweerstand van slechts 1 kQ niet erg veel ver- 
sterking valt te verwachten. Dit is inderdaad zo, maar 
het is de tol die moet worden betaald voor een grote 
bandbreedte, dus voor een kleine stijgtijd. Grote ver- 
sterking en kleine stijgtijd gaan helaas nooit samen! 


erpulisel 


De single pulsschakeling (fig. 7) 


Dit is een normale monostabiele multivibrator met een 
periode van 0,5 s, ruim voldoende om eventuele multi- 
switching effecten van de schakelaar te overlappen. De 
diode belet dat V12 door het wegvallen van de stuur- 
puls terug in cut-off zou komen. 

De uitgangen van de drie ingangsschakelingen worden 
via een schakelaar naar de delay-unit gevoerd (fig. 8). 
De schakelaar onderbreekt eveneens de voedingslijn 
van de niet-gebruikte schakelingen om eventuele stoor- 
pulsen te vermijden. 


De Delay-unit (fig. 9) 


De ingangsstuurpulsen worden via een emissorvolger 
naar de uitgang 'ext-trig' gebracht. 

Ze worden gedifferentieerd door de kring 150 pF- 10 k 
en via een diode sturen ze een MMV opgebouwd rond 
V18 en V16. Deze schakeling is zeer klassiek. Vermits 
het echter de bedoeling is pulsen van 1 us breedte op 
te wekken, moet er wel aandacht worden besteed aan 
de gebruikte transistoren. Sommige van de surplus 
BFY 51 vertikken het op die hoge frequentie nog be- 
hoorlijk te werken. Daarom: schakelingetje experimen- 
teel op proefprintje opbouwen en transistoren selec- 
teren! Gebleken is dat transistoren met een lage ver- 
Sterkingsfactor, meestal de beste schakelkarakteristie- 
ken vertonen. 


Net zoals bij de AMV moeten ook hier weerstanden pa- 
rallel op de frequentie bepalende potmeter worden ge- 
Schakeld om de decadische zwaai te verwezenlijken. 

Die 220 kQ is overigens niet meer dan een richtwaarde. 
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spanningsdeler is, welke een zeer kleine ۶۲۱ 
heeft. Gevolg is dat de stijgtijd van de puls zal we 
groten als men de amplitude verminderd. In dit on 
werp is daarom een totaal andere vorm van amplitt 
deregeling toegepast, die berust op het principe ۴ 
diode-clipping. 

De + pulsen van de MMV worden door twee diode ^ 
begrensd. De eerste knipt alle — undershoots, te ۷ 
aan de inductieve belasting van V2, weg. De tweed= 
diode is voorgepolariseerd. 

Als de schakelaar in de bovenste stand staat, wordt d= 
katode inderdaad verbonden met het knooppunt wa 
de spanningsdeler 100 Q en de potmeter van 100 Q. D= 
maximale spanning op de katode is dus 10 V. 8 
de spanning van de puls kleiner is dan 10,7 volt, zdi 
de diode niet geleiden. Wordt de pulsamplitude grotei 
dan geleidt D2, de ingang komt aan massa via twe= 
ontkoppelcondensatoren en de pulsamplitude wordt be- 
grensd tot 10 V. Draait men de potmeter dicht, das 
daalt de katodespanning de diode zal eerder begin- 
nen geleiden. Men bekon p die manier een zeer doel- 
treffende amplituderege met behoud van ۴ 
stijgtijd over het gehele r lgebied. De diode D2 moe- 
wel een kleine spercapaciteit hebben. 

Deze methode heeft slechis een nadeel: als de potmeter 
bijna helemaal dicht wordt gedraaid (kleine amplitu 
de), wordt de kring een grote belasting voor de MMV 
De breedte van de pulsen zal dan niet meer constan! 
blijven. Daarom wordt een weerstand van 4,7 Q in serle 
geschakeld met de potmeter. De minimale amplitude 
wordt dan ongeveer 1 V. Voor die toepassingen waar 
kleinere pulsen nodig zijn, wordt in de volgende para- 
graaf een eenvoudige externe verzwakker beschreven. 
Vervolgens worden de pulsen aan de emissorvolger toe- 
gevoegd. 


Rest nog de schakeling te bespreken die de — pulsen 
opwekt. V4 wordt gevoed tussen —20 en 4-20 V. De — 
pulsen worden op zijn basis gestuurd. Als er geen 
puls is, dus de basis 0 is, zal de transistor sterk gelei- 
den. De emissor is immers + ingesteld. De weerstan- 
den in de collector en emissor zijn 0 gedimensioneerd, 
dat de collectorspanning 0 V is. Wordt de basis —. 
dan zal V4 sperren, waardoor de collector —20 V 
wordt. De + basispulsen zijn dus omgezet in — pulsen. 
Gedurende de puls wordt de emissorspanning constant 
gehouden door een grote elco. 


De amplituderegeling gebeurt op dezelfde manier als 
bij de + pulsen. Een tweede sectie van de polariteits- 
schakelaars stuurt de gewenste pulsen naar een laatste 
emissorvolger. Het weerstandje van 47 Q beveiligt de- 
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Fig. 7 


De tijd-constante van de ingangsdifferentiator is aan- 
gepast. Over de terugkoppelweerstand van V2 naar VI 
is een kleine communicatiecapaciteit geplaatst, zodat V1 
sneller in cut-off zal worden gestuurd. 

Tenslotte is de belastingsimpedantie van V2 opge- 
bauwd uit de serieschakeling van R en L. Deze L is 
verantwoordelik voor een snelle opslingering van de 
hoge harmonischen, waaruit een puls is opgebouwd. 
Nadeel van dit spoeltje is dat het signaal grote over- en 
undershoots vertoont, door de oscillerende werking van 
deze L met parasitaire capaciteiten. Met deze onge- 
wenste verschijnselen wordt in de uitgangskring afge- 
rekend. De waarde van L is tamelijk kritisch. Is ze te 
klein of te groot, dan zal de stijgtijd terug gaan toe- 
nemen. Het vervelende is natuurlijk dat spoeltjes niet 
zo frequent zijn te krijgen in de kleinhandel. Voor zo- 
ver ik weet zijn alleen de Geloso-zelfinducties alom 
vertegenwoordigd, zij het dan in een beperkt aantal 
waarden. 

Net zoals bij de vorige schakeling staat een kleine 
weerstand van 4,7 kQ in serie met de potmeter. Deze 
zorgt er voor dat de basisstroom niet ontoelaatbaar 
groot wordt als de potmeter helemaal wordt dichtge- 
draaid. 


De uitgangskring (fig. 11) 

De uitgangskring vervult drie functies: hij zorgt voor 
een regelbare amplitude van de +puls, hij vormt deze 
om in een — puls en geeft tenslotte de generator de 
gewenste lage uitgangsimpedantie. 

Wil men de amplitude van een snelle puls continu re- 
gelen, dan komt men voor grote moeilijkheden te staan. 
De normale schakeling met potmeter voldoet hier niet, 
vermits dit in feite een niet-frequentie gecompenseerde 
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ze transistor tegen overbelasting: wordt 
de uitgang per ongeluk kortgesloten, dan 
zal de stroom door de transistor op een 
veilige waarde worden begrensd. 





De externe verzwakker (fig. 12) 

Deze bestaat uit een frequentiegecom- 
penseerde weerstandsdeler die een ver- 
zwakking van 10 geeft. De amplitude Lek 








wordt zodoende regelbaar van 0,1 tot 1 d 

volt. 2 ١ 45 

Naargelang de capaciteit ten opzichte A 150p n 
van massa van de aangesloten schake- ve Vi E 
ling, kan het nodig zijn de trimmer bij 1 13۴ ۲ 1 9۷5۱ 
fe regelen. Y a 
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De voeding (fig. 13) 


Vermits de schakeling tamelijk grote 
stromen vraagt, wordt aan de voeding 
de nodige zorg besteed. Een transforma- 
tor van 24 V - 0,5 amp. is goed bruik- 
baar. Deze spanning wordt door een 
BY 164 enkelfazig gelijkgericht. Daarom 
worden grote afvlakelcos gebruikt. De 
rest van de schakeling is klassiek. Voor 
de regeltransistoren werd gebruikt wat 
voorradig was. De moderne combinatie 
BD 137 - BD 138 zal ook voldoen. 


Opgemerkt moet worden dat de voeding 
niet kortsluitvast is. Bij normaal ge- ` 
bruik is dit natuurlijk niet nodig, maar 

als men eerst de voeding maakt 
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recht. Doordat de transistoren d 
gonaalsgewijs steeds twee aan tw 
in sper of geleidende toesta' 
staan, is de maximale amplitude v 
de spanning over de luidsprek 


(bung Eu aan de voedingsspa!a 
ning. Het grootste uitgangsver m _ 
gen dt dus verkregen, wanne 
de l preker impedantie gelijk 
aan | (voedingsspanning E 
dee r max. toelaatbare colle 
torst 

Als rer) transformator zijn ۳ 
veel on bruikbaar. Belangrijk 
echter dat zij onderling volkome 
gelijk n en op de juiste wijze ۳ 
faze 


den aangesloten. | 


Transistoren en dioden 

Bij diverse experimenten werde 
zeer goede resultaten verkreg er 
met de transistoren 2N3055 (npn si: 
licium) en de AL103 of AL102 (pnp 
germanium). Vanzelfsprekend zijn 
er ook andere typen bruik- 
baar, maar er moet op wor- 
den gelet, dat de resp. Ver- 
sterkingsfactoren onderling 
redelijk overeenkomen. Ver- 
der moet rekening worden 
gehouden met de maximaal 
toelaatbare stroom, span- 
ning en vermogen, terwijl 
voor de germanium transis- 
toren exemplaren met een 
zo laag mogelijke lekstroom 
(Ico) moeten worden 0 ۰ 
zen. 

Silicium transistoren bezit- 
ten deze goede eigenschap- 
pen altijd. 

Ook voor de diode zijn di- 
verse typen bruikbaar. Wij 
verkregen goede resultaten 
met o.a. de 1N4001 (1 À) en 
de MR1031/1N4998 (3 A). 


Koeling 


Het behoeft geen betoog, dat de koe- 
ling heel goed moet zijn. De beste 
koelresultaten worden verkregen 
door de koelribben of eventueel het- 
chassis waarop de transistoren zijn 
gemonteerd, verticaal op te stellen. 


Worden de transistoren zonder 
plaat gemonteerd op het Le 







jes en mica plaatjes word e 
bruikt. Bij gebruik van (twe e) 





OPVOERVERSTERKERS 


dige ruststroom instelling. Deze be- 
draagt in de praktijk dan ook zo’n 
9 tot 30 mA. Daar bij een germa- 
niumtransistor Ugg ca 0,2 V en bij 
een siliciumtransistor ca 0,6 V be- 
draagt, wordt de spanning aan het 
knooppunt van twee emissors auto 
matisch ingesteld op ca 0,6 V t.o.v. 
de halve voedingsspanning. Daar de 
instelling van de transistoren ge 
schiedt door de weerstand R], de 
diode D en de weerstand R2, zal de 
halve voedingsspanning zich a.h.w. 
in de diode bevinden. Deze diode — 
vrijwel elke siliciumdiode is te ge- 
bruiken — moet te allen tijde ge- 
leidend blijven. De weerstanden 1 
en R2 moeten ook al met het oog 
op de grote warmte-ontwikkeling 5 
tot 10 watt typen zijn en dan bij 
voorkeur draadgewonden. 

De transistoren worden elk ge- 
stuurd door een transformator 
waarvan de primaire wikkeling op 
de bases wordt aangesloten en de 
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Fig. 1 

secundaires serie/parallel worden 
geschakeld. Deze laatste vormt te- 
vens de — zeer laagohmige — in- 


gang. De spanningsversterking van 
de als emissorvolger geschakelde 
transistoren, is iets minder dan 1. 


De verhoging van de signaalspan- 
ning vindt uitsluitend plaats door 
de wikkelverhouding van de toege- 
paste transformatoren. Vrijwel het 
gehele (getransformeerde) signaal 
komt via de 'b-e' overgang van de 
transistoren op de luidspreker te- 


A ls we de technische post mogen 

geloven, schijnt er een enorm 
gebrek in ons land te bestaan aan 
versterkers die een groot vermogen 
kunnen leveren. Hoewel wij al di- 
verse schema's in de loop der jaren 
hebben gepubliceerd, is het con- 
sumptie-vermogen dermate groot, 
dat we er onze gedachten maar 
eens over hebben laten gaan. De 
grootste vraag komt ongetwijfeld 
van de diverse bestaande, niet be- 
staande of net in oprichting zijnde 
bands en bandjes. 


Juist voor hen is een flink vermo- 
gen van belang, maar hi-fi preten- 
ties behoeft dat geluid niet te heb- 
ben. Uiteindelijk worden door d: 
gitaren, e.d. grote hoeveelheden 
vervorming geproduceerd en met 
deze gedachte voor ogen geven we 
hier ditmaal een aantal schema's en 
mogelijkheden van opvoerverster- 
kers, die in de volksmond ook wel 
"bulderbox worden genoemd. 
Behalve voor het versterken van gi- 
taren zijn er nog veel andere ge- 
bruiksmogelijkheden zoals een gro 
ter eindvermogen van de autoradio, 
een P.A. systeem, enz. 


Dit type versterker heeft het voor- 
deel dat hij gemakkelijk is te ma- 
ken en vrij weinig onderdelen be- 
vat. Aan de andere kant heeft hij 
het nadeel niet geheel vrij van ver- 
vorming te zijn en het — enigszins 
beperkte — frequentiegebied van ca 
50 12.000 Hz te bezitten. Echter 
nogmaals, voor toepassingen in een 
bandje, e.d. is dat absoluut geen be- 
zwaar. 

De opvoerversterker wordt aange- 
sloten op de uitgang van de reeds 
bestaande versterker. Alle mogelijk- 
heden van mengen, diverse ingan- 
gen, enz. blijven dus geheel bestaan. 


Werking 


Zoals in fig. 1 is te zien, bestaa: de 
versterker in principe uit een brug- 
schakeling, waarin een viertal tran- 
sistoren — twee npn en twee pnp 
typen — het "bart vormen. Voor de 
pnp transistoren worden germani'um 
en voor de npn transistoren siliciura 
typen gebruikt. Het werken met de- 
ze 'om-en-om' schakeling biedt o.m. 
het voordeel van een zeer eenvou- 
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Fig. 3 


Schakeling met dubbele voeding 


Het is mogelibk om beide boven- 
staande schakelingen uit te voeren 
zonder gebruik te maken van in- 
stelweerstanden. Deze versterkers 
werken dan met een minimale rust- 
stroom. Wel is het dan noodzakelijk 
om twee voedingen toe te passen. 
De schakeling is gegeven in fig. 6. 
De diode moet nu zijn berekend op 
de totale voedingsstroom. Bruikbaar 
zijn o.m. de MR 1031/1 N 4998 (3 A) 
en de GY123 (max. 10 A). Alle ge- 
gevens van bovengenoemde verster- 
kers gelden ook voor deze schake- 
ling. 


‘Halve brug schakeling’ 


Ook bij deze schakeling is weer een 
tweetal voedingen noodzakelijk. Hier 
staat tegenover, dat er slechts twee 
transistoren en één transformator — 
een U88 van Amroh — nodig zijn. 

De diode moet ook hier zijn bere- 
kend voor de totale voedingsstroom. 
In deze schakeling, die in fig. 7 is 
getekend, is aangegeven hoe de 
transformator moet worden aange- 
sloten. De beide elco's, die hier als 
extra bijkomen, dienen minimaal 
1000 „F te zijn. In tabel 2 zijn weer 
de diverse waarden van spanning, 
stroom en vermogen opgenomen. 


50 W halve brug 


Met behulp van twee stuks Amroh 
'504', kan de halve brugschakeling 
worden opgevoerd tot 50 watt. De 
voedingsspanning bedraagt hier mi- 
nimaal 2 x 24 volt bij 1,5 A. De in- 
put moet 3 watt zijn terwijl de uit- 
gangsimpedantie minstens 8 ohm is. 
De diode moet weer zijn berekend 
op de totale voedingsstroom. Fig. 8 
geeft het schema van deze 50 watter 
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kunnen zo nodig als ontstoorcon- 
densatoren worden opgenomen. Het 
schakelingetje kan worden onder- 
gebracht in een Uniframe chassis, 
hetgeen in fig. 3 is getekend. 


Tabel ] geeft aan welk vermogen 
de versterker levert bij diverse (ac- 
cu)spanningen en  ingangsvermo- 
gens. 


100 watt opvoerversterker 


In deze 100 watt schakeling wordt 
gebruik gemaakt van een viertal 
'504' transformatoren van Amroh. 
Deze moeten eerst worden aangeslo- 
ten zoals getekend in fig. 4. 


Vervolgens moet worden gemeten 
zoals in de figuur is aangegeven en 
daarna worden de trafo's aangeslo- 
ten als in fig. 5. Het schema van de 
versterker is afgebeeld in fig. 5. 


Om het maximale vermogen te kun- 
nen halen, moet de voeding een 
spanning kunnen leveren van mini- 
maal 48 volt bij een stroom van ca 
2 A. De luidsprekerimpedantie moet 
vrij hoog zijn nl. minimaal 16 watt. 
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Fig. 4 


Opvoerversterker voor in de auto 


Wie daar prijs op stelt, kan de op- 
voerversterker uitstekend gebruiken 
in de auto. De accu kan hier direct 
als voeding dienen. Het schema is 
afgebeeld in fig. 2. Er kan hier wor- 
den volstaan met het gebruik van 
slechts twee transformatoren t.w. de 
'U88' van Amroh. Deze heeft pri- 
mair twee wikkelingen en kan daar- 
door de plaats van twee trafo's in- 
nemen. Tevens nemen ze weinig 


TABEL 1 


R1 - R2 


Output 


8 W 
30 ۷ 
50 W 


Omdat er bij dit vermogen toch 
meer dan een luidspreker wordt 
toegepast, is dit alleen maar gun- 
stig. Het ingangsvermogen dient 
ca 5 watt te bedragen. Ook hier 
moet zeer goed worden gekoeld! 


Spanning Opgenomen 
stroom 
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ruimte in beslag, hetgeen voor ge- 
bruik in de auto nuttig is. De bei- 
de transformatoren moeten precies 
ZO worden aangesloten als in de te- 
kening is aangegeven. De conden- 
Satoren Cl en C2 zijn facultatief en 


april 1971 





D! 


` 0 
| [ 
lt r$ ۰ 
p te, 
. in 


2x 18 — 21 — 24 V bij maximas 
3,2 A. Dit laatste is afhankelijk var 
de spanning. 


Samenvatting 


Daar de genoemde schakelingen hec: 
weinig en geen kritische onderd:- 
len bezitten zijn ze vrijwel i 
iedereen in zeer korte tijd t 








met een luidspreker van 4 ) 
vermogen van 4 W te ve 
De levensduur van de be 
heel redelijk. De prijs v 


draagt (bij nieuwe o 
meer dan ca f 50,— 
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Fig. 6 


met aansluiting van de beide trans- De transformator en de gelijkrich- 


formatoren. ter moeten zijn berekend op de te 
gebruiken spanning en stroom. De 
Voedingsapparaten elco moet tenminste 2000 „F zijn. 


De voeding voor deze versterkers Een dubbele voeding is in fig. 10 
zal weinig problemen opleveren. De afgebeeld. Deze kan worden ge- 
auto-uitvoering kan, zoals gezegd, bruikt bij de halve brugschakeling 








TABEL 2 
Spanning Opgen. حور او‎ Ls. imp. Input Output 
BUS V 0,4 A 2 0 ca 0,2 ۷ 2 ۷ 
2x 45V 0,4 A 3 42 ca 0,3 W 3 W 
2x 6 V 0.4 A 40 ca 0,4 W 4 ۷ 
Dax 9g V 05 A 50 ca 0,5 W 7 W 
۰ ۱2 V 0,8 A d 02 1 3 2 ۷ 16 ۷ 





door de accu worden gevoed. Voor oí bij cen T versie van een Op- 
de andere typen is een netvoeding voerversterker. Als transformator is 
nosdzakelijk. De eenvoudigste uit- hierom. het type 'P267' van Amroh 
V oering is getekend in figuur 9. ie gebruiken. Deze levert secundair 

















multivibrator vormen, blijken te schakelen tussen 4-4 









U herinnert zich wellicht de door mij beschreven 'lange afstand winkel- 
bel’ voor de service-werkplaats (RB mei '70). In eerste instantie kan de 
thans beschreven schakeling worden beschouwd als een elektronische va- 
riant hierop — zij het dan, dat het ‘gehoor pijnigende deel’ is vervangen 
door een minder storende doch zo opvallend mogelijk geplaatste lamp. 
Het is de bedoeling dat deze lamp, wanneer hiertoe aanleiding is, gaat 
knipperen. Wordt dit opgemerkt, dan wordt het knipperen gestopt met 
J Smilde een zich in de buurt bevindende schakelaar, waarna men zich kan verdie- 
2 pen in de oorzaak van of zo u wilt, de aanleiding tot het lichtsein. 


UNIVERSELE KNIPPERINSTALLATIE 


De schakeling 





[) ? oors spi det uitvoering (fig. 1) krijgt ook weer en +1,5 V, zodat de lamp (helaas) niet zal doven! 
IS ande belinstallatie. 
Door he t slui n het deurcontact of de winkel- Dit euvel wordt op afdoende manicr verholpen door de 
beldrukknop 3 r de belasting van de bellen serieschakeling van drie dioden tussen de uitgang der 
in elkaar stor belwisselspanning van transforma- multivibrator en de basis van V2. 
tor T2 gelijk e evlakt over de basis-emissor Op de positieve schakelflank zullen de dioden plotse- 
van V], waard deze gaat geleiden. De transistor ling gaan geleiden, zodat het (zonder dioden) 'gelei- 
wordt in de verzadiging gestuurd; het gevolg hiervan delijk aangloeien' van de lamp nu abrupt gebeurt. 
15, dat de RS-flipflop wordt geset (op punt 2). Ook het doven is op deze manier scherper gedefinieerd. 
TS 2219 
ri 1 Wd | *5V 
8 à Qv) | 
0۷ 3| 3 X . j cix | 4 جاع‎ 
) | A, X 504 12 dl? 
ع ود‎ l 22k v2 BELASTING 
— =| i S2219 ca 400mA 
ako 4 
/ 
WINKE Vi | 2 ۱ A 
A )RUKKN 8 8 مج‎ or ۳۳ Km 
: 0۸ 5 C 
ONTA 7 5 m 5| = 4 
9 ses 7k Ka 
r2 | ~ d — 
| ^ ۱ 
V gd | Bis Ke 
v. ie cke ` T ji 
; 1 LEM V2 SN 7400 ui ۵ 
1 i ? FLIP FLOP SCHAK MULTIVIBRATOR 
| | STARTEN/BLOKKEREN ca !Hz 
9E STAANDE  BELINSTALLATIE 1 ١ RESET KNIPPERAUTOMAAT 


Op de negatief gaande achterflank zullen de dioden 
op een gegeven moment plotseling gaan sperren door 
de sterk verminderende basisstroom van V2. 

Het gevolg is dus een keurig periodiek aanflitsen en 
doven van de lamp; ook bij het resetten van de RS-flip- 
flop zal de lamp zijn gedoofd. 


De multivibrator 


De astabiele multivibrator (fig. 2) wordt gevormd door 
de transistoren V2 en V3 van de „L914, u allen welbe- 
kend. ^ Ce 
Met de gegeven RC-waarden zal de frequentie onge- _ 
veer 1 Hz bedragen. De multivibrator loopt, als de ba- e. 
ses van V1 en V4 niet worden gestuurd, dit komt over- 
een met de set-toestand van de RS-flipflop. 


vis E. 
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De uitgang (punt 6) krijgt hierdoor aardpotentiaal, 
waardoor het pulsen van een multivibrator wordt vrij- 
gegeven. 

Hierdoor zullen op hun beurt V2 en V3 worden ge- 
stuurd, waarbij deze transistoren de ene keer geleiden 
en vervolgens weer sperren in het ritme van de fre- 
quentie der multivibrator, zodat de lamp gaat knippe- 
ren. 

Om de lamp blijvend te doven is het voldoende om 
even op de restdrukknop te tikken, zodat de RS-flip- 
flop omklapt in de ‘ruststand’ (uitgang 6 wordt hoog). 
De multivibrator wordt geblokkeerd, waarbij de uit- 
gang hiervan (punt 7) naar aarde wordt getrokken: de 
lamp dooft. 

Nu blijkt echter, dat het 'naar aarde trekken’ niet ge- 
heel naar wens verloopt. De transistoren, welke de 
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Waarschijnlijk staat er nu een buurman met een ka— 
potte TV op de stoep! Bij deze toepassing kan de tran— 
sistor V1 vervallen en kan men de flipflop d.m.v. eem 
schakelaar rechtstreeks setten (op punt 2). 

Hiertoe wordt een 2-aderig kabeltje vanuit de hobby- 
ruimte naar de kamer of keuken gelegd en de schake— 
laar op ecn gemakkelijk bereikbare plaats aangebracht— 
Wanneer we de schakeling voorzien van vermogens— 
transistoren en de circuits dubbel uitvoeren dan ۳ 
dit ontwerpje dienst doen als clignoteur voor de auto 
(figuur 3). De andere helft van de SN7400 vormt num 
ook een RS-flipflop, welke weer door een drukknop= 
wordt geset; de beide resetingangen leggen we aan 
elkaar. Het is nu ook mogelijk zowel links als rechts- 
onafhankelijk van elkaar te laten knipperen, hetgeen 
bij autopech zijn nut kan hebben; bij drukken op ۶ 
resetschakelaar doven alle lampen weer. 

Ook modelspoorwegbouwers kunnen van deze installa- 
tie gebruik maken. 


LORI es LOR 2 


ei در‎ 4 2 i E 
1-7-7 1 مه‎ ll | 
ها‎ 


tM E WLENGTE 


Fig. 4 


Door V1 op te nemen als schakelelement in een licht- 
gevoelig circuit met een LDR die tussen de spoorrails 
is geplaatst, zal bij het donker worden van deze LDR 
door het passeren van een trein de RS-flipflop geset 
worden, zodat de rode knipperlichten bij de overweg 
gaan branden (fig. 4). 
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cuit op de resetkant der flipflop. 
Er zijn vast nog wel meer mogelijkheden te beder 
voor toepassingen van deze schakeling; deze l 





NAAR 5 
FLIP-FLOP 


Fig. 2 


Is de uitgang van deze flipflop echter hoog, dan wor- 
den de bases wel gestuurd (resettoestand), zodat de 
gemeenschappelijke collectoren van de „L914 'op een 
laag pitje worden gezet: de multivibrator slaat af! 


De voeding 

Omdat de stabilo voor de IC's met opzet eenvoudig is 
gehouden, verdient het aanbeveling, een goede zener 
(1 W) toe te passen, en de (bel)transformator niet te 
krap te nemen (stel 8 V - 1 A). 

De ongestabiliseerde gelijkspanning zal bij het knip- 
peren van de lamp anders vrij sterk variëren, en dus 
ook de zenerstroom, waarbij de kans bestaat dat de 
zenerstroom te klein wordt en zo de stabiliserende wer- 
king teniet wordt gedaan! 
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Fig. 3 ERGENS OP DASHBORO 


Enkele toepassingen 

Dit knipperlicht is uitermate op zijn plaats in de 
hobbykamer of -schuur, waar men op een beschaafde 
manier ervan wordt overtuigd, dat de koffte klaar is, 
of dat er bezoek is gearriveerd, en of men maar zo 
vriendelijk wil zijn, hieraan gehoor te geven! 
Wordt de lamp echter rood geverfd, dan betekent dit, 
dat alle lichten in de hobbyruimte uit, en de deur op 


slot gaat. 











p et is als met vele technische ont- 
: werpen em schakelingen: 
۱ voor de definitieve vormgeving ] 
کی‎ ۱ daar is, zijn er reeds enige wijzi- 
۱ > gingen in het bestaande apparaat 
gekomen, die zijn voortgekomen uit 
het prototype in de praktijk. 


Gebleken is namelijk dat in som- 
mige behoeften niet kan worden 
voorzien, omdat de mogelijkheden 
nog te beperkt waren. Daarbij 
kwam dat het eerste apparaat van 
ellende in elkaar stortte, waardoor 
een nieuwe verbeterde tafel op sta- 
pel werd gezet, waarin ineens alle 
wijzigingen werden aangebracht. 
















Dit is dan ook de reden dat dit 

tweede artikel even op zich heeft 

| laten wachten, omdat buiten de 

ED nieuwe opzet en de bouw van de 

tafel ook een veel grondiger test in 
de praktijk werd uitgevoerd. 


STEREO MENGTAFEL 
MET SCHUIFREGELAARS (slot) 
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Fig. 1 - Schakeling voor 

andere twee micr.muziek 

ingangen (zie RB okt. '70). 
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3) Ee weede verandering in he- 
ingesagsschema is een mono-ste- 
rec hakelaar tussen twee rni- 
croíconkanalen. Deze heeft nt 
een tweeledige taak in geslote! 
stand: 


a) Stereo-muziek komt nu mo: 
no op beide schuiven te staar 
en is dus op links, rechts of in 
beide kanalen te zetten. 


b) Daarnaast kan één micro- 
foonsignaal van één der ۰ 
crofoonkanalen in de stand 
mono van deze schakelaar ook 
naar keuze in links, rechts of 
beide worden gezet. Door ma- 
nipulatie van de schuiven is 
hiermede een betere panora- 
maregeling verkregen die 
geen verzwakking in de mid- 
denstand geeft. De voorheen 
beschreven panoramaregeling 
is hiermede komen te vervall- 
len. Dit geldt eveneens voor 
twee mengers van elk kanaal. 


Elektronisch is in geen enkel sche- 
ma een wijziging gekomen, behou- 
dens dan dat de geregelde uitgang 
van de tafel (potmeter van 4,7 kQ) 
is vervallen. 


De bouw van de mengtafel 


Het elektronische gedeelte: 

Bij het ontwerp werd er vanuit ge- 
gaan dat dit gedeelte zo compact 
mogelijk moest zijn. Gebruik werd 
gemaakt van negen Montaprii 
M10/4. Hierop werden de vier r 
crofoonvoorversterkers, tien em 
sorvolgers en acht mengers gemon 
teerd. i 









Fig. 2 - Blokschema. 


RIAA voorversterker op print. 


prettige bijkomstigheid met zich 
meebrengt, nl. schuiven die voor- 
heen een beetje kraakten, zijn nu 
vrij van bijgeluiden geworden. 
Natuurlijk niet als de schuif vol- 
ledig ‘rot’ is. 
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1) Het bleek o.m. dat in sommige 


gevallen 2 stereo-ingangen voor 
pickups te weinig is. Daarnaast 
komt een betrekkelijk laagohmi- 
ge ingang (50 kQ) voor muziek 
nauwelijks voor. In beide mu- 
ziekingangen werden nu emis- 
sorvolgers geplaatst. Tevens wer- 
den de microfooningangen om- 
schakelbaar voor pickup  ge- 
maakt (100 mV), waardoor nu 4 
microfoons en 2 stereo-muziek- 
kanalen of alleen 4 stereo-mu- 
ziek-ingangen met elkaar kun- 
nen worden gemengd. 


Het omschakelen van microfoon- 
kanaal naar muziekkanaal ge- 
beurt door afschakeling van de 
microfoon-voorversterker. Om 
dan op hetzelfde niveau te ko- 
men als de andere muziek-kana- 
len werd ook hier per kanaal 
een  emissorvolger tussen  ge- 


plaatst. De schuif komt hier ach- 
ter en staat dus in een 2eer laag- 
ohmige schakeling hetgeen een 
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schakelen een lampje in zodra de 
schuif open gaat. Deze lampjes zit- 
ten 3 cm boven de schuiven. 

Weer 3 cm daarboven bevinden zich 
de schakelaars van de kanalen. Dit 
zijn kleine metalen tuimelschake- 
laartjes, welke het geheel een pro- 
fessioneel aanzicht geven. 


Voor we de bovenplaat gaan mon- 
teren, wordt deze bewerkt, nadat hij 
is voorzien van alle nodige gaten en 
sleuven. Met een staaldraadborstel 
op de boormachine maken we lang- 
zaam roterende bewegingen tegen 
de draad in. Zeer geleidelijk maar ` 
wel overal regelmatig drukken we 
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Fig. 3- Twee microfoonvoorversterkers. 
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Fig. 4 - Mengprint (vier mengers). 
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Fig. 5 - Twee emissorvolgers. Afb. van de prints aan de ۳21۰ 
de achterzijde de doorverbindingen van de koperbanen. 


den ingebouwd, kunnen deze weer 
vervallen. 


Het bovendek 


Het bovendek is eveneens een alu- 
miniumplaat van 28,4 bij 24,9 cm 
waarin op gelijke afstanden sleuven 
zijn gefreesd of gezaagd van 70 bij 
3 mm. 

De schuifpotmeters worden met af- 
standbussen aan het bovendek be- 
vestigd. Dit i.v.m. de microschake- 
laars, die tussen schuifpotmeter en 
bovendek worden gemonteerd en 
worden bediend door de loper van 
de schuif onder het bovendek. Deze 





"lh één print kunnen twee micro- 
OOnvoorversterker of twee emis- 
SOrvolgers of vier mengers worden 
Bemonteerd (zie fig. 3, 4 en 5). 

Eze printen worden gestoken in 

COnnectors die verticaal naast el- 
kaar Zijn opgesteld tussen twee 
Strippen geperforeerd aluminium 
(zie schets fig. 6). 
Op de achterzijde worden d.m.v. 
Stukken ongeïsoleerd montagedraad 
de aardverbindingen met elkaar 
doorverbonden. Met geïsoleerd mon- 
tagedraad de 12 volt-lii, die 
steeds op dezelfde aansluiting van 
een connector wordt gemonteerd. 


Op de connecto 


ansluitingen wor- 
den tevens de c 


rbindingen van 


de mengers on zd met de 
gemeenschappe collectorweer- 
stand van 100 c iar de +12 V- 


lijn. 

Het geheel wor: 
aluminium mont 
bij 24,9 cm. 


ebouwd op een 
plaat van 28,4 


Vóór die elektronische toestand 
komt een afschermplaatje, bestaan- 
de uit twee op elkaar gemonteerde 
stroken van 20 bij 3 cm met omge- 
zette hoekstukken. Hierop wordt de 
voeding gemonteerd. Deze bestaat 
niet meer uit de gestabiliseerde 
schakeling zoals beschreven in RB 
oktober '70, maar uit een driedub- 
bel RC-filter (fig. 8). 


De onderdelen hiervan zijn eerst op 
een plaatje gemonteerd dat vervol- 
gens met afstandbusjes op het ver- 
ticale afschermplaatje wordt gezet. 
De kleine Amroh P 256 transforma- 
tor past daar nog precies voor. 

De connector-strippen worden met 
grote afstandbussen van 4 cm op de 
achterplaat geschroefd. Deze achter- 
plaat bestaat ook weer uit twee op 
elkaar gezette aluminium stroken 
waarin van fabriekswege gaten zijn 
aangebracht voor DIN-chassisdelen. 
In elke strook zitten zes gaten; de- 
ze hebben we precies allemaal no- 
dig. 


Op de twee gaten-stroken monteren 
we nog een strip zonder gaten, maar 
wel met dezelfde hoogte. Hier bo- 
venop monteren we drie rubber 
Scharniertjes, die met de andere 
kant aan het dek worden bevestigd. 
Hierdoor is de mogelijkheid gescha- 
Pen om het dek omhoog te klap- 
Pen, voor een snelle wisseling van 
Printen en/of service. 

Aan de voorzijde monteren we voor- 
lopig ook drie aluminium stroken 
(zonder gaten) om het dek aan de 
Voorzijde te steunen. Wanneer het 
Seheel in een aparte kast kan wor- 
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Fig. 7 - Maatschets van het dek. 


en connectors naar de schuiven en 
schakelaars. Doe dit erg zorgvuldig 
en nauwkeurig en let bij elke ge- 
legde verbinding op een goede 
scharnierende werking van de bo- 
venplaat. M.a.w. leg de draden ni 
te strak maar met een boog ac 
waarts. 
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wat harder tot de oppervlakte ge- 
heel mat wordt. Na schoonvegen 
met een borstel brengen we met een 
doek een zeer dunne laag olie op 
het oppervlak aan en laten dat even 
inwerken. De bovenplaat krijgt nu 
de prachtige matte kleur en aan- 
zicht van een professioneel appa- 
raat. 


Vervolgens worden schuifpotmeters 
en microschakelaars, lampjes en 
schakelaars gemonteerd, waarna hij 
met de drie rubber scharniertjes 
wordt vastgezet op de achterkant 
(de reeds klaargemaakte chassisde- 
len). 


Dan begint het meest zenuwslopen- 
de werk van de bouw, nl. het aan- 
brengen van de verbindingen cq. 
coax-snoertjes van resp. ingangen 


P256 
BY 122 
Mk 
220۷ | ^ £2. 
^ IOW 
10001: 


He 








© ome o E o g 


"EA 


180 mA nodig hebben, kan desnoods 
worden volstaan met een BFY 50, 
2 N 2904, 2 N 2905, enz. De zenerdio- 
de moet 5,6 volt werkspanning heb- 
ben bij 100 mA. 


De printen 


De figuren 3, 4 en 5 geven de teke- 
ningen van de drie verschillende 
printen met de componenten. Met 'n 
beetje fantasie kunnen ook eigen 
schakelingen een plaatsje vinden op 
de M10/4 Montaprint. 

De +12 volt ingang is op elke print 
hetzelfde zodat op de connectors al- 
le voedingspunten gemakkelijk kun- 
nen worden doorverbonden met een 
rechte strip over de contacten. Zo 
ook natuurlijk voor de aardpunten, 
de uiterst rechtse en linkse aanslui- 
ting van print cq. connector. 


Tot slot 


De beschreven mengtafel is zoals u 
wel zult hebben begrepen, zonder 
meer geschikt voor inbouw in een 
bestaande installatie. Echter alle 





MICRO SCHAKELAAR 


Fig. 10 - Schuifpotmeter met micro 
schakelaar. 


mogelijkheden tot het uitwerken 
van de persoonlijke gedachten t.a.v. 
estetica liggen bij dit ontwerp open; 
m.a.w. u kunt te werk gaan, geheel 
naar eigen inzicht en smaak. 

Een tweede ontwerp van deze men- 
ger in een fraaie houten kast vol- 
deed eveneens zeer goed. Wanneer 
u de bouw van deze tafel hebt vol- 
tooid, zult u opmerken hoe klein 
één en ander is te maken, zeker wat 
het elektronische deel aangaat. 
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uit de voeding van het mengpa- 
neel, maar uit een aparte buiten het 
apparaat aangebrachte gestabiliseer- 
de voeding (zie fig. 9). 


Alle lampjes zijn 12 Volt - 30 mA. 
Wegens brom moeten deze wel wor- 
den gevoed met gelijkstroom. Met 
een 2N 3055 als 'pomp' kan deze 
schakeling gemakkelijk 900 mA le- 
veren (mits de gelijkrichter het toe- 
staat). Aangezien we echter maar 


Na de bedrading blijft alles bereikbaar 


Fig. 9 - Voeding lampjes. 


Wanneer alle draden zijn gelegd, 
kunnen we de draden die bij elkaar 
liggen tot een kabelboom samen- 
binden; dit bevordert de stevigheid 
van het geheel. 


De lichtsignalering 


Zoals hierboven reeds is vermeld, 
bedienen we met de schuiven ook 
microschakelaars. De montage hier- 
van laat fig. 10 duidelijk zien. De 
voeding hiervoor betrekken we niet 
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Op het eerste gezicht lijkt alles heel normaal te zijn. Autoradio's mee! 


nog vaak dienst. Hetgeen 
olg van de jongste ruimte- 


zal to sen vacuum moeten heb- 
ben, je hier aan te komen? De 
auto een grandioze oplossing. 
omdat de motor een onderdruk 
aanwe? is. De onderdruk van de 


motor bedraagt 20 tot 30 inch kwik. 


Weliswaar is dit geen enorm hoog 
vacuum, maar dat bleek geen 
bezwaar te zijn. Als we even ۰ 
denken aan de vroeger zeer bekem- 
de Philips laagvacuum buis Dl, we- 
ten we dat deze reeds heel prettige 
eigenschappen had. Bij een anode- 
spanning van 12 tot 20 V werkte dit 
best. 


ROOSTER 
AANSLUITING 


ANODE 
AANSLUITING 






DICHT KITTEN MET 
. METAALLIJM 


GEPERFOREERDE 
AF STANOSRING 


in‏ حم 
WARMTE‏ 
INLAAT‏ 


~.. KATODE MET 
KATODELAAGJE 


- BUITEN HULS 


VACUUM 
LEIDING 





buizen zijn jarenlang gebruikt, en doen ook mu 
we hier gaan beschrijven, is een regelrecht ge 


vaartonderzoekingen. 


plaatst, die hier niet van metaal is, 
maar uil een koolstaafje bestaat. 
Hieromheen is dan het rooster ge- 
monteerd en daaromheen tenslotte 
de katode. Deze katode is tevens 
een zeer sterke mechanische be- 
scherming van de buis. Door het zo 
verkregen grote katode-oppervlak 
is nl. bij betrekkelijk lage tempera- 
tuur de gewenste emissie te berei- 
ken, ondanks 't feit, dat per opper- 
vlakte-eenheid de emissie gering is. 


Nu komt het punt aan de orde 
waarom we met deze buizen een 
autoradio hebben gemaakt. De buis 
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door J.P. R.Romaqo. 











7 oals bekend moet een radiobuis 

om te kunnen functioneren 
luchtledig zijn. Nadat de buis lucht- 
ledig 15 gepompt, worden de achter- 
gebleven gasresten gebonden door 
het aanwezige getter. Op dit getter 
komen wij in de loop van dit arti- 
kel nog terug. 


Bi de ruimtevaartexperimenten 
kwam men op het idee, dat een ra- 
diobuis best eens bruikbaar zou 
kunnen zijn zonder glazen of meta- 
len omhulling, omdat er in de ruim- 
te toch een luchtledig heerst. Dit 
bleek inderdaad het geval te zijn, 
hoewel het nadeel van de gloei- 
draad toch nog bleef bestaan. 

Dit principe bracht ons op het idee 
dit verder uit te werken, en wel 
zodanig dat wel de voordelen van 
een buis zouden blijven bestaan, 
maar de nadelen niet. 


Nu is een gloeidraad in een buis 
niet essentieel voor de werking. Zo- 
lang de katode maar wordt verhit 
zal de buis functioneren. Onze 
eerste gedachte was dan ook de buis 
van buitenaf te verwarmen, maar 
dit bleek niet uitvoerbaar, omdat 'n 
luchtledige ruimte de warmte heel 
slecht geleidt. Het enige wat er naar 
ons idee overbleef was het zelf ver- 
vaardigen van een buis. Dit was 
naar ons later bleek niet zo lastig 
als we hadden gedacht, temeer daar 
de werking reeds dadelijk heel be- 
hoorlijb was, zonder al te veel mo- 


dificaties. 


Bij de handelsbuizen bevindt de ka- 
tode zich altijd binnen in het elek- 
trodensysteem, maar dit is voor een 
goede werking niet noodzakelijk. 
Wij hebben de buis — een triode — 
dan ook net andersom opgebouwd. 


In fig. 1 is dit schematisch voorge- 
steld. Middenin is de anode ge- 
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worden gedemonteerd. voorzichin 
wordt de glasballon kapotgeslagen 
(in een plastic zakje en een klap 
met de hamer). 

De gloeidraad moet nu op een span- 
ning van ca 12 volt worden aange- 
sloten. Hierdoor zal de emissie reeds 
worden verbeterd. (denk aan rege- 
nereren van beeldbuizen). Doordat 
de gloeidraad niet meer in de lucht- 
ledige ballon zit, zal deze binnen 
enkele seconden de geest geven. De 
verhitting is echter ruim voldoende 
geweest. Direct hierna moet de ka- 
tode worden gekoeld met koud wa- 
ter. 

Hierdoor zal de laag gemakkelijk 
loslaten. Deze procedure moet bij 
een aantal buizen worden uitge- 
voerd, om aan voldoende materiaal 
te komen. Vervolgens wordt de oxy- 
delaag van de katode geschrapt. Nu 
komt de batterij weer ter sprake. 
De koolstaaf is hier reeds uit ver- 
wijderd en hij wordt nu verder uit 
elkaar gehaald. Er komt een zwart 
korrelig poeder uit, waarvan even- 
veel nodig is als we oxyde van de 
katode hebben gehaald. Dit meng- 
sel (dus half om half, goed mengen 
en fijn maken) is nodig om de nieu- 
we katode mee in te smeren. Dit 
nu geeft een bijzonder grote emis- 
sie bij 70 à 85° Celcius dankzij 
zgn. opgekropte elektronen, ('cor- 
ked-up electrons’) die niet aan de 
stroomlevering door de batterij heb- 
ben deel genomen en blijken te zijn 
geconcentreerd. Daar er geen ver- 
ontreinigingen in mogen komen, 
moet de katode geheel schoon zijn 
en dit is gemakkelijk te doen door 
deze gedurende ca 30 seconden in 
een etsmiddel (zoals dat voor prin- 
ten wordt gebruikt) onder te dom- 
pelen. Daarna afspoelen onder stro- 
mend water. 

Nu wordt de binnenzijde van de 
katode bestreken met een dunne 
laag contactlijm en direct daarna 
wordt het gemengde poeder (dus 
geen katodepap) hierop gestrooid. 
Dit wordt voorzichtig aangedrukt 
m.b.v. een glazen spatel en moet 
dan circa tien minuten drogen. Het 





De grondstoffen voor de nieuwe katode. 
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tekening is op halve grootte, waar- 
door de vervaardiging niet zo moei- 
lijk is. Uitgegaan wordt van een 
messing of koperen pijp, met een 
binnendiameter van ca 30 mm. 

De anode wordt hier middenin ge- 
plaatst en gecentreerd m.b.v. enkele 
micaschijfjes. De mica schijfjes uit 
een oude radiobuis zijn te gebrui- 
ken. Om aan een koolstaafje te ko- 
men, wordt een oude batterij gede- 
monteerd. De rest van de batterij 
wordt bewaard. 

Het metalen  aansluitdopje moet 
vooral op het staafje blijven zitten. 
Nu wordt allereerst de onderzijde 
van de katode dicht gemaakt door 
hier een — eveneens messing-schijf- 
je op te solderen. Deze soldeerlas 
moet absoluut luchtdicht zijn! In dit 
schijfje dient voor de montage een 
gat te worden geboord, waarin een 
stukje koperen pijp kan worden ge- 
soldeerd. Hieraan wordt later de va- 
cuumleiding aangesloten. 


Ook de 





Een oude batterij wordt voorzichtig ge- 
demonteerd. 


bovenzijde wordt later van een 
messing deksel voorzien. Hierin 
komen een tweetal doorvoergaten 
waar de aansluitingen van de anode 
en het rooster doorkomen. 


We laten nu de katode even rusten 
en gaan het materiaal waarmee het 
katode-lichaam aan de binnenkant 
moet worden ingesmeerd samenstel- 
len. Bij een normale buis wordt de 
katode voorzien van geactiveerd 
barium-oxyde, omdat men anders 
te veel warmte zou moeten toevoe- 
ren. Het gebruikelijke katodemate- 
riaal is echter voor ons doel niet ac- 
tief genoeg, gezien de veel lagere 
temp. waarmee wij werken. Dit is 
echter vrij eenvoudig te verbeteren. 


Eerst duiken we eens in de kist met 
oude buizen, en nemen er een aan- 
tal uit die we niet meer gebruiken 
(alleen typen met een indirect ver- 
hitte katode). Deze buizen moeten 











Fig. 2 - Overzicht van de opbouw. 


Onze constructie biedt zelfs meer 
mogelijkheden dan de Dl, want wij 
kunnen de gasresten zeer goed weg- 
werken, waardoor reeds bij 12 volt 
een optimale werking wordt verkre- 
gen, terwijl bij slechts 6 volt een 
redelijke werking mogelijk is. Er 
wordt geen gebruik gemaakt van 
een apart getter, maar de koolstaaf 
die hier tevens de taak van anode 
vervult, neemt dit op buitengewoon 
goede wijze over. Dat dit een juiste 
manier is, blijkt wel uit het feit dat 
men ook de anoden van zendbuizen 
wel van grafiet (koolstof) maakt 
voor hetzelfde doel! 


Blijft nog over de verwarming. Ook 
hieraan is in een auto geen gebrek. 
Wij hebben e.e.a. getest in een auto 
met een luchtgekoelde motor, en 
later ook bij een wagen met water- 
koeling. De werking ontliep elkaar 
niet zo erg veel alleen duurde het 
bij een ‘watergekoelde motor’ wat 
langer voor de buis emissie leverde 
maar daar staat tegenover dat deze 
zeer constant blijft. Bij de 'lucht- 
motor’ hangt de koelluchttempera- 
tuur enigszins af van het toerental, 
zodat in de stad — veel schakelen 
— de geluidssterkte iets varieerde. 


Constructie van de buizen 


De gehele constructie van de buis is 
getekend in fig. 2 en de foto's tonen 
duidelijk de verschillende fazen. De 
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Het eindresultaat. 


een aansluiting te worden gemaakt 
op de motor, om de buizen vacuum 
te kunnen trekken. Dit moet — 
evenals bij een vacuummeter — ge- 
beuren op het inlaatspruitstuk, dus 
direct achter de carburateur. Hier- 
voor zijn in garages en autoshops 
verdeelstukken te verkrijgen die 
speciaal voor dit doel zijn gemaakt. 
Eventueel kan de garage dit voor u. 
monteren. Via een koperen leiding 
worden de buizen nu op het ver- 
deelstuk aangesloten. 

Met enige stukjes koperen lei- 
ding, wat soldeer en een weinig 


handigheid kan dit gemakkelijk zelf 


worden gemaakt. In plaats van ko- 
peren leiding, kan men tegenwoor- 
dig ook een soort gepantserde nylon 
leiding krijgen, die wat gemakke- 
iijker te verwerken is. Om deze op 
het verdeelstuk en de buizen aan 6 
sluiten moeten de bekende slang- 
klemmen worden gebruikt. 


Het aansluiten van de hete lucht of 
het hete water is wat meer werk, 
maar degenen die zelf nog al eens 
onder de motorkap ‘rommelen’ zul- 
len er weinig moeite mee hebben. 
Om circulatie van de warme lucht 
te bevorderen, moet de ene kant 
van de metalen omhulling van de 
buis openblijven, zoals dit reeds bij 
de vervaardiging van de buizen is 
beschreven. 






Daar de buitenmantel met de ka- 
tode is verbonden, kunnen ze direc 


geen negatieve instelspanning krij- 
gen, althans niet ‘zichtbaar’. Daar 
de katoden hier door hun construc- 
tie met massa zijn verbonden, is er 
immers geen gelegenheid, katode- 
weerstanden aan te brengen. Des- 
niettemin is elk rooster negatief t 
o.v. zijn katode, dankzij een in het 
katodemateriaal optredende span- 
ningsgradiënt, waardoor de emitte- 
rende oppervlakte positief is t.o.v. 
het katodelichaam. 


Die gradiënt is afhankelijk van de 
gemiddelde katodestroom, zodat el- 
ke buis automatisch de juiste voor- 
spanning krijgt. 


De schakeling van de ontvanger is 
vrij conventioneel en bevat geen 
kritische onderdelen. De beide af- 
stemspoelen, de r.f. smoorspoel en 
de uitgangstransformator zijn van 
Amroh. Men dient er op te letten, 
dat condensator C1 binnen de me- 





De volgorde van samenstelling. 


talen afscherming van het chassis 
moet worden gemonteerd, zo dicht 
mogelijk bij de spoel. De sterktere- 
gelaar is in de luidsprekerleiding 
opgenomen, omdat hiermee een 
lange leiding wordt voorkomen. 


De potmeter is ca 50 100 ohm, 
en moet draadgewonden zijn. De 
afregeling is zeer eenvoudig: de 
spoelen zijn reeds door Amroh juist 
ingesteld en de trimmers worden 
bij afstemming op een station op 
maximale sterkte afgeregeld. Zet 
deze hierna met een druppeltje lijm 
vast om verloop te voorkomen. Het 
geheel kan op een montagebordje 
worden gebouwd en in een klein 
metalen kastje worden onderge- 
bracht. 


Inbouw in de auto 


Het inbouwen in de auto is niet zo 
erg veel werk. Allereerst dient er 


opbrengen van de lijm mag alleen 
met een nylon penseeltje gebeuren! 
Nu moet de katode nog worden ge- 
bakken en dat kan in een normale 
huishoudoven. De temperatuur moet 
precies 100° C bedragen. Bij de mo- 
derne ovens is dit meestal stand 3. 
Na 55 minuten wordt de katode er 
uit gehaald en moet nu langzaam 
afkoelen. 


Na dit alles kan de buis in elkaar 
worden gezet. M.b.v. de al eerder 
genoemde micaplaatjes wordt de 
anode in de katode geplaatst. Om 
de anode en tussen beide micaplaat- 
jes wordt het rooster gemonteerd. 
Zowel anode als rooster worden 
vastgelijmd aan het mica. Hiervoor 
moet de zgn. metaallijm worden ge- 
bruikt, verkrijgbaar in elke ijzer- 
handel. De hele constructie wordt 
ook weer met metaallijm in de ka- 
tode gelijmd. 


De droogtijd van metaallijm is bij 
kamertemperatuur ca 24 uur. Bij 
hogere temperatuur (max. 75° C) 
wordt deze tijd sterk bekort. Aan 
het messing kapje van de anode en 
aan het rooster worden draden ge- 
soldeerd, die door de openingen in 
het bovendeksel naar buiten wor- 
den gevoerd. Als ‘doorvoer’ worden 
isolatiebusjes genomen, waarmee 
eindtransistoren geïsoleerd op een 
chassis worden geschroefd. De dek- 
sel wordt nu ook (luchtdicht) vast- 
gesoldeerd en de beide doorvoerga- 
ten worden met metaallijm goed af- 
gesloten. Tot slot wordt de 'ver- 
warmingsmantel' aangebracht. Hier- 
mee is de buis gereed voor gebruik. 
Fig. 2 toont een overzicht van de 
opbouw. 


Het schema 

Zoals fig. 3 laat zien, levert het 
Schema niet veel moeilijkheden op. 
Allereerst valt op, dat de roosters 
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Het rooster en de anode. 
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enigszins verloopt. Dit was te ver- 
helpen door de lagerschroef van de 
variabele condensator iets vaster te 
6۳2216۳. Degenen die aan een origi- 
nele afstemcondensator uit een ou- 
de autoradio kunnen komen, kun- 
nen deze met voordeel toepassen. 


Bij het ter perse gaan vernamen 


wij, dat Radio Veronica op 25 maart M 
in de Rob Out Show te 16.00 uur P 
een speciaal testsignaal uitzendt 3 


voor het afregelen van deze bijzon- 
dere ontvanger. Dat zal nog een- 
maal worden herhaald op de daar- 
opvolgende donderdag, zelfde tijd. 
Wie ons direct na deze uitzending 
opbelt, kan op een verrassing re- 
kenen! 


Literatuur: 

l. Grondslagen van de radiobuizentech- 
niek. Philips 1943. 

2. Low vacuum tube in space radia. 
Nasa-Houston. 


- 


ontvanger geleid. De afstemming 
hangt geheel af van het type wagen. 
Het beste kan dit gebeuren m.b.v. 
een bowdenkabel die op de afstem- 
condensator wordt aangesloten. 

Het andere eind kan dan voorzien 
van een knop op het dashboard 
worden gemonteerd. 


Eventueel kan een stationsschaaltje 
worden gemaakt. Ook kan een vaste 
afstemming worden gemaakt door 
de variabele condensator te vervan- 
gen door (experimenteel vast te 
stellen) condensatoren, waaraan 
trimmers parallel worden gezet. D. 
m.v. druktoetsen kunnen de diverse 
zenders dan worden gekozen. Wij 
hebben nog geëxperimenteerd om de 
afstemming te maken met varicaps, 
maar dit lukte niet tot volle tevre- 
denheid. Zodra dit beter gaat zullen 
wij dit nog beschrijven. Tenslotte 
nog een praktische ervaring. Door 
het trillen e.d. van de auto, komt 
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op het metaal 
bevestigd 

de buizen 
worden ger 
tra warmte 


van de motor worden 
V prekend mogen 
n warme plaats 
cd, omdat alle ex- 
aar is. Het chas- 


is van de er zelf moet wel 
op een koel ats worden gezet, 
omdat de o omponenten wel 


gevoelig zijr 
is hiervoor 


warmte. Meestal 
plaatsje in de 


zijkant van Dtorruimte te vin- 
den. Om gro paciteit van de 
aansluitdrac /ontvanger) 
te voorkon et wel zaak de 
afstand tussen beide zo klein moge- 


lijk te houden. Er kan normaal soe- 
pel montagedraad worden gebruikt. 
De anodespanning kan op elk punt 
waar 12 volt (of 6 volt) aanwezig is 
worden afgenomen. 

In de toevoerleiding moet een zgn. 
kabelveiligheid worden opgenomen. 


De antenne wordt op de gebrui- 
kelijke wijze gemonteerd en met 
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dubbeldraden (1 dubbeldraad 
is nodig voor 1 telefoonaan- 
sluiting) per 100 woningen. 
Daarnaast werd een verbin- 
ding voor de draadomroep 
gemaakt, wat intussen is af- 
geschaft. Eén op de tien wo- 
ningen kon aldus van een 
tweede telefoonaansluiting of ` 
een andere telefooncommuni- 
catie worden voorzien. Bij na- 
der inzien vond de bedrijfs- 
leiding dit enigszins aan de 
krappe kant. 


Na 1968 is de PTT daarom 
elke vooraansluiting gaan ma- 
ken met twee verbindingsmo- 
gelijkheden per woning (dus 
90 ?/; meer dan voorheen). Dit ` 
mede in verband met de te 
voorziene vraag naar tweede 
telefoonverbindingen (bv. 
voor inwonende grote kinde- 
ren) en de toekomstige ont 
wikkeling wat betreft he 
transport van hoogfrequent- | 
signalen. PP 
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3. Automobieltechniek. PPNA. 





komstige bewoner telefoon 
zal nemen of niet. Immers, 
als men later moet hakken, 


breken en graven kost dat 
meer geld dan wanneer alles 
voor de telefoonverbinding in 
gereedheid wordt gebracht. 


Bovendien kan nu het onder- 
grondse kabelnet met rust 
worden gelaten. Voorzover er 
mankracht, tijd en geld be- 
schikbaar is, worden ook in 
de bestaande bebouwing 
vooraansluitingen aangelegd. 
Dit systeem — een wissel op 
de toekomst — voldoet uit- 
stekend, maar het vergt wel 
een aanzienlijke investering 
(f 160 — gemiddeld per aan- 
sluiting), die korter of lan- 
ger renteloos kan blijven. 

Op deze wijze zijn de afge- 
lopen jaren al bijna 1,2 mil- 
joen woningen behandeld. 

Tussen 1958 en 1968 zijn de 
vooraansluitingen uitgevoerd 
met een capaciteit van 110 


het soms voor dat de afstemming 


naar de 


een afgeschermde kabel 








Onze P.T.T...... 


van dit tienjarenplan bedra- 
gen ruw geschat 160 miljoen 
gulden. 


Het gaat hier over de zoge- 
naamde conventionele kabel- 
netten. Dit zijn in het alge- 
meen de netten van vóór '58, 
toen het systeem van de 
vooraansluitingen door mid- 
del van de zogenaamde stan- 
daardaansluitpunten nog niet 
was ingevoerd. 


Van deze standaardaansluit- 
punten zijn er inmiddels on- 
geveer een miljoen tot stand 
gebracht. Het systeem houdt 
in dat de PTT nog tijdens de 
bouw van nieuwe woningen al 
de nodige verbindingen aan- 
brengt, ongeacht of de toe- 


zal binnen tien jaar alle oude 
lokale telefoonkabelnetten in 
Nederland zodanig op peil 
brengen. dat de toekomstige 
uitbreiding van telefoonvoor- 
zieningen niet zal worden ge- 
remd door onvoldoende ka- 
belcapaciteit. 


lets meer dan de helft van de 
telefoonnetten in ons land za! 
in deze grootscheepse opera- 
tie worden betrokken. Het 
aantal woningen waarvoor 
de oude netten nog op peil 
moeten worden gebracht, be- 
draagt ruim 1,3 miljoen. Per 
telefoondistrict kan het aan- 
tal te reconstrueren netten 
uiteenlopen van 15 tot bijna 
90 procent van het totaal. 

De kosten voor de uitvoering 
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door E. A. R. BAKKER 


laboratorium voor biofysica 
der 
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FOTOMULTIPLIER 


Evenals met fotocellen, fototransistoren en fotodioden kunnen met foto- 


multipliers lichthoeveelheden worden gemeten. 


Bi de fotomultiplier worden echter de lichtquanten enorm versterkt, 
waardoor de mogelijkheid bestaat om zeer kleine hoeveelheden licht te 
meten. Bovendien heeft elk type fotomultiplier nog zijn gevoeligheid in 


epaalde manier worden 
olgende dynode te kun- 
rschillende constructies 
de voornaamste. 


De elektronen moeten op e 
gericht (gefocusseerd) om 
nen bereiken. Hiervoor z 
ontworpen. In fig. 2, 3, 4 vc 


HI De katode 

Er worden twee soorten ka 
zichtige fotokatode en de 6 
(zie fig. 5 en 6). 


toegepast, de ondoor- 
transparante fotokatode 


ONDOORZICHTIG 
E. SEMI— TRANSPARANT 
Pil 
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Bij de eerste wordt de emitterende laag bevestigd op 
een metaaloppervlak, bij de tweede moet het licht na- 
dat het de buiswand heeft gepasseerd eerst de trans- 
parante onderlaag passeren om tot de emissielaag door 
te dringen. 

De ondoorzichtige katode is het eenvoudigst te maken, 
maar de semitransparante katode wordt het meest ge- 
bruikt omdat deze voorin de buis kan worden gezet, 
wat gemakkelijk is bij het gebruik en ook een voordeel 
is bij de constructie. 
De toegepaste materialen zijn cesium in de legering 
cesium-antimoon (Cs3Sp) en de laatste ontdekkingen 
KN.CsaS, (de trialkali katode) en KoCsaSy (de bial- 
kali katode). Ook andere materialen worden nog ge- 
bruikt maar deze zijn de belangrijkste. 

De verschillende katoden hebben ieder een eigen fre- 
quentiegebied waarin de straling wordt geabsorbeerd 
(golflengte). Dit is de zgn. S-kromme, zie fig. 7. Dit 
noemt men de spectral response. Ook het glas van de 
fotomultiplier speelt hierin een rol. Zo worden ook 
verschillende glassoorten gebruikt (Pyrex, kaliglas, 
kwartsglas, enz.). 


IV De dynoden 

De dynoden dienen om de elektronenstroom te ver- 
sterken. Dit doen ze door middel van secundaire emis- 
sie. Treft een elektron de eerste dynode dan ontstaan 
er twee, deze treffen de tweede dynode waardoor 
vier ontstaan, enz. E. 








een bepaald golflengtegebied. 


I Werking 
e buis bestaat uit een katode, 10 tot 14 dynoden en 
een anode. Door lichtinval op het katode-oppervlak 
ontstaan foto-elektronen welke worden aangetrokken 
door de eerste anode (dynode) die is bedekt met een 
materiaal dat zeer veel secundaire emissie heeft. Er 
komen hierdoor meer elektronen vrij, die weer door 
een volgende secundaire emissie-anode (dynode) wor- 
den aangetrokken, enz. 
Dit gaat door tot de laatste dynode (10 tot 14 afhan- 
kelijk van het type buis). 
Daarna volgt de eigenlijke anode van de buis, waar 
een zeer grote hoeveelheid elektronen arriveert. 
Deze elektronenstroom kan dan over een bepaalde be- 
lastingsweerstand een spanning veroorzaken, welke aan 
een meetinstrument, buisvoltmeter, digitaal meetin- 
strument, recorder, scoop of teller, kan worden toege- 
voerd. 
De fotomultiplier gebruikt dus secundaire emis- 
Sie om een versterking van ca 10“x te verkrijgen en 
is dus zeer bruikbaar voor het meten van kleine licht- 
stroompjes. 


IT De opbouw van de buis 
Schematisch ziet de buis er als volgt uit: 


„GEFOCUSEERD TYPE 



















Fig. 2 KAIODE ANODE 
VENETIAN BLIND TYPE 

Fig. 3 KATODE ANODE 

BOX AND GRID TYPE 
0 ANAS 
TENDON 1 
Be 
Fig. 4 KATODE ANODE 
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VI Donkerstroom 


Zelfs wanneer er op de fotokatode geen licht 
valt, vloeit er een kleine stroom door de 
anode-leiding. Dit is de anode donkerstroom 
Ia Oorzaken zijn elektrische lek, thermi- 
sche emissie, veldemissie, resterende gas 
ionisatie, enz. De thermische emissie kan bv. 
worden verlaagd door de temperatuur te ver- 
lagen, dus door de buis af te koelen. 


Veldemissie kan worden verlaagd door de 





700 nm buis af te schermen met bv. mumetaal en 
- GOLFLENGTE conetic. 
dê d7 ga 3 d10 ai! 
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VII Voeding en aansluiting van de fotomultiplier 


De voedingsspanning moet zeer goed zijn gestabiliseerd 
(ca 1%) omdat de versterking G van een fotomulti- 
plier van de spanning afhangt en van het aantal dy- 
noden. Een mogelijke aansluiting van een fotomulti- 
plier is de volgende (fig. 8). 





VIN Toepassingen 

Toepassingen van fotomultipliers zijn bij de chemie 
in bv. spectrofotometers. 

Biologie en Biofysica: meting van zeer kleine lichthoe- 
veelheden. 

Astronomie: voor visuele waarneming. 

Bij kernfysica in scintillatie-tellers, enz. 





S11 





p fo | 100 
u CG 
-— 
z ; 
CH, 24 
E 0 
d 0 — 
300 400 500 600 
e At 
Fig 
d. d3 dé d5 
۱ 
| 
ألم‎ E 5 E | 
Fig. 8 


Het aantal secundaire elektronen, dat wordt gevormd, 
hangt af van het dynodemateriaal en wordt aangege- 
ven met de secundaire emissie factor S. 

De versterking van de buis is dan G = Sn, waarin n het 
aantal dynoden is. De dynoden kunnen op verschillen- 
de wijze zijn geconstrueerd en we onderscheiden bv.: 
het gefocusseerde type, 'box- and grid’-type en het 've- 
netian-blind' type (zie fig. 2, 3 en 4). 


V De anode 


De laatste dynode heeft de vorm van de ondiepe doos, 
waarin de anode zit. De anode wordt meestal gemaakt 
van een draadnetwerk om een lage capaciteit te ver- 
krijgen. 





EEN PROFESSIONELE FRONTPLAAT 


H. v. d. Gronde 





en een vijltje. Na het in gewenste vorm buigen wordt 
de plaat tenslotte met staalwol goed schoon gemaakt 
(zie de scheikundige behandeling onder A.) 


A: Om de plaat zijn matte tint te geven behandelen 
we deze met een etsvloeistof. Als etsvloeistof kan een 
1n oplossing van natronloog worden gebruikt. In het 
loog ondergedompeld verdwijnt onder een gasontwikke- 
ling een uiterst dun laagje van de aluminiumplaat in 
de vorm van een matig oplosbaar natriumaluminaat 
(zout). Na ongeveer 10 minuten wordt de plaat afge- 


spoeld en met een natte, soepele en niet pluizende doek 


of vingers goed schoon geveegd. Voordat de opschriften 


kunnen worden aangebracht (B.), moet de plaat goed 


droog zijn. 
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n dit artikel wordt een eenvoudige methode gegeven 

om elektronische apparaten een fraai maar vooral 
functioneel uiterlijk te geven. Speciale aandacht wordt 
geschonken aan de volgende punten: 


A. etsen 
B. transferletters 
C. coating. 


Werk wijze 

Een op maat gesneden of gezaagde plaat wordt, om de 
diepste krassen te verwijderen, voorgepolijst met zeer 
fijn staalwol of pannespons. De montagegaten kunnen 
met een ponsmachine snel en netjes worden aange- 
bracht; beschikt men in zijn naaste omgeving niet over 
dit hulpmiddel, dan gaat het prima met een figuurzaag 
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het beschermvel bedekken en met een vouwbeen of 
ander voorwerp stevig aandrukken. 

Tijdens het aanbrengen moet contact van de vingers 
met de geétste plaat worden vermeden, huidvet ver- 
oorzaakt hinderlijke vlekken. 

De letters zijn bij elke goede kantoorboekhandel, hob- 
byzaak of lichtdrukkerij te verkrijgen. Tevens kan men 
zich tot de importeurs wenden. 


Enkele merken zijn: Alfac (Belgisch) imp. NV Imha, 
J. W. Brouwersplein 29, Amsterdam. Letters, cijfers en 
elektronische symbolen; ideaal voor het ontwerpen van 
een verlichte afstemschaal, dit produkt laat op de 
schaal geen hinderlijke kleefstoffen achter. 


aset Holland, Pannekoek- 
cijfers en elektronische 
het ontwerpen van sche- 
ikte bedrading (RB dec. 


Letraset (Engels) imp. Letr 
straat 85, Rotterdam. Lette 

symbolen; evenals Alfac vo 

ma's en negatieven voor be 

1969 en RB mei 1970). 


rikant Mecanorma Poly- 
'rland; O. Harris Import 
, Amsterdam-C. Letters, 
een kleine serie elektro- 


Letter-Press (Nederlands) 
vroom NV, verkoop voor N 
Company NV, Herengrac! 
bv. 'EUROSTYLE', cijfers 
nische symbolen. 


De prijs van een vel transferletters van: 
Alfac is f 2,81 (21 x 29 cmi 
Letraset is f 450 (25 x 38 emu 
Letter-Press is f 4,46 (32 x 40 cm) 


De prijs van een vel elektronische symbolen van: 
Letraset is f 1,45 (12 x 19 cm) 
en f450 (25 x 38 cm) 


Letter-Press is f 1,56 (18 x 25 cm) 


De prijzen zijn exclusief BTW. 





C: Tot slot wordt op de plaat een beschermende laag 
aangebracht. Zeer geschikt zijn coatings van de vermel- 
de merken. De coating bestaat uit een opgelost poly- 
meer, dat enkele malen in nevelvorm over de plaat 


wordt gespoten. 


Spuitbussen: 

'101', 134 gram f 4,225 zonder btw, importeur Letraset. 
'Letracote Gloss’, 226 gram is snel drogend. 

'Alfac M’, plastic spray. 

'Let-Fix', 450 gram f 6,47 zonder btw. Om onverwachte 
bijverschijnselen te vermijden kan men beter transfers 
en coating van hetzelfde merk toepassen. 

۱101< Coating van Letraset is wel te gebruiken met Al- 
fac letters, letters van Letter-Press lossen er in op. 
Na drogen is de frontplaat klaar voor montage. 
Materiaal gebruikt voor de afgebeelde tuner is þv.: 
1 mm aluminiumplaat - In loogoplossing - Alfacletters 
- ۰101۳ Protectif coating. 
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Chemisch gezien gebeurt er het volgende: 

De te etsen aluminiumplaat (A1) is aan de buitenzijde 
beschermd door een oxydelaag (A1203) die door het 
voorpolijsten wordt verwijderd. De etsvloeistof is na- 
tronloog (NaOH). 


-—- 
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De reactie, die bij het etsen optreedt, kan worden weer- 
gegeven met de volgende reactievergelijking: 


Al + 2 Na0H —> (۸۵10 + Hot 
(loog) (zout) (gas) 


Het gas, dat bij deze reactie ontstaat, is het zeer brand- 
bare waterstofgas. Bij verbranding van waterstof met 
zuurstof (knalgas) wordt er met een knal, slechts wa- 
ter gevormd. 


Een 1n oplossing van natronloog is een waterige op- 
lossing van ongeveer 40 gram droge natriumhydroxide- 
schilfers in één liter water. Een bezwaar van het af- 
wegen van 40 gram natriumhydroxide is dat de schil- 
fers t.g.v. wateropname uit de lucht (hygroscopisch ka- 
rakter) steeds zwaarder worden. In plaats hiervan kan 
men ook een 50 cc maatbeker vol met schilfers aan één 
liter water toevoegen. Beter kan men een drogist naar 
een fles met een loogoplossing van 1 Mol/liter vragen. 
Het etsen kan niet in elke willekeurige bak worden 
uitgevoerd. Bruikbare bakken, die niet door loog wor- 
den aangetast, zijn bv. glazen, stenen, bakelieten, plas- 
tie, geglazuurde of geëmailleerde. 

Wanneer de handen met loog in aanraking zijn geko- 
men, moeten ze goed met water worden afgespoeld. 
Loog is een grondstof voor zepen en lost de huidschil- 
fers op. 


De opschriften 

Bij massaproduktie wordt een fotografische procedure 
gevolgd, waarbij de ontwerpen m.b.v. transferletters 
worden gemaakt. Om één enkele plaat van opschriften 
te voorzien kan men direct gebruik maken van trans- 
ferletters. 


B: TRANSFER- of WRIJFLETTERS: het eerste woord 
geeft de mogelijkheid aan om drukletters van de ene 
drager op de ander over te brengen, de tweede geeft de 
handeling van overdracht aan. 

Op een eenvoudige wijze wordt zo een professioneel 
uiterlijk gegeven aan zelfgebouwde elektronische ap- 
paratuur. Het gemak waarmee noodzakelijke en goed 
leesbare gegevens op een schakelpaneel kunnen worden 
aangebracht is een kennismaking ten volle waard. 

De letters worden in de handel gebracht op grote trans- 
parante vellen met een beschermvel. Door over de lees- 
bare zijde van het onderwerp met een puntig voorwerp 
te wrijven, laat deze los van zijn drager en blijft achter 
op de gewenste plaats. Vervolgens het onderwerp met 
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dan ada en 


C. J. BOTH 
















VOETSCHAKELAAR 


De hier beschreven voetschakelaar is ontworpen om door een draadstang (4). De drukvedii 
veiliger en beter te kunnen werken aan bijv. een de ruststand steeds wordt bereikt, als 
boor- of wikkelmachine, maar niet alleen de knutse- opgetild. 

laar kan hem gebruiken, ook de huisvrouw, als we Via het hefboomstelsel I.J.K., zal de nt 
denken aan de elektrische naaimachine en de beat- meter ca 18 mm worden verschoven als 
bands die hun versterkers en vervormingsapparaten op | 
de potmeter kunnen aansluiten. 


SAND I ` 





dit dus ca 500 KO, 


dig om de Te I 
Als de scha Gs i 





ZUAANZICHT 


z 


BOVENAANZICHT 


BOVENPL AAT 
ONDERPLAAT 
BUIS 
DRAADSTANG 6 
MOEREN M6 

AF STANDBUS SEN 
ORUKVEER 
BOUTEN M3 


f ^ 65 ونا‎ P kd N ~= 


Beschrijving: 

De grondplaat is aan beide zijden omgeze 
van een gat, waardoor een buis (3) is 
bovenplaat welke door afstandsbussen 
stand wordt gehouden, wordt scharni 
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Fig. 4 


geregeld. Bij een inductieve belasting van bijv. motoren 
moet het RC filter over de anode en de katode van de 


triac worden gemonteerd. 


Als de schakelaar wordt gebruikt om versterkers te 
regelen dan kan de potmeter direkt op de versterker 
worden aangesloten en vervalt dus de triac regeling. 
Ook kan een microswitch in het pedaal worden ge- 
monteerd om bijv. lampen of relais te schakelen. 





STERWURGER 1971 


Of ze het bij de STER voelden aankomen, dat in Radio Bul- 
letin een handig automaatje zou worden beschreven (recla- 
me-wurger, RB jan. "71, blz. 39) weten wij niet. Toeval of 
niet, prompt is het vertrouwde deuntje vóór en na de re- 
clame uitzendingen veranderd in een nieuw, wat moeilijker 
melodietje! De heer Richter liet zich evenwel niet overbluf- 
fen, zoals hieronder zal blijken. 


Achter de detectieschakeling in het 
oorspronkelijke schema (RB jan. 0۵ 
- blz. 39) wordt achtereenvolgens 
een laagdoorlaatfilter en een one- 
shot aanbevolen. De laagdoorlaatfil- 
ters geleiden alleen pulsen die vol- 
doende lang zijn. (de geëiste puls- 
duur is instelbaar met C; en Co). 
De one-shot maakt er een nette 
blokgolfvorm van die ook de slecht- 
ste relais doet aanspreken. 


Bij gebruik van de SN7400 wordt 
de q-uitgang van de flipflop ge- 
bruikt. Na detectie van een (vol- 
doende lang) ‘signaal’ gaat er een 
stroom door het indicatielampje lo- 
pen, onafhankelijk van de pulsduur 
van het signaal. De flipflop wordt 
gereset na een tijd, bepaald door C3 
mits de setpuls op dat moment weer 
is verdwenen. Daardoor is de mini- 
male tijdsduur van de uitgangspuls 
instelbaar met Cs. De aansluitingen 
van de SN7400 zijn opgegeven. C; 






Ein van de reclameboodschap 'met 
de hand' te geven. Vooral de laatste 
methode blijkt in de praktijk goed 
te voldoen. 

De reclame is zo kort en zo zwaar 
gemoduleerd (zonder dynamiek) 
dat de foutenkans tijdens de reclame 
erg klein is. De foutenkans tijdens 
de rest van de uitzending is (door 
de manuale bediening) nihil. De 
enige storende fout — d.i. 0 
reclame’ wordt niet gedetecteerd — 
is heel klein te maken door de kans 
op de andere voorkomende fout 
(commando ‘einde reclame’ tijdens 
de reclame) iets groter te kiezen. 
Deze laatste fout is niet zo storend, 
omdat zij kan worden opgeheven 
door een tweede setpuls. In de 
praktijk zijn beide fouten erg klein. 
De schakeling is nu niet meer zo 
kritisch, bijna ۶211-5216 en af te 
regelen met één knop (sterkte-re- 
gelaar van de versterker), maar he- 
laas niet geheel automatisch. 


e ا‎ 


J. W. Richter 


T it enkele telefonische reakties is 
SJ gebleken dat niet helemaal dui- 
delijk is welke invloed de invoering 
van de nieuwe reclamemelodie op 
de Sterwurger heeft. Het filter heeft 
zon brede banddoorlaatkarakteris- 
tiek dat de verandering van toon- 
hoogte wel wordt opgevangen. Af- 
stemming op een andere nul-fre- 
quentie is dus niet nodig. Erger is 
dat de reclamemelodie uit enkel 
korte toontjes bestaat. Daardoor 
loopt de kans op foute beslissingen 
van de schakeling sterk op. In de 
praktijk is de kans op een fout nu 
ongeveer 1 x per uur. Dat is ontoe- 
laatbaar. Het zou betekenen dat in 
één uur radioprogramma de ver- 
sterker gemiddeld éénmaal wordt 
uitgeschakeld op een niet te voor- 
spellen tijdstip. 
Dit kan worden vermeden door de 
schakeling ongevoelig te maken ge- 
durende de gewenste radioprogram- 
ma's of door de setpuls aan het be- 
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doet bij inschakelen van de voeding stuurtransistor voor het relais moet eenvoudig te bo! 


het relais onmiddellijk opkomen. (bij 100 ohm) ongeveer 100 mA 
(Het relais is afkomstig uit een ou- schakelen. (AC128). 
de zender en spreekt aan bij een رر5‎ Se... zijn gewone drukschake- 


laars waarvan er bijvoorbeeld drie 
op gemakkelijk te bereiken plaatsen 
worden aangebracht. (Naast de Ta- 
dio, bureau enz.) 


transformator geleverd. De . 
op het IC mag absoluut nie 
dan 7 volt zijn! Eventueel ei | 
gebruiken om de 5 ۷-8 
biel te houden. De bel 
wordt tegelijk met û 
op het net aangesla 
De (eind) -verste: 
schakeling wordt 
Bovenaanzicht SN 7400. (recht te verste: 
regelingen ال‎ 
ting van ee 
relu 





spanning van ca 8 V). Op een set- 
puls van de schakelaar(s) Si, S2.. 
wordt de stroom door het relais on- 
derbroken en worden de luidspre- 

kers (stereo) afgeschakeld. De 
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maar een licht gekleurde soort (zoals voor deksels van 
draaitafels en bandopnemers zeer veel gebruikt), dan 
krijgt men een zeer mooi effect. 

In deze plaat boort (of zaagt) men de gaten voor pots, 
schakelaars e.d. Op plaatsen waar men een indicatie- 
lampje voorzien heeft (met een of andere lamphouder, 
die behalve duur ook niet zeer esthetisch is) laat men 
de plaat zoals ze is. 


2) Daaronder komt een 
karton!) waarop men nu 
aanbrengen, bijv. met pla 
schrijfmachine! Deze ops 
seren! Voor men gaten n 


3) een laag aluminiumfo! 
zijde van het papier vast 
zeer scherp mes de nodi 
dat aluminium? 

— aardt men de folie, da erkrijgt men een ideale 
afscherming tegen elektrische velden. 

we verkrijgen ook een optische afscherming! Om 


hard papier (of licht 
iartelust opschriften kan 
etters of zelfs met een 
n kunnen eeuwen trot- 
rengt men 


۱, die men op de achter- 
. Nu kan men met een 
ten uitsnijden. Waarom. 


een indicatielichtje te maken, hoeft men slechts een 
opening (van willekeurige vorm) in papier met 
aluminium te snijden, en de volgende laag aan te 
brengen 
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l سم‎ GEKLEURD 
PERSPEX 


4) Perspexplaat 3 mm, in de kleur die men voor het 
indicatielichtje wenst. (Deze plaat kan ook iets dunner 


genomen worden). Bevestigt men nu de potmeters (zie 
tekening), dan steekt de schroefdraadas ver genoeg 
boven het voorpaneel uit, om er de moer op te draaien. 
De draaiknop komt nu bijna tot tegen het paneel. 
Indicatielichtjes zien er zeer 'prof' uit. De mogelijkheid 
bestaat zelfs, de opschriften lichtgevend uit te voeren, 
door ze, geschreven op kalkeerpapier, voor een 'licht- 
venstertje’ te plaatsen. 


8400 Oostende PAUL NOTREDAME 
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BRUG VAN WHEATSTONE 

Ik heb met plezier uw artikel over de brug van Wheat- 
stone met decadebank gelezen (RB januari 1969). Ik 
wil graag ook mijn steentje bijdragen met een naar mij 
schijnt eenvoudiger ontwerp. 

Het principe (zie figuur). ۱ 

De weerstand Rx wordt gevonden uit de formule: 
Rx — Rd. Ro : Ry. Als we nu van Ro bijvoorbeeld 10 € 
en van Ry eveneens 10 O maken, dan is - bij brugeven- 
wicht - volgens de formule Rx gelijk aan de ingestelde 
waarde op de decadebank (= Rd). Soms wenst men 
echter weerstanden beneden de 1 Q te meten, dan kun- 
nen we het beste Ry wat vergroten. 


Nemen we voor Ry een 
d jS 
Rx | 


weerstand 10 maal zo 

groot als Ro (deze noe- 

men we Rz) dan moe- 
N ten we de ingeschakel- 
de weerstand Rd door 
10 delen om Rx te krij- 
gen. 
Zou men op de plaats 
van Ry een derde weer- 
stand van bijv. 100 Q 
willen aanbrengen, om 
zo tot 0,01 Q te kunnen 
meten, dan moet men 
rekening houden met de 
overgangsweerstand van de aansluitklemmen voor Rx, 
die dan van een bijzonder zware constructie moeten 
zijn om de meetnauwkeurigheid niet te verstoren. — 
Red. RB. 
Wezembeek-Oppem (België) 
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P. SANDERS 


VOEDING 


Onlangs ben ik in een blinde woede tegen alles wat 
'batterij heet, begonnen aan de bouw van een gestabili- 
seerde en beveiligde voeding. Deze moest zowel inner- 
lijk als uiterlijk te vergelijken zijn met 'fabrieks'toe- 
stellen. Aan het inwendige ben ik nog volop bezig, 
maar het kastje, en meer in het bijzonder het voor- 
paneel, heeft reeds zijn definitieve vorm. 

Daar veel amateurs zich bij gebrek aan beter met 
sigarenkistjes en andere ondingen behelpen, denk ik 
dat het wel de moeite waard is om over iets ’bijkom- 
stig’ als een voorpaneel wat uit te weiden. 

Een aluminium paneel bezit vele nadelen: opschriften 
zijn zeer moeilijk blijvend aan te brengen (de tand des 
tijds wist zelfs 'fabrieks'panelen grondig schoon!) 
Brengt men potmeters direct op het voorpaneel aan, 
dan blijken de schroefdraadassen zo ver boven het 
paneel uit te steken, dat men de knop als een padde- 
stoel op de potmeteras ziet staan. 

Daarom volgt hier het recept voor het maken van een 
paneel in perspex (plexiglas) dat er zo ‘prof’ uitziet 
dat zelfs de meest kritische critici erbij verbleken! We 
maken daartoe een 'sandwich' met de volgende laagjes: 


ichti bijv. te verkrij- 
1) Doorzichtige perspexplaat (3 mm), 
Es in zaken waar plastic koepels ۰ gemaakt worden. 
De plaat is op het eerste gezicht schrikwekkend ur 
nl ongeveer 1000 Bfr per m* (f did KE ki s 
kleine oppervlakken die wij nodig hebben, valt de p 1 
erg mee. Neemt men niet de gewone doorzichtige plaat, 
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KIT 20 - 3 Driewegscombinatie, 40-20.000 Hz, 
f 58, — verm. 40 W, voor ca. 20-liter-kast 


KIT 3-25 Driewegscombinatie, 40-18.000 Hz, 
f 81, verm. 25 W, voor ca. 100-liter-kast 


AlT 50- 4 Driewegscombinatie met 4 luid- 
f 104,— sprekers, 30-18.000 Hz, vermogen 
40 W, voor ca. 50-liter-kast 


f 106,— Bouwtekeningen met kastbeschrijving worden meegeleverd. 


KIT 2- 8 Tweewegscombinatie, 50-18.000 Hz, 
verm. 10 W, voor ca. 16-liter-kast 


KIT 10- 2 Tweewegscombinatie, 45-18.000 Hz, 
verm. 10 W, voor ca. 10-liter-kast 


KIT 20- 2 Tweewegscombinatie, 40-20.000 Hz, 
verm. 30 W, voor ca. 20-liter-kast 


KIT 3-15 Driewegscombinatie, 45-18.000 Hz, 
verm. 15 W, voor ca. 30-liter-kast 


Inlichtingen: AMROH-Muiden, telefoon 02942 - 1951 *, Afd. Opname- en weergave-apparatuur. 
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iet januarinummer van het Franse tijdschrift Revue du Son bevat een interes- 
sante verhandeling over de eigenschappen van twee p.u. elementen, gezien 
het meest elementaire van een dergelijk registratiemiddel, 


vanuit 


die het moet weergeven. De auteur heeft namelijk de topwaarden van de wis- 
selspanningen als uitgangspunt gekozen en komt dan tot een min of meer op- 


wordt gesproken van 


merkelijke conclusie. Waar in het onderstaande artikel 


spanningen of piekspanningen wordt dus de top-top waarde bedoeld. 


dynamische eigenschappen 
van een pickup element 


Niet lineair 


Uit de metingen van Revue du Son 
blijkt, dat bij de twee gemeten ۰ 
elementen (Sony VC8E en Audio 
Technica AT5S) de piekspanningen 
onderling zo’n 6 dB in niveau kun- 
nen verschillen. In het uiterste ge- 
val bedroeg de top-top spanning 
120 mV bij de AT5S en 176 mV bij 
de VC8E, nog steeds een verschil 
van 3,3 dB. In het minste geval was 
het verschil 18 mV en 36 mV 

— 6 dB) en op een derde grammo- 
foonplaat 20 mV en 46 mV (= 71,25 
dB). Per plaat kan dus een verschil 
optreden in de onderlinge verhou- 
ding van de grootte van de piek- 
spanningen. 


Piekspanningen 


Het betreft hier namelijk piekspan- 
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karakteristiek recht is. Nader ge- 
specificeerd: bij twee p.u.elemen- 
ten met een onderling min of meer 
gelijke weergave over de frequen- 
tieband (20 20.000 Hz) kan de 
dynamiek bij weergave van muziek 
nog sterk variëren. En tenslotte de 
in het geheel niet vreemde con- 
clusie, die uit de metingen bleek: 
de ‘muzikale’ dynamiek wordt gro- 
ter met de kwaliteit van het ele- 
ment, e.e.a. in samenhang met de 
compliantie van het systeem. 


Zo ziet u maar weer, dat aan het 
registreren van een grammofoon- 
plaat voetangels en klemmen kle- 
ven ofwel, de dynamiek van een 
grammofoonplaat kan nog mooi 
worden verknoeid door het Du. 
elementje. 


TEST 








RB extr 


4 y Ver 


4١ het algemeen wordt een 


meting van een p.u. element 
tatisch' verricht, waarbij ik doel 
op het gegeven gevoeligheid. De 
evoeligheid van de meeste elemen- 
ten ligt in de grootte van de orde 
van 4 6 mV aan de uitgangs- 
klemmen, bij een gemiddelde snij- 
snelheid op de plaat van 5 cm/s bij 
een frequentie van 1000 Hz. Dat is 
een hele mond vol voor de stati- 
sche gevoeligheid. Heb ik dit gang- 
bare gegeven omgedoopt in iets dat 
niet meer dan statisch is, dan moet 
er OOk zoiets zijn als 'dynamische 
cevceligheid'. 


Dynamische gevoeligheid 


De dynamische gevoeligheid ver- 
schilt van element tot element, zelfs, 
zoals blijkt uit het genoemde arti- 
kel, als de gemeten frequentie- 
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ningen, die veelal van zeer korte geeft, ook een zo goede dynamiek  rakteristiek is even zo goed bepa- 





duur zijn. Niettemin zijn ze belang- heeft, zodra 't element op de plaat’ lend voor die waarde. De verschil- 
rijk, want piekspanningen zijn de wordt gemeten, met de muziek wel len in de piekspanningen, die op- 
fraaiste spanningen niet en zij zor- te verstaan. Ten tweede zou nu te treden bij de VC8E en de AT5S be- 
gen voor de nodige vervorming bevatten zijn, waarom één Du ele- dragen gemiddeld zo’n 6 dB, wat | 
t.g.v. oversturing van de eerste ment bijv. voor piano geschikt is en betekent dat de piekspanning (top- 
trap in onze (transistor) verster- een andere voor stem-weergave. De top waarde) veelal door de p.u.ver- 
kers. De vervorming neemt voor de gemeten verschillen maken ook dui sterker sterk zal worden vervormd, 
korte tijdsduur van de 'uitschieten- delijk, waarom een element met waardoor het uiteindelijke effect 
de’ piekspanning al snel 5 10 een rechte karakteristiek, toch op wordt verergerd; vooral een tran- 
maal toe de plaat een te veel aan midden of  sistorvoorversterker zal bij een 
lage frequenties kan weergeven. piekspanning van ca 125 mV(!) 


worden overstuurd. Het is geen 


onclusie 
Ra kleinigheid. Tenslotte is gebleken, 


De conclusie van Revue du Son is enis dat piekspanningen zeer zeker eem 
vol van twijfel. De auteur stelt, dat De eerder genoemde ‘statische’ ka- aandee bben in het uiteindelijke 
het moeilijk is vast te stellen of een rakteristiek, opgenomen met een resultaat van het geregistreerde sig- 
pickup-element, dat een — met een testplaat, geeft zeker een aandui- naal e ze zienswijze zou er toe 
sinusvormige spanning gemeten — ding van de waarde van een pu. kunne Jragen, de omliggende 
keurig rechte karakteristiek tezien element, maar de dynamische ka- proble: op te lossen. rjm 





STANDARD VERSTERKER 





SR A401 AW 


De hier te bespreken versterker staat te boek als een 2 x 12 watt versterker, 
volgens de specificaties, al zijn de laatste vrij ingewikkeld beschreven. 

Voor het 'totale muziekvermogen’ staat bijv. 40 watt, gelijk aan 12 watt per 
kanaal RMS, maar 10 watt bij minder dan 0,5 °/ harmonische vervorming. Laten 
we eens zien, wat onze metingen aantonen. 


Jet maximale vermogen per ka- kHz. Eén en ander gemeten bij een 200 mW ook niet lager: 0,47 en 
naal bij een op de oscilloscoop belasting van 4 Q. 0,56 % bij 1000 Hz. 

niet-zichtbare vervorming van de  Bij 8 Q daalde het maximale vermo- Deze wat lage cijfers, in vergelij- 

sinus-spanning was 8,75 watt bij een gen tot een kleine zes watt bij een king tot wat de specificaties ver- 

vervorming van 0,8% bij 40 Hz, vervorming van ca 0,5 %. l 1 melden, zijn vermoedelijk te wijten 

0,53 % bij 1 kHz en 0,71 % bij 10 Tenslotte was de vervorming bij aan de voeding, die 0.1. niet ruim 
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komt vrij nauwkeurig overeen met 
de gegeven waarden in de specifi- 
catie. De door ons gevonden waar- 
den zullen wij hier vermelden, met 
tussen haakjes erachter de maxima- 
le ingangsspanningen. Grammofoon, 


magnetisch 3mV (110 mV), kristal 
130 mV (5 V); afstemmer 100 mV 
(>25 V) en extra 50 mV (>25 volt), 
band 300 mV (»25 V). 


Wat betreft het nuttig gebruik van 
de versterker is de eenheid in alle 
opzichten een aardig ontwerp te 
noemen, zeker gezien de prijs. Voor 
de faciliteiten die de versterker te 
bieden heeft is het gevraagde be- 
drag beslist niet te laag, maar wèl 
besteed. Het mag ook wel: de kwan- 
titeit is voldoende. 

Hiermee doel ik op de mechanische 
afwerking. Het uiterlijk is keurig, 
de lay-out van het front prettig en 
van binnen ziet een en ander er al 
even deugdelijk uit. Bovendien is de 
eindtrap beveiligd tegen een over- 
daad aan signaal; wanneer teveel 
wordt toegevoerd, wordt de ingang 
van de eerste transistor in de eind- 
versterker min of meer afgeknepen, 
waardoor de amplitude van elke 
vorm van spanning aan de uitgang 
is begrensd. Dat behoort ook tot de 
kwantitatieve beoordeling. Al met 
al komen we dan tot de conclusie, 
dat we een aardige versterker on- 
der handen hebben gehad, die in 
het gebruik prettig is, maar vooral 
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Mogelijkheden 

Aan de achterzijde van de kast vin- 
den we vier DIN (!) contactdozen 
voor verschillende ingangen, t.w. 


grammofoon, afstemmer, bandopne- 
mer en extra; twee DIN contactdo- 





zen voor de twee weergevers; een 
schakelaar, die mogelijkheid geeft 
tot aansluiting van òf een kristal 
pickup òf een magnetische pickup; 
tenslotte is er nog de netaansluiting. 
Aan de voorzijde vinden we de re- 
gelaars van sterkte, balans, lage to- 
nen en hoge tonen. Geheel rechts is 
de keuzeschakelaar voor de ingan- 
gen gesitueerd. De vier tumbler- 


schakelaars dienen respectievelijk 
voor aan/uit, loudness en tape-moni- 
tor/source. Tenslotte is er nog een 
klink aangebracht voor aansluiting 
van een koptelefoon. 


Praktijk 
De gevoeligheid van de ingangen 
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genoeg is gedimensioneerd. Bij gro- 
tere geluidssterkten varieert de voe- 
dingsspanning te veel, waardoor on- 
nodig veel vervorming ontstaat en 
het uitgangsvermogen snel slinkt. 
Dat is jammer. 





Karakteristieken 

Voor het overige is de SR A401 AW 
een keurige versterker. De frequen- 
tieband is recht van 20 Hz 23 
kHz, wat betreft onze metingen. De 
klankregelingen waren exact in de 
middenposities geplaatst. Bij enkele 
graden ophalen van het hoog is de 
val van 1 dB bij 25 kHz volkomen 
opgeheven. 





In de karakteristiek ‘afwijking 
RIAA' zien we een 'kuil van 2 dB 
bij ca 200 Hz. Deze zelfde kuil zien 
we ook in de 'rechte' karakteristiek; 
waar deze vandaan komt is niet ge- 
heel duidelijk, maar anderszijds is 
het niet ernstig. De loudness karak- 
teristiek is die bij kamersterkte. 
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jes hoorde al die tijd en dat heb d 
wel eens anders gehoord! Het 
deel is beter en beslist goed te noe 
men. De hoogfrequent eenheid is 
uitgevoerd met varicaps, die de m0 | 
gelijkheid geven tot drukknop-af* 
stemming. 

Bij iedere drukknop is een afstem- 
schaaltje aanwezig en een ۳ 
knopje, waarmee we in totaal zon 
vijf voorkeur zenders kunnen in: 
stellen. Het zesde drukknopje biedt 


de gelegenheid de "grote afstem:- 
schaal te kiezen voor permanente 
afstemming. 

De gevoeligheid is goed, bij gebruik 
van ecn ik-antenne zijn we in 
staat de itse, Belgische en Engel- 
se zen horen. 

Een ke schakelaar laat ons kie- 
zen uit FM-AFC en FM-sterec, 
waarbij r de duidelijkheid) de 
AFC bl ngeschakeld. 

De AFC kon wel beter, eerst als de 
afstemmii bijna voltooid is ('met 
de hand') springt de AFC bij, maar 


veel invloed heeft het niet. De AFC 
is voldoende, want eenmaal vastge- 
steld werkt het beslist, maar van 
een 'zuigeffect', zoals die bij sommi- 
ge ontvangers wel voorkomt, is hier 
geen sprako. 

Met ingeschakelde AFC blijft het 
dus mogelijk naast een sterke zen- 
der af te stemmen op een zwakkere 
zender, zonder dat de AFC naar de 
sterke zender koers zet, wat ook wel 
prettig is. 

De stereodecoder schakelt zeer snel 
en goed. Met een 'long wire' anten- 
ne, van enkele meters (= draad in 
één van de antennebussen) en afge- 
stemd op een sterkere zender, uiter- 
aard, is van ruis geen sprake. 
Aan de achterzijde zijn in twee uit- 
gangen (DIN) voorzien: één voor 
ca 50 mV, Japanse en Amerikaanse 
standaard, en één voor 200 mV, 
Europese (Duitse) standaard. Zeer 
gemakkelijk! Voor de prijs zeker 
een keurige afstemmer! 
Bijgeleverd wordt een FM antenne 
en bij de versterker een aansluit- 
snoer voor verbinding van de ver- 
sterker met de afstemmer. rjm 


Importeur: Fodor, Rotterdam. 
Prijs versterker: f 348,—. 
Prijs afstemmer: f 368,—. 


Nadere gegevens SR A401 TW: 
Afstemgebied: 87,5 108 MHz. 


Indicatorlampen: AM, FM en FM- 
stereo. 


Afstemindicator: meetinstrument, 





meer van de A201. 
FM afstemmer. 


Het is een AM/ 
AM: zoals altijd bij 


























eerlijk. behalve in het geval waar 
het 't opgegeven vermogen betreft, 
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het allemaal niet zo geweldig. Het 
is bij dit soort dingen net of ze te- 
gen genereren aan zijn afgeregeld, 
onder het motto 'leve de gevoelig- 
heid'. Dit komt gewoonlijk door de 
vele m.f. kringen, die slechts een 
zeer smal-bandige weergave toela- 
ten: 9 kHz is 9 kHz, en daar houden 
we ons aan. Dus: de selectiviteit 
laat niets te wensen over. Trou- 
wens, de A201 komt er in mijn ogen 
nog genadig af, omdat ik geen fluit- 
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merking plaatste. Waarbij we ons 
nu bepalen tot de ‘bijbehorende’ af- 
stemmer. 


STANDARD AFSTEMMER 
SR A201 TW 


Op de foto is reeds duidelijk, waar- 
om de versterker bij de tuner hoort 
en andersom. Het aanzicht. na- 
tuurlijk! 

Een nadere beschouwing leert ons 
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i 
weerstanden te groot kan zijn. Ver. 


velend alleen is, dat — naar uit on- - 


ze informaties bleek — niemand 
schijnt te weten, hoe de koptele- 
foons in de figuren 2 en 4 worden 


in verband met de 


€ 
: N 
ér 270.1 


Fig. 4 





ES-luidspreker 


۷ icro/Acoustics Corporation te 
New York vervaardigde een 
Elektro Statische luidspreker, die 
als losse unit op alle bestaande 
weergevers kan worden geplaatst. 
Het uiterlijk van deze weergevers 
is echter uitgevoerd volgens het 
ontwerp van AR en KLH weerge- 
vers. De luidspreker is Microstatic 





genoemd en is door zijn ronde vorm 


over de volle 180° te beluisteren, 


zonder (akoestisch) verlies aan hage 
tonen. Het frequentiegebied loopt 
25 kHz, met een ni- 
veauverlies van 4 dB bij 20 kHz, 
uit het midden 
(front), van de ESL. De fabriek is 
importeur te zoeken. 


van 3,5 kHz 
plus of min 90° 


doende een 
Wij houden u op de hoogte. 


aangesloten, 
juiste faze. 





Fig. 3 


Voor gebruikers van de nieuwe 
normstekers geldt nog het volgende: 
de schakeling met de vier 270 Q 
weerstanden is bruikbaar voor kop- 
telefoons met een impedantie van 
2000 @, daar bij laagohmige kopte- 


lefoons de spanningsval over de 
ASAIR 
J2 4 m y 
9و‎ | | 
۱ 1۰ 
Eig Fig- 2 


Blaupunkt auto-portable 


ra e Derby 701 is een 'draagbare' 

radio, die m.b.v. een slede ook 
in de auto is te gebruiken. Apart is 
de 'Europa-toets' voor bandsprei- 
ding op de middengolf. Verdere ont- 
vangst is mogelijk van FM, KG, 


M et de introductie van de nieu- 
Wwe aansluitwijze voor koptele- 


foons met de steker volgens fig. 1 


evene de  moeilijkheden 
rond de aansluitwijze in de wereld 
gekome In eerste instantie werd 
ae coníiguratie van fig. 2 gekozen, 
althans waren enkele fabrikanten 
ertoe overge r Later echter 
Kwam een andere manier van aan- 
luiti at e in fig. 3 i 
weergegeven. B e wijzen zijn ech- 
ter niet verw jaar, daar zij kort- 
Luiting I loten koptele- 
foons tewee sen 
Sennhe r ont elde daarop een 
universel r deze ste- 
ker. Zie f 4 
ایا‎ 
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Helios versterkers enz. 


١ elios brengt vele apparaten in 
! de handel, die veelal werden 
gebouwd voor doeleinden buitens- 
huis: versterkers, weergevers (z.g. 
zangzuilen), microfoons en acces- 
soires. 


Het minimale vermogen van de 


door deze firma geleverde verster- 





MG en LG. Uitgangsvermogen 3 
Watt (in de auto bij 12 V accuspan- 
ning) en 2 Watt 'spaar' schakeling 
bij gebruik van batterijen. Tevens 
is een netvoeding verkrijgbaar. 
(Elektro-Techniek, Rotterdam) 
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kers bedraagt 40 Watt, tot een 
maximum van 200 Watt. 
Onder torens verstaat men twee 
weergevers plus een versterker, als 
eenheid, inclusief alle snoeren en 
hoezen. Op de foto de Helios Mark 
IV versterker, goed voor 100 Watt 


sinus. (Helios, Den Haag). 
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Blaupunkt 

Stereo-cassetterecorder HC-30 
Blaupunkt heeft een nieuwe stere? 
cassettebandopnemer in de handé 
gebracht. Het apparaat 5 geschik’. 
voor het opnemen en weergevel! 
van Stereoprogramma's. ۴ 
geschiedt m.b.v. een separate ۴۳ 
sterker of een radiotoestel. De op: 
name wordt geheel elektronisch g€- 
regeld: er komt dus geen knoppen: 





draaien aan te pas. De afmetingen 
van de euwe recorder bedragen: 
20 x 11,5 x 24,5 cm (bxhxd). Daar 
de bandopnemer is uitgerust met 
een asynchroonmotor, is hij alleen 
geschikt voor aansluiting op 220 V. 
Het elektronisch gedeelte bevat 1 
transistoren, 2 IC's en 6 dioden. 
Prijs f 548,—. 

(Imp. Electrotechniek NV, Amster- 
dam - Alumage Lumiére, Brussel.) 





Philips grammofoons 


TD wee nieuwe grammofoons vol- 

gen op de reeds bestaande se- 
rie, ten eerste type 22GA205. Deze 
heeft een lift en een afslagmecha- 
nisme, waarbij de arm weer terug- 
komt in de 'ruststand'. De prijs van 
deze platenspeler bedraagt f 109, 
De tweede is het type 22GA208, die 
f 349,— zal gaan kosten en wordt 
gekenmerkt als een kwaliteitsgram- 
mofoon. Ingebouwd is een dubbel- 
synchroonmotor. De bevestiging van 
het pu-element is universeel; in de 
standaard uitvoering wordt de 22GP 
400 geplaatst. De draaitafel en de 
arm zijn, zoals in de 22G A202 'elec- 
tronic'; verend opgesteld. Ook hier 
is de opzet-lift aanwezig, welke op 
het eind van de plaat automatisch 
het element van de plaat licht. Het 
apparaat is voorzien van een inge- 
bouwde dwarskracht-compensatie. 
Levering geschiedt met voet en stof- 
kap. (Philips, Eindhoven) 
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Amroh transistoren 


A mroh brengt een handzame lijst 
van gangbare transistoren en 
dioden, waarop de technische gege- 
vens zijn vermeld. Tevens is de lijst 
bruikbaar om vervangtransistoren 
te vinden. 

In eerste instantie wordt de lijst 
verpakt bij transistoren, maar zal 
ook te vinden zijn op de toonbank 
van uw radio-onderdelenhandelaar. 
(Amroh. Muiden) 


RIM-Jaarboek 


Li el grote RIM jaarboek 1971 is 

in januari reeds verschenen, 
maar er staat zoveel in, dat een 
kleine 'annoncering' in april nog op 
zijn plaats is. Zoals bekend mag zijn 
levert deze Duitse firma vele elek 
tronische componenten als bouwdo- 
zen van voor-, regel- en eindver 
sterkers; elektro-akoestische eenhe- 
den als mixers, voorversterkers en 


krachtversterkers, eea. bedoeld 
voor discobars enz. Het meest be- 
kend in dit verband is de stereo- 


mengtafel M6S. Daarnaast is er nog 
een groep meet- en beproevings- 
apparatuur en eenvoudige ontvan- 
gers. Al deze zaken worden com- 
pleet geleverd, maar ook in bouw- 





doos. Het boek is een lust voor het 
oog van de zelfbouwer en voor de 
prijs van f 8,50 ligt het bij u thuis. 
(Iemke Roos Import, Amsterdam). 
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Brenell bandopnemers etc. 


n renell brengt sinds enige tijd 
LJ een aantal nieuwe bandopne- 
mers in omloop, waaronder ook een 
nieuw dek de Mk 6. die de Mk 5 
vervangt. De laatste blijft evenwel 
voorradig. 

Om het nieuwe dek zijn drie ver- 
schillende complete bandopnemers 
gebouwd: model ST 200 of ST 400, 
2/2 en 2/4 stereo apparaten; de 
Mk 6 type M, in mono uitvoering, 
die binnenkort ook voor stereo le- 
verbaar is. Op de foto is afgebeeld 
het ‘tape deck’ type 19, voor pro- 
fessionele doeleinden en met een 
'druk-op-de-knop' bediening, die 
elektrisch (24 V) is uitgevoerd en 





geschikt voor 19 inch rek-montage. 
De capstanmotor draait 2 snelhe- 
den die de eenheid 9,5 en 19 cm/s 
bandsnelheid geven. Op verzoek is 
het dek ook verkrijgbaar voor 19 
en 38 cm/s De maximale haspel- 
diameter is 29 cm. Bu alle band- 
opnemers en deks van Brenell wor- 
den Bogen koppen geleverd. 

Als laatste noemen wij nog de 'Ste. 
reo Tape Link’, een losse opneem/ 
weergeef-versterkereenheid, waar- 
bij ook de wis- en bijstroomoscilla- 
toren zijn begrepen. De prijs van 
de Tape Link ligt rond f 800,— en 
die van het losse dek (Mk 6) rond 
f 600,—. (Imp.: Van Huizum, Velp). 


Sony verhuist tweemaal 
O nder het nieuwe spul in Gro- 
ningen valt onder andere de 
vergrote vestiging van het filiaal 
van de Fa. Brandsteder, die Sony 
hier te lande importeert. Medio ja- 
nuari is deze officieel van start ge- 
gaan in het Groothandelscentrum te 
Groningen (stad) aan de Osloweg. 
Bovendien gaat de importeur zelf 
ook verhuizen naar een riant pand 
te Badhoevedorp, waarmee de fir- 
ma, voor wat betreft de oppervlakte 
van het bedrijf, driemaal zo groot 
wordt. En zo expandeert Sony. 


— KRITIEK ` 
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Binnen het raam van de Eu- 
ropese marketing heeft 
Schlumberger de firma's Inel- 
co Holland en Belgium aan- 
gesteld als haar alleenverte- 
genwoordiger voor het Bene- 
lux gebied. Het betreft hier 
de Weston trim-potentiome- 
ters. Als ‘distributors’ treden 
in Nederland op resp. Inelco 
en Texas Instruments N.V., 
Schiphol; in België is dat 
Ineico-Belgium. 


(Inelco, Amsterdam - Brussel) 


Zeltex op-amp voeding 


Zeltex ontwikkelde de ZM 
1525, een modulaire voe- 
dingsbron voor IC's of an- 
dere operationele versterkers. 
De uitgangsspanning is twee- 
voudig +15 en —15 V t.o.v. 
massa. De schakeling is be- 
stemd tegen kortsluiting en 
werkt binnen —25° C... + 
71° C. De schakeling werkt 
geheel onafhankelijk, d.w.z. 





er zijn geen externe compo- 


nenten nodig. Ingangsspan- 
ning 105...125 V (50... 400 
Hz), rimpel en ruis 2 mV. 


Philips voedingen 


Philips levert een aantal (ne- 
gen) gelijkspanning-voedings- 
eenheden met constante uit- 
gangsspanningen van 45... 
15 V en 45 ...30 ۷۰ 9 
elektronisch zijn beveiligd te- 
gen overbelasting of kortslui- 
ting. Afhankelijk van het type 
is de maximum stroom 1, 3, 
5 of 10 ampère. De stabiliteit 
is beter dan 0,1 96. Voorts 
zijn er drie compacte eenhe- 
den met spanningen tot 30 V, 
max. 0,3 A met stroombe- 
grenzing. De stabiliteit is be- 
ter dan 0,05 96. Tenslotte zijn 
er twee eenheden, die auto- 
matisch omschakelen, van 
constante spanning (0,5.... 
12 V of 0,5... 30 V) naar con- 
stante stroom (tot 15 A bij 
45* C). Ook hier is de stabi- 
liteit beter dan 0,05 6 


(Philips, Eindhoven). 
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werkspanning tot 10 kV. De 
'behuizing is epoxy. 
(Auriema, Ouderkerk a.d. 
Amstel - Brussel) 


Kwarts kristaleenheden van 
ITT 

Kristallen voor lage frequen- 
ties zijn onlangs uitgebracht 
door de ITT componentgroup 





De eenheden 


Europe. be- 
slaan een frequentiegebied 
van 54...65,499 kHz. 65,5... 
83,999 kHz en van 84...150 
kHz, verkrijgbaar in drie uit- 
voeringen. De kleinste uit- 
voering past in de IEC hou- 
ders AB en BG. 


(ITT, Den Haag - Brussel) 


Telonic oscillator unit 


Van het fabrikaat Telonic is 
de sweep/signaal generator- 
eenheid type 2003, met een 
maximale frequentiezwaai 
van 450...1000 MHz en mi- 
nimaal 50 kHz. De uitgangs- 
spanning bedraagt 350 mV 
effectief binnen 0,5 dB over 





de gehele band. Voor de 
eenheid zijn 27 insteek een- 
heden verkrijgbaar, die een 
frequentiegebied bestrijken 
van 0,02 Hz...1,5 GHz. 


gen op het gebied van o.a. 
motoren controle. De zeke- 
ringen zijn bedoeld voor in- 
bouw. of opbouw op bijvoor- 
beeld schakelpanelen. Ge- 
monteerd op een paneel, ge- 
schiedt de bediening middels 





d 


hd 


een handle 


met een koppe- 
ingsmechanisme. Van de au- 


tomatische schakelaars zijn 
diverse modellen  verkrijg- 
baar: 0.3. volgens DIN en 
BS. 

Koning en Hartman, Den 
Haag). 

Digitale voltmeters met 
printer 

Practical Automation Incor- 
poration vervaardigt digitale 
voltmeters met gekoppelde 










me- 
KL عب‎ 


94 Kë ap 


^ 1 
8-17 





printers, die de gemeten 
spanningswaarden direct 'op 
schrift stellen. Technische 
gegevens: spanningen: 0... 
1999 V in vier meetgebieden. 
Ingangsimpedantie de gebie- 
den 0...1999 mV en 0... 
1,999 V > 1000 MQ, voor de 
overige meetbereiken 10 ۰ 
Nauwkeurigheid 0,1 °% van 
de aflezing -- of — 1 digit. 
CMR 80 dB. NMR 35 dB bij 
60 Hz. Ingang printer BCD. 


(Elofysica, Amsterdam! 


Hoogspannings- 

condensatoren 

Een nieuwe reeks 10 kV con- 
densatoren, voor toepassing 
in TV-apparaten is uitge- 
bracht door Aerovox Corpo- 
ration. De capaciteit is in de 
standaard uitvoering 1000 pF 
of 2000 pF, met een toleran- 
tie van + of — 20 %. De 
dissipatiefactor max. 2 %, 
isolatieweerstand ^ 20 MQ, 


NIEUWE INSTRUMENTEN EN APPARATEN 


Pulsteller B.A.T.1 
De ‘pulse noise 
B.A.T.1 ontwikkelt 
Franse Laboratoire 
acoustique LEA, telt 
een vastgesteld: 
heid, het aantal positieve er 
negatieve U met eer 
amplitude die groter is dan 
de - ook N OI 
vastgesteld aarde 
en het instrum t pulse 
nois in dat ear 
fietransm ke 


) (c T | ۱ 
| سس‎ obs 


Ea 


analyser 
door het 
electro- 

innen 
tijdseen 


gen. Technis | der 
den: ingangsin 
ohmig en GO 
stelbaar var 3 
(0 dB ck? V A (Dare 
fillers 275 Hz 15.000 Hz 
en 750 Hz 23. Hz. In- 
stelbare dead tim 100 HS, 
5 mS, 50 mS en 125 mS. Toe- 
passingen van het instrument 
liggen op het gebied van te- 
legrafie, telex en informatie. 
(Meterfabriek, Dordrecht) 


Kabeldragers 

De firma Regeltechnik ver- 
vaardigt praktische kabeldra- 
gers, die op aluminiumpro- 
fiel kunnen worden gemon- 
teerd over lengten van 30, 
50 en 100 cm. De kabeldra- 
gers zijn speciaal geschikt 





als opbergruimte voor meet- 


en testsnoeren. De snoeren 
hangen tussen de kabeldra- 
gers, die verschuifbaar zijn. 
Borgen van de drager ge- 
schiedt door middel van een 
schroefje. 


(Tiko Electronic Service, 
Den Haag). 


LK-NES automatische 
Schakelaars 

Het Noorse Elektriciteits Ge- 
zelschap A/S Laur Knudsen 
Ontwikkelde ` grootvermogen 
۷6۱۱۱960۲ (zekeringen) van 
125 A . . 400 A. Toepassin- 
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RB-toto EEN AMROH-FERGUSO! 
VIER BANDOPNEME! 


| winkelwaarde f 985,- 
voor 20 cent? 
a JAT KAN! 


— 


ttm 





Da, 





DEZE BANDOPNEMER, BESCHIKBAAR GESTELD DOOR AMROH-MU!DEN NV KAN DE VOLGENDE 
MAAND VAN U ZIJN. ALLEEN VAN TIEN EENVOUDIGE VRAGEN TIEN EENVOUDIGE, MAAR JUISTE 
ANTWOORDEN, OP EEN BRIEFKAART ZETTEN EN U DINGT MEE NAAR EEN PRIJS WAAR MUZIEK 
IN ZIT. 


Er valt, met andere woorden, weer heel wat te winnen. en weinig te verliezen (twintig cent voor de 
briefkaart!). RB-toto 4, hoofdprijs: de semiprof. bandrecorder type 3252 van Amroh-Ferguson; een vier- 
sporen-stereo apparaat met 3 bandsnelheden (4,76 - 9,5 en 29 cm) en drie onderling mengbare in- 
gangskanalen voor microfoon, pickup en afstemmer. Met ingebouwde eindversterkers van elk 5 watt, 
inclusief luidsprekers. De 3252 kan zowel liggend als staand worden gebruikt. Behalve de bandrecor- 
der krijgt u er ook de nodige accessoires bij, zoals verbindingskabels, twee microfoons met losse 
standaard en twee 18 cm haspels, waarvan één met band. Alles over deze magnetofoon kunt u even- 
tueel lezen in Audio Bulletin, mei 1970. 


SPELREGELS: naar door loting bepaald. Oplossingen van RB-TOTO 4 
Iedereen mag zoveel briefkaarten inzenden als hij wil, dienen uiterlijk dinsdag 27 april 1971 in ons bezit te 
maar .... op iedere TOTO-oplossing dient het TOTO- zijn, daarna zijn de inzendingen automatisch ongeldig. 


zegel (rechts onderaan deze pagina) te worden geplakt. ADRES: Radio Bulletin, postbus 10, Bussum. 
Wanneer dit niet het geval is, is de oplossing ongeldig l 
en kan dus niet meedingen naar de prijs! Zet de oplos- Correspondentie over de RB-TOTO kan niet worden 


sing als volgt op de briefkaart, bijv.: oplossing: 1) = a, gevoerd, de uitslag is bindend. 

ane: eps, enz. Nog een belangrijk punt: Oplossingen alleen op hrief- 
De inzender van de goede oplossing dingt mee naar de kaart en per briefkaart slechts één oplossing. Brieven 
prijs; bij meer dan één goede oplossing wordt de win- zijn ongeldig. 
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7) OP EEN MEETBRUG WORDEN: 
a) auto's gemeten. 
b) weerstanden gemeten. 
C) beide gemeten. 


DOVEDALE 1S: 

a) een auto type. 

b) een vliegtuig type. 
C) een weergever type. 
BASF MAAKT: 

a) fietsbanden. 

b) recorderbanden. 

C) autobanden. 


10) EEN STROBOSCOOP IS EEN: 
a) toerencontroleschijf voor 
platenspelers. 
b) toerenteller voor motoren. 
C) toerenwisselaar voor 
elektromotoren. 


سه 


9 


س 





Jos Verstraten 


V3 ontvangt dan basissturing en het 
lampje licht op. 


Constructie e 

Mits men er enige druppels zweet 
en heel veel gepriegel voor over 
heeft, is het mogelijk de gehele 





Fig. 2 





POT STIS 


ري ا ا ا 77 7 77 7777 ddnde.‏ ا ا T‏ و بو وی ی و ی 


schakeling in een stukje PVC elek- 
triciteitspijp onder te brengen. De 
tekeningen spreken voor zichzelf. 
De weerstanden zijn Ya watt. Het 
printje wordt met araldiet of iets 
dergelijks in het buisje vastgelijmd. 
Als testpin doet een forse stopnaald 
dienst, geroofd uit het verstelmand- 
je van moeder de vrouw. 
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TIEN EENVOUDIGE VRAGEN: 





5) EEN 30 CM LANGSPEELPLAAT 
MAAKT: 
a) 162/1 ۰ 
b) 331/5 ۰ 
c) 45 omw /min. 





6) DE FIGUUR STELT VOOR: 
a) een triode heptode. 
b) een triode pentode. 
C) een triode hexode. 


T ۶ و‎ ۷۷ 


tor in verzadiging zit. Zijn collec- 
torspanning is laag, zodat V3 spert. 
Het lampje wordt enkel gevoed 
door R4, die zoveel stroom levert 
dat het pitje net niet brandt. De 
collectorstroom van V2 vloeit door 
R2, zodat de emissoren op 0,35 volt 


— + 5 


Fig. 3 


staan. Vanaf een bepaalde waarde 
van de ingangsspanning gaat V1 ge- 
leiden. Gevolg is dat V2 minder ba- 
sissturing krijgt, zijn IC neemt af 
en de spanningsval over R2 ver- 
mindert evenredig. Daardoor wordt 
V1 meer gestuurd, wat resulteert in 
een lawine-effect. Dit eindigt als 1 
in verzadiging staat en V2 spert. 





1) ۲ (MICRO) — 
a) 10- 
b) 10- 
c) 10- 

2) EEN LDR IS EEN: 
a) Lichtgevoelige weerstand. 
b) Licht doorlatende reactor. 
c) Licht dovende rotor 


3) DE HOHNER ELECTRAVOX-N 
IS EEN: 
a) elektro he accordeon. 
b) accordeo 
c) exotisct 


4) HET IC HANDBOOK IS 
UITGEGEVEN DOOR: 








a) Arbeider; 

b) Franzis 

c) De Muid g NV 
DIGITALE 
W/ie reeds geprobeerd heeft de 


probe van een voltmeter op een 
minuscuul aansluitpinnetje van een 
integrated circuit te houden en te- 
zelfdertijd de meter af te lezen, 
weet dat dit meestal eindigt op een 
kortsluiting daar de probe van het 
contact afschiet. Veel handiger is 
een in een probe ingebouwde lamp- 
indicator, die enkel aanduidt of het 
meetpunt een logische 1 of 0 bezit, 
zodat men zijn ogen bij het contact 
kan houden. 


3 


سا 
Eig 1‏ 


Bij de TTL-circuits is de minimum 
toelaatbare spanning voor 'l' gelijk 
aan 2,4 V. Om een duidelijk onder- 
scheid tussen DU en ۰17 te verkrijgen 
moet een Schmitt-trigger gebruikt 
worden. 


De schakeling 

Vl en V2 vormen de bistabiele 
schakeling, terwijl V3 het lampje 
stuurt. Is de ingangsspanning 0, dan 
geleidt ۷1 natuurlijk niet. V2 trekt 
zoveel basisstroom via R1 dat de 
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nå terugspoelen èn hel 


aan het begin van 
stoppen aan het einc e band, waarop versneld 
terugspoelen volgt. Hi n aan de achterzijde van 


nokken uitgespaard. 


jeze wielen langzaam ۰ 
wordt dit wiel naar ach- 
| van de schakelcontacten 


yet grootste (witte 


Tijdens de bandloop dr 
Aan het eind van de ۲ 

teren bewogen en wor 
bediend. 


iel wéér enige millimeters 
naar achteren en wordt het andere contact geraakt, 
waarna de band stopt itomatisch opnieuw begint. 
Het snelle terugspoelen van de band geschiedt middels 
een aparte 24 volt motor, die de rechter haspel direct 
aandrijft. Welk vernuft! 

Goed zichtbaar op de foto zijn de lange en soepele aan- 
sluitdraden van de koppen. 


Na terugspoelen gaat 


نی 


di 7*9 ANA 
Ke, Ma 1.2 3 KE 
۸ 


۰ 
* 


ES 
P 


يي 


c x. 
ET ^ ` 
1 wë 3 ۱ E i ۳ y 1 (t 


Bovenstaand relaas wil niets meer aangeven, dan een 
idee van de werking van een apparaat als de Music 
Centre. Het is nu eenmaal een buitenbeentje op het 
gebied van bandopnemers. Het is overigens een ple- 
zier, het geheel te zien werken. Aardig in dit verband 
is, dat — in de stand weergeven — het indrukken van 
de stoptoets de band vliegensvlug naar het begin van 
het volgende spoor doet gaan. e 





lets over de gang van 
zaken hij de STEREO-600f 
van SCHAUB-LORENZ 








We wilen wel eens meer weten van de bandloop 

van de Music Centre' Stereo-6000, die nu al jaren 
voor een heel schappelijke prijs wordt verkocht door 
Radio Twenthe te Den Haag. Ten eerste bevat het 
bandloopmechanisme een schier ontelbare hoeveelheid 
relais, althans het aantal schakel-opdrachten, dat wordt 
uitgevoerd door de ca 10 relais is ontelbaar. Dit is een 
nauwelijks te voorkomen 'euvel bij een apparaat, dat 
automatisch 81 stereosporen afspeelt, vanaf de start op 
spoor één tot de stop op spoor 81. Intussen regelt het 
mechanisme de stop aan het eind van ieder spoor, de 
snelle terugloop, de stop en de start aan het begin van 
het volgende spoor. Slechts het bedienen van de op- 
neem- of weergeeftoets is essentieel, dan wel de pauze- 
of stoptoets. 


De foto laat een belangrijk deel zien van het band- 
loopmechanisme: de spoorkeuze. 


De drie kopjes worden via een ve- 
rende eenheid bij weergave tegen 
de band gedrukt. Zichtbaar aan de 
rechterzijde van de koppen-houder 
zijn twee vertikale geleiders, waar- 
langs de koppenhouder zich be- 
weegt. De geleider, die zich het 
dichtst bij de houder bevindt is 
draaibaar, met behulp van een re- 
lais, maar niet-centrisch, waardoor 
de koppen tegen de band worden 
gedrukt. Met hetzelfde relais wordt 
ook de aandrijf-poelie tussen het 
vliegwiel en de opwikkel-haspel ge- 
drukt, als gevolg waarvan de band 
gaat lopen. Uit dit laatste blijkt, dat 
de band niet met één snelheid langs 
de koppen wordt gevoerd, omdat de 
bandhaspel wordt aangedreven en 
niet een capstan-as; die is hier niet 
aanwezig. In het begin van de band 
zal de snelheid dan ook het laagst 
zijn: wanneer de opwikkelhaspel vol 
is, is de draaisnelheid van de has- 
pel weliswaar gelijk, maar de om- 
trek van de cirkel, die de band moet 
doorlopen voor één ronde, is aan het 
eind van de band, wanneer de opwikkelhaspel vol is, 
veel groter en wel ca drie maal. 
Het grote tandwiel dient voor het omzetten van de 
koppen naar het volgende spoor. Met een hefboombe- 
weging wordt het wiel een stand naar links verdraaid. 
De hefboom is gekoppeld aan de rem onder de haspels. 
De twee witte tandwielen vóór het grote vliegwiel be- 
dienen de functie-relais voor het stoppen van de band 
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T oto 2 is al weer even achter de rug en hier is dan 

de oplossing. De RB lezers hebben met z'n allen 
hun best gedaan de redactie te overstromen met brief- 
kaarten, in totaal weer zo'n drieduizend! De hoofdprijs 
ging naar: J. Raedt, Spakenburgsestraat 45, Den Haag, 
die wij konden verblijden met de Luxor afstemmer- 
versterker beschikbaar gesteld door NAHO NV te Am- 
sterdam. 


Dit is de kans die u óók beloopt bij het inzenden van de 
nieuwe toto 4, laten we eerlijk zijn. De optimisten on- 
der ons stuurden briefkaarten met 25 cent porto. Dat 
hoeft niet, de PTT vindt 20 cent al ruimschoots vol- 
doende. Over de pessimisten zwijgen we verder. 20 ct 
dus! 


Toto 2 was niet moeilijk, de juiste oplossing is: 
1 b, 2 ۲, 3 b, 4 a, 5 a, 6 a 7 c 8 © 9 I 


toegepast, elk met de functie van spanning-vergelijker. 
In de referentiespanning wordt voorzien door de BZX 
48, welke zenerdiode een lage thermische drift-karak- 
teristiek heeft. De stroom door de diode wordt inge- 
steld door R1. Grove en fijne regeling van de negatie- 
ve referentiespanning geschiedt door respectievelijk 


”ال له 


R2 en R3. De positieve referentiespanning wordt den ۱ 
geregeld door R5 en R6. Het gebied van positieve en 
negatieve referentie-spanningen kan worden vergroot, 
door R4, R7 en R8 te verkleinen tot 10 KQ, bij een " 
voeding van +15 V en —15 V. De uitgangen leveren 
een maximale stroom van 5 mA. PRPR 
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ANNINGSREFERENTIE-EENHEID MET DE 
OPERATIONELE VERSTERKER DOA 40 


Dit gaat als volgt: de stoptoets wordt ingedrukt, waar- 
na de band direct terugspoelt, tot aan de aanloopband, 
die volkomen doorzichtig is en waardoor een LDR kan 
worden belicht, die de band doet stoppen en weer star- 
ten, totdat de aanloopband op is en de LDR niet meer 
wordt belicht. Daardoor kan de band precies aan het 
begin van (magnetofoon)band stoppen. Werd tijdens de 
belichting van de LDR de weergeeftoets reeds inge- 
drukt, dan draait de band gewoon door, dit is weer ge- 
makkelijk bij opname. Drukt men éénmaal de weer- 
geeftoets in, dan blijft de machine doorlopen tot aan 
het einde van spoor 81, waarna hij stopt. 


Functioneel komt de Music Centre daardoor misschien 
het best tot recht bij continu-gebruik, al is het in 
ale gevallen c leuk apparaat om te hebben. rim 


Het stereo loop: 
volt) kost slechts 


rk, compleet met band en netvoeding (110 
| 325,—. 


EEN 


jy» e hieronder beschreven eenheid voorziet in twee 
LJ referentiespanningen van tegengestelde polariteit, 
onafhankelijk regelbaar tot 5 V eventueel 10 V. 

De hier toegepaste geïntegreerde schakeling DOA40 
(fabrikaat Philips) heeft een open-lus versterking van 
25.103... 150.107, afhankelijk van het exemplaar en de 


+۷ 





belasting. De spanningsdrift tussen 0 en 85 C bedraagt 
3...5 «V per graad Celsius. De ingangsstroom is 300... 
700 nA, met een drift van één procent per graad Cel- 
sius. De voedingsspanningen voor de DOA40 bedragen 
15 V; in sommige gevallen kan 12 V voldoen. 

In de schakeling (zie fig.) worden drie stuks 0 


april 1971 





———— —— 
und 


Rechteck- 
Impulsgeneratoren für 


Sinus-, 


Prüf- und Messzwecke 


Met moderne, door de handel leverbare, onderdelen heell de 
schrijver apparaten ontwikkeld die wonderlijk eenvoudig zijn en 
toch kwalitatief hoogwaardige signalen laat zien. 

Wat men kan bouwen? RC-Sinus-Generatoren, LC-Sinus-Genera: 
loren met FET's, Rechthoekgeneratoren, e.a. 

De schrijver geell geen principieel belerende ulteenzetlingem. 
Hij verklaart slechts de werking van de schakeling, en doel 
dat helder en duidelijk in de taal van de praktijk. 

Alle bouwvoorbeelden werden door hem zelf in elkaar gezel 
en beproefd. 
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ONTVANGEN PUBLICATIES 


Van de firma Diode te Utrecht ontvingen wij twee ‘Rimpels’. 
waarop respectievelijk het programma elektrolytische en ge- 
۲۱6۱۵۱۱۱566۲06 papiercondensatoren wordt vermeld en nieuws 
van Motorola, welk nieuws de prijsverlaging van lineaire 
IC's is. Hieronder vallen o.a. de operationele versterkers 
MC 1741 CG, MG 14396, MC 1741 G en L, de MC 1558 G, enz. 


'Honeywell' in Nederland heeft de brochure op 18 dec. 1970 
uitgebracht door de gelijknamige firma te Amsterdam. die 
duidelijk moet maken welke activiteiten de Nederlandse Ho- 
neywell dochtermaatschappij ‘Honeywell Information Sy- 
stems' verricht. In deze maatschappij zijn twee ‘werkmij's 
begrepen, waarin behalve de computeractiviteit van Honey- 
well Inc. ook die van General Electric is ondergebracht. 


Acoustical te Kortenhoef stelde een nieuwe prijslijst samen 
van het gehele leveringsprogramma, w.o. grammofoons, 
weergevers, pickup-armen met toebehoren, versterkers, tu- 
ners, bas-versterkers, p.u. elementen, enz 


Van Koning en Hartman ontvingen we de 'TTL connection 
diagrams 0۷106 , waarin overzichtelijk alle aansluitwijzen 
van de diverse geintegreerde schakelingen zijn opgenomen, 
gecombineerd met equivalenten-tabellen. 

Voorts ontvingen wij een handzame uitgave met het leve- 
ringsprogramma van professionele componenten. De com- 
plete prijslijst van de SN 74 reeks is vermeld op de ‘prijs 
info van Texas Instruments Holland NV. Ook bevat de lijst 
de prijzen van lineaire IC's. De ontwikkeling in lineaire IC's 
zijn in kaart gebracht: in de SN 72 serie van de 702, via de 
709 naar de 741 en verder naar de 770 en de 780, welke 
laatsten de nieuwste ontwikkelingen zijn. Geheel nieuw is de 
SN 76 serie w.o. de SN76005 (voor de PA246) en de SN76665, 
die gelijk is aan de CA3065. Een derde formulier vermeldt de 
prijswijzigingen van discrete componenten. 


Het ‘Technical Review’, periodiek van Bruel en Kjaer, num- 
mer 4 van 1970 behandelt de applicability and limitations of 
the cross-correlation and the cross-spectral density tech- 
niques. 


Impuls nr 6 van 1970, een uitgave van Heynen te Gennep en 
Hasselt, geeft speciale aandacht aan de preciese voedings- 
eenheden van Trygon. Een overzicht is gegeven van de ver- 
schillende uitvoeringsvormen bij gegeven toepassingen. 


Dawe Digest van Dawe Instruments Ltd geeft de lezer meer 
inzicht in de toepassingen van ultrasonisch laswerk bij 
speelgoed, een methode, die uiteraard ook voor industriële 
doeleinden geschikt is. Verder artikelen over de vervaar- 
diging van Celon (Courtaulds'nylon) en het meten van ma- 
teriaaltrillingen met de Rotax vibrator met toepassingen bij 


vliegtuigbouw. 


Electronic Age, een RCA publicatie, waarvan nu het herfst- 
nummer van 1970 voor mij ligt, bevat interessante artikelen, 
'gespekt' met fraaie zwart-wit fotografieén. 

Uit de inhoud: Law, order and outer space'; met de vraag 
hoe hoog buiten of boven nu wel is, ofwel waar eindigt dat 
wat wij, aardsen, met ‘de lucht aanduiden en waar begint 
de ‘ruimte’. Even denken maar, en je zit midden in de moei- 
lijkheden, in elk geval die figuren, planologen (planners), die 
law and order willen scheppen in de lucht, de ruimte en wat 
daar tussen is. We zitten in de eeuw van kosmische explo- 
raties. Verder: over een ijskoude banaan, die (dan) dienst 
kan doen als hamer met als achtergrond een hele techno- 
logie, geloof dat maar. Tenslotte uit de inhoud nog 'Elektro- 
nica en de Sound of Music', die elektronica die zich be- 
weegt op het vlak van oscillatoren, filters, polyfonische 
oscillatoren. Resultaat? De Moog-synthesizer. Ook muziekno- 
tatie is aan tijd gebonden, zo blijkt, of kon men reeds weten 
(gezien in het spectrum Bach-Cage-computer). 
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Akerstraat 122 


f 5.50 | PY88 f 9 
3.60 | 0 725 
410 | 0۸8080 0 
410 | ۱8041 4 
410 | ۱8681 5 
7.25 | ۱8۴89 5 
E UCC85 5 
UCH42 4,25 
3.40 | UCH81 5 Bouwpakket 
5.— | UCL81 5,50 transistortester 
485 2 425 germ./sil. pnp/npn, 
dod TA Kë versterking, lek, dio- 
KS UF43 4 75 den, aflezing d.m.v. 
3,25 | UF80 ۰-5 meter f 38,— 
3,90 | UF85 3,25 
6,30 | UF89 سق‎ 
6,50 | UL41 425 SYNCRO superver- 
12,— | UL84 3,25 sterker zelfbouw. 
BE NM ume us Stereo 2x50 W sinus 
Jer. E80CF 1250 Eindprint reeds ge- 
2.90 | EBOF 8,50 bouwd en afgeregeld. 
270 | EB8C 10,50 D — 0.1 % bij 50 W 
3.25 | EBBCC 6,90 zonder kast f 398, — 
2N1893 .. f 35 
2۳2102 .. f... 
202646 .. f 6,30 
f 55,— 2N2904A f 5 
j 15— 2N2905A f 5 
f 17,50 2N3054 .. f 6,50 
f 12,50 2N3055 ۰ f Te 
f 8.50 283819 .. f 2,95 
f 19,50 2N3820 .. f 5 
f 25,— 250 f 1,50 
39 — 2S0 f 1,50 
: 256734 .. f 1,50 
— AC126 f 5 
` Ka AF201 f 1,50 
i AF239 f 195 
BA100 f 0 
f 160, — BAY87 f 050 
BC108 f 5 
f 375  BC1088 | 1,45 
BC183B f 5 
BC184C / 1,75 
M . وس‎ des f 3,80 
ise cut j 420 
f eene: f 12,50 
ji K TIP 31 f 590 
/ 195 pa f 7,50 
| dsg  MJE34O f 6,40 
M Al f 0,50 
: 192. 1N4148 . f 0,50 
f 5 Ass. germ -trans 3 x 10 
f 0.90 verschil f 3,95 
f 0 Ass. R's 100 st. .. f 395 
۱ Ass. C's 50 st. .. f 3,95 
STANDEN SCHAKELAARS 
f 6,75 1 moeder 12 standen 
f 6,50 2 moeder 6 standen f 295 
f 2220 3 moeder 4 standen i 
f 230 4 moeder 3 standen 
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Elektronenbuizen van West-Duits fabrikaat: 





























DY86 ۲3,50۵ | ECF82 /5,— | EF183 f 4,50 | ۶۷88 f 350 | 51 
DY802 3,75 | ECF86 5— | EF184 450 | EY91 3,— | 2 
EB91 2 25 | ECF200 5, EFL200 5,— | EY802 425 | PCL84 
2۸8080 3,50| ECF201 5 EH90 mm EZ41 ۰ 375 | 5 
EAF42 4. ECF801 4,75 | EK90 3.— | EZ80 2,25 | pct 86 
EAF801 3 ECF802 5, EL34 6.50 EXHI 2,50 | PCL200 
EB41 45 26۲803 6 26 5.— | EZ90 2,25 | pcLgos 
EBC41 4 ECH42 4225 | EL41 425 ewen 575 | PD500 
EBC81 2 ECH81 3.25 EL81 4.50 Da- 
EBC90 3 ECH83 3.25 | EL83 4,— | PABC80 3,50 | pp, 200 
EBF89 5 CH84 3,25 | EL84 3.— | 6 4.80 | ۶ 
EC86 5 ‘H200 4,25 | EL86 3,25 | PC88 4.90۲ rss 
EC88 5.2 ) 3,50 | ۵ 325 | 2 2.50 
EC92 29 4.25 | EL91 325| PC900 م85‎ | PL82 
EC93 4 34 450 | EL95 325 | PCC84  4,— | PL83 
26900 5 35 425 | EL504 650 | PCC85 3,25 PL84 
200681 35 oe 425 | EL508 6,50 | PCC88 5,50 | 5 
26082 32! L200 675 | EL509 12.— | PCC189 5,50 | PL504 
ECC83 3,2 40 450 | ELL80 6,50 | PCF80  4,— | 8 
ECC84 4 41 4 EM34 7,25 | PCF82 4,50 | 9 
ECC85 3,25 | EF42 4,50 | EM80 3,— | PCF86  44— ا‎ ۳۴ 
ECC86 Ger ۳80 3.25 ۲ 325 | PCF200 5,50 5 
26688 55 EF85 325 | EM84 4,— | PCF201 5,50 | 4 
ECC189 5,50 | EF86 325 | EY51 4.— | PCF801 475 | PY81 
ECC808 4,50 | EF89 3— | EY81 3— | PCF802 4,25 | PY82 
ECF80 4 EF91 4.25 | EY86 3,50 | PCH200 4 | PY83 
MD p.u. element Lustre f 38,50 ANTENNE MATERIAAL 
AKA! deck X-150 D f 685,— Ant. versterker SONIM 
PX 5 kan. 2 - 60 15 dB 
WT 3 200 (9۰9 met voeding 
e e ee SS Raster 
29029 ا‎ D SONIM raster 


FM antenne 
Stereo 3 elements 
Schuimkabel 100 meter 
Coax 100 meter .. 


Coax Kupferberg BB 100 


1e kwaliteit . 
Rotor STOLLE volaut. 
Rotor CHANNEL MASTER 
volautomatisch 
enz. 


Brugcel B60 C3200 


PHILIPS TRANSISTOREN 
BC 407 (—BC 107) 
BC 408 (—BC 108) 
BC 409 (—BC 109) 


BC 147 B 
عق‎ cS 


DE وت‎ 
BE ۷ 
BF 94 .. 


AF 126 


AC 187/188K ` 


OC 13 
2N 1302 


HALFGELEIDERS 


40312 
40409 


2N1613 .. 
2N1711 .. 


ELOWI stereo versterker MX 2000 2x35 W 
sinus (West-Duits fabrikaat). 


Alle denkbare ingangen f 498, 
HIAA corr. voorversterker 

Stereo bouwdoos f 19, 
Micro V.V. f 9,50 


1 Tv fet Le 





Stereo radio met decoder 





+ 2 boxen 








NIEUW: CASSETTE RECORDER 
sublieme kwaliteit 


f 448 — 


— 


stereo met 2 boxen 





Portable radio FM-AM, lichtn /batt. f 75,— 


Hoofdtelefoon stereo .. f 19,50 
Walkie Talkie 5 tr. p. stel .. f 69,50 
Cassette rec. lichtnet + batt. .. Ff 125,— 
Autoportable AM-FM met slee . f 149,— 
PE 2020 met SHURE M75-MG .. f325,— 
Stereo tuner met AFC f 198,— 





april 1971 








EEN 6565656566697 
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TOEKOMST... Mild | 


is er ook voor u in de elektro-, radio-elektronica- en tele- 
visie-techniek. Maar hiervoor moet u een erkend vakdiploma 
bezitten. De wet eist is, als u zelfstandig een bedrijf wilt 
leiden; het bedrijfsleven vraagt dit voor belangrijke functies 
eveneens. 







Door onze opleidingen 


kunt u snel en zeker het diploma behalen dat u nodig hebt 
De opleiding is geheel schriftelijk en direkt op het examen 
gericht. Ongeregelde vrije tijd is geen bezwaar door onze 


Speciale opleidingsmethode ELECTRON 


waarbij u direkt de complete leerstof ontvangt, zodat u zelf 
uw studietempo kunt bepalen. U werkt met de grootst mo- 
gelijke zekerheid van slagen door onze examenwaarborg. 





SK Digitale bouwstenen 
worden meer en meer d 
toegepast zowel in seriebouw als DU 
laboratoriumopstellingen. 


Vraagt inlichtingen 


U ontvangt dan kosteloos onze Gids voor Zelístudie, Elektro, 
Radio-elektronica en Televisie, met overzichten van de exa- 
meneisen, de leerstof en vele andere waardevolle gegevens. 

Indien u persoonlijke vragen hebt, staan in geheel Neder- | 

land onze adviseurs tot uw dienst. X 


Welk diploma ELECTROMANIG 


wilt u behalen ? a 


De uitvoering van 





zowel in TTL als LSL (stoorvrij) tech- 


Verenigde Transistortechniek niek leent zich voor samenbouw 
Elektrowinkelier met de bekende multiswitch van 
'Contraves'. 


Radio/Televisiedetailhandelaar 


Leergangen Elektrotechnisch Installateur 


Sterkstroommonteur e Complete tellers 
met voorinstellingen. 


Radiomonteur VEV ۰ Be , : 
voor Eveneens in miniatuur uitvoering. 


Elektronicamonteur NERG 
Elektronicatechnicus NERG 
Schriftelijk Televisiemonteur 


Bedrijfsvoering Elektro- 
technische Artikelen 


Onderwijs Elektro-Aansluitbedrijf 


Ondernemersopleiding ۱ 
Middenstandsdiploma 


sk Documentatie en schakelschema's 
voorhanden. 


VAN SWAAY 


ELECTROTECHNIEK 





NA 

GENT ESTIGINGSOPLEIDINGEN | N.V. ELECTROTECHNISCHE MIJ. GEBR. VAN SWAAY 

tee V 2 DEN HAAG POSTBUS 249 TEL. 070 - 29 8029 
EC-34B 

Tuinlaan 163 - Schiedam - Tel. (010) 26 97 12 
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۶ 0 


۶ 0 
f 64,90 


f 3,50 


f 62,50 
f 18,50 


f 5 
f 5 


/ 5 
f 5 
f 7,95 


HARRLEM 


- GIRO 400 183 


STEREO-VOORVERSTERKER 
voor MD elementen 


LS BOX 
20 watt 8 Q 
10 watt 8 Q 


TANDENSCHUIM 

voor luidsprekerboxen zelfbouw 50 x 100 cm 
platen 1 1 ۱ 
STEREO 

(mono) platenspelers v. 
hoofd-telefoons v.a. 


inbouw 1e kwaliteit 


SIL. DIODEN 
800 V 1 A Tt 
Print-brugcellen 40 ۷ Û. 8 À.. 


THYRISTORS 
400 V 3 A 
600 ۷ 3 A 
700 ۷ 3 A 





Geen prijslijsten. 


Postorder-verzending franco boven f 100,—. 





UNIVERSEEL PRINTMATERIAAL 
voor alle 
elektronische schakelingen 


Bijpassende accessoires en kontaktblokken. 


Can Nv GULLY 





LOOSDRECHT 


telefoon 02158 - 3393 
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MONTAPRINT 


مس 


antwoordnummer: 220 


| ——HÉÓÁ——U!OuE—XX- وإ‎ 


NASSAULAAN 10 
TELEFOON (023) 31 07 67 


f 5 
f 3,95 
f 3,95 


j 15,— 


/ 9,75 


/ 0 


f 5 


f 5 


f 5 
۶ 5 


f 17,95 
f 14,30 
f 22,50 


f 31,30 


f 24.05 








RADIO MARCO 


BME VERHUISTRAFO's 


V Jj 5 200 W 
le lef et : noer 
tei-r tellers 6 V 
SCHAKEL KLOKJES 
KWU TUSSENMETERS 
MOTOREN 

PK 220 V 
14 
AUTO-ONTST TS 


AUTO-ANTENI 


8 ۸۲۲۱۷ اع‎ ERS 


VERSTERKERS 


A ۸ 
۱۱6۲۳۵۲5 voeden) 
ter 


_EE aE H 7 


MONTATE NT 


QUOS 


Ka X asi H 





3 1 1 i bé > 
o í دع‎ d. ا‎ m í Su 
as Ji ١ 2 0 9 ۳ 
Beta 
dE Wu d 
j ی‎ | pp A vr = Gratis 
١ "e Just - e p- , 3 
J M i * documentatie 
i - ^ Sief 
۱ . م‎ j bij: 


gedrukte schakelingen 


VERTEGENWOORDIGINGEN & IMPORT 
ELECTRONISCHE ONDERDELEN 






BOVENKERKERWEG 37 - AMSTELVEEN - POSTBUS 19 - TEL. 020 - 41 62 22 - TELEX 13137 


april 1971 











GIRO 20.13.0 
TELEX NO 3235! 


MAANDAG GESLOTE! 


e TELEFOON 070 - 11 20 2 


8 ۸ 010-5 ۴۱۷۱6] TWENTHE’ ۰ 


GROENEWEGJE 14 - DEN HAAG 





51-1 
STEREO 


TOONBAND LOOPWERK 


Alleen nog maar leverbaar als comple 
'e set met band en nel voeding (110 V 


f 325,- 





SCHAUB-LORENZ 





| ' 



















FM STEREO RADIO 
Export-kwaliteit 


met 2 boxen (2x7 watt). Afm. radio 
52x20x20 cm. Box 18x20x20 cm mel 
indicatiemeter. 8 druktoetsen. 4 golt- 
bereiken. FM-, korte-, midden- en 
langegolf, 24 transistoren en 16 dio- 
den. 
Officiéle prijs f 750,— 

BIJ ONS J 395,.— 
De kleur van kast en box zijn wit- 
geslepen lak met oranje afdekklep- 
pen. 





afstem-C 





STEREOSENSATIE 


RADIO SERVICE TWENTHE heeft voor u beslag kunnen leggen op een drietal 
prachtige stereo-Hi-Fi-luidsprekermeubels. Deze kasten van West-Duits fabrikaat 
Zijn uitzonderlijk mooi uitgevoerd in noten- en palissanderhout. 

Klankkasten, technisch van topkwaliteit, die door hun rijke vormgeving tevens 
een aanwinst zijn voor uw interieur waardoor u nog intenser van uw Hi-Fi-instal- 


latie kunt genieten. 


OER e 


P A 





Model 22: Moderne klankkas! Model 24 Stijl Chippendale Model 27: Stijl Renaissance 
met boeken cq. platenrek; be- leverbaar in noten- palissan. met ruime schuifladen voor 
vestiging aan de wand; in no- der; (niet in wit) met grote grammofoonplatenverzameling. 


ruimte voor discolheek. Afm. 
185.5 cm breed, 77 cm hoog 
46 cm diep. 


tenhout en palissander uitv. 
afm.: 200 cm breed, 38 cr 


| Afm.: 187,3 cm breed, 85 cm 
hoog; 38 cm diep 


hoog, 47 cm diep. 


TECHNISCHE GEGEVENS 


2 lage tonen luidsprekers diam. 305 mm - 10.000 Gauss - 220.000 
Maxwell - 2 middentonen luidspr. afm S95 x 151 mm - 11.000 Gauss - 
21.000 Maxwell - 2 hoge tonen luidsprekers - diam. hoorn 56 mm - 
14.000 Gauss - 33.000 Maxwell - Freq  20- 20.000 Hz - Belastbaarh 
40 W per kanaal. 


5 7 P 


EURO STEREO TRANSISTOR 
DECODER 


met schema en aansiuit gegevens. Fabrieks 
f 27,50 


TERT 
5 ~ 


Pis 
3 ۰ 


o e 


ilii — nieuw 
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1 


f 135, 


کے نے 


“Morn 2 


ARARA 
c1 A 


3 





————— 


met deze set kunt u van elke mono 
radio een stereo maken. 


Deze set bevat een stereo-decoder en 
laagfrequent-eindtrap 2,5 watt met 13 
transistoren en 9 dioden en ingebouw- 
de luidspreker 3 W. Aansluiting voor 
220 volt en batterij 7,5 volt 


TELEX NO 32358. 
MAANDAG GESLOTEN 


STEREO COMPONENT 








2e net transistorconverter 








IBS TES 


i 


= 





RADIO-SERVICE 'TWENTHE' N.V. 


- TELEFOON 070 - 11 20 22 


kanaal 21 - 71 met eigen voeding 


220 volt 


1 hoofd- 


j 75, 





DEN HAAG 


CROSSOVER INTERCOM 


e.‏ ماو 
r.i‏ ^ 
rte‏ 


SEET ۵ kor ۹ 


Pu | 
c GER 


۱ COM 205. 30:3 oat 


Universeelmeter PL 436. 
20 kohm p/v-DC.8K ohm AC. 


Hoofdversterker met buizen + 
post en 3 nevenposten - 220 ۰ 
Onderling spreken mogelijk 


neven- 
f 27,50 








meter kabel 


GROENEWEGJE 14 





INTERCOM (BABYF 
Nieuw in doos me! 
voor 220 volt 


H 


post 


m 





BLAUPUNKT AUTORADIO-EINDTRAP 
6 en 12 volt omschakelbaar met 











2xAD148 en 1xAC128 / 32,50 16 meetbereiken ........ f 59,50 220 f 62,50 
FABRIEKSNIEUWE BUIZEN TEGEN GROSSIERSPRIJZEN EN VOLLE GARANTIE 
Bij afname van 10 stuks of meer voor handelaren of wederverkopers 10 Bi ۰ UF41 4,10 | 12BA6 x Pris 
AL4 50 | EAF42 4.10 |! 1 3.40 | EL5 EZá1 3,75 | PF86 3.56 | UF42 4.75 | 6 3.75 
AX50 10,25 | ۲ 3.90 | ۵3 340 | EL12 10,50 | EZ80 2.46 | PL21 5,00 | ۵ Rn TN o 
A21 3.00 | EAM86 5.50 | 4 3.40 | 4 E Z81 2,75 | 6 5,5C TT Ge EE 
AZá 6.50 | 3 4.75 | 0 4.25 | 6 EZ90 2.50 | PLE! 4.75 Lb: 39-5 
AZ11 400 | EBC4: 410 | 01 7.50 | EL41 4.50 | 1 6.00 | PL82 2.19 ی‎ 4 4C 12SL79t 6.50 
A241 250 | 1 2,75 | ECL80 3,75 | 2 410 | 4 49: | ۵3 4,1C OK 47e | 128N7 ee 
AZ50 9,25 | EBC90 3,25 | 1 5,75 | ELB! 475 | ۳۸8080 — 3,7: | PLB4 T ا‎ 340 | 128Q7gt — Am 
DAF40 595 | EBCS! 3,00 | ۶۵ 4,50 | ELB? 4.10 | PC86 5,10 | PL895 KA: 34C | 12AY7 8.95 
DAF91 3.00 | EBF2 6.75 | ECL84 4.75 | 3 4.10 | 8 5 م5‎ | PL500 6.75 i 
e | مال‎ 4.10 ! 53 5.00 
DAF92 ۰ ۰ 300 | ۴8۳80 3410| 6۵۱85  — 4.50 | 4 3.28 | 2 2.78 ZE ZE | UMBS 3,65 | 5 e 
DAF96 3,25 | EBF83 3.50 | ECLB6 4.50 | 6 3,40 | 5و5‎ 6.25 T Rd dece UYIN 410 | 35C5 5.95 
DC90 400 | 9 3,40 | 9 8.00 | 6۱90/6۸۵5 3,40 | 7 5.0C DESCH Kate: 4 25 | 4 3.00 
DC96 4.00 | EBLI 7,75 | ECL200 7,50 | ELS! 3.40 | 0 5.10 | ۵5 ver | 2 2.60 | 91 3.25. 
DF67 4 وم‎ | EBL21 4.75 ECLL800 7,25 | 5 3,40 | PCCB4 4,1C PLL80O soc | UY82 2.75 | 35Z24gt 3,25 
6 450 | 6 5.10 | 0 3.50 | 0 6.75 | 5 3.40 4 30.19 D X88 2.5C | 3525 2.75 
DFA? 275 | 8 5.50 | EFS 6.75 | EL503 9.00 | PCCB8 EINE 275 | 9 2.50 | 5 4.2 
BFE 3 50 | 60690/664 2.75 | EF22 6,0C | EL504 6.75 | PCC89 5.75 | E Soe | 4 3,00 | 5 356 
Gros 450 | EC91 3.25 | EF40 4.75 | EL505 12,50 | PCC189 ۰ 5.75 | فا ]2:767 ووبم‎ 3,25 | ۱ 4.00 
Bio: 375 | 5 4.75 | ۶2 4.75 | 9 12,50 | ۴60806 — 7.00 | ومع‎ 375 | 5U4 375 | 11723 4.50 
Gen? 3'75 | 0 5.10 | 45 6,25 | ELL 6.75 | 0 4.10 | Geng وه‎ | 9 3.75 | 807 6.75 
Ae | ECC40 5,50 | ۵0 6.00 | EM4 6.50 | PCFB82 475 | QA» 475 | GANB 6.75 | 2050 9.75 
Be 3.7 | ECC81 3,75 | EFS1 6.00 | EM!1 5,00 | PCF86 4.25 | روم‎ 4'75 | 6 5,50 | 5696 5.25 
Mech ^. | ECCB2 3.40 | EF55 6.00 | EM?1 5.75 | PCFB7 7.25 | OB3 42 | 6C4 2.75 | 5879 9,50 
DL64 4,25 6CB6 4.75 | 6973 7,00 
ECC83 3.40 | ۵ 3.40 | ۸۵ 5.75 | 0 575 | 5 5 a 
DL67 4,25 e < < | 7 4.75 | 5 6.25 
ECCB4 4310 | ۵ 3.40 | EM72 5,75 | PCF201 575 | 4 4 0C 1 
DL91 3.00 ' 607 6.50 ! 9 6.75 
„| ECCS 3.40 | 5 3.40 | 0 3.25 | 0 7.0 | دومن‎ 250 MS 
DL92 375 | 46 7,50 | EF86 3.40 | EMB! 3.40 | PCF801 ۰ 49C| مم‌ومن‎ 375 | SEU Wee r 
DL34 3.75 | 8 5.75 | EFB9 3.10 | 4 4.10 | ۳6۴802 AS | ۶ zac | SIMM s 
DL95 3.75 ۳ . 6J7M 6.50 | 35L6 5.00 
. ECC91 4.75 EF91 4.5 EM87 4.10 | 3 5.25 | UBC41 4.10 | gig 69c | 7 45.00 
DL96 3.75 | ECC189 5.75 | ۵ 4.50 | 0 6.00 | 5 6.0 | 1 Reen 57e | 6C5 40 
DM70 3.00 | 8 4.75 | ۶۴95/68۸6 3.10 i 1 4.10 | 8 7.(€ | ۵ 3.16 | 20 47s | 5Y3 22 
DM" 3.00 | 0 4.10 | EF94/6AU6 3.16 | 0 2.75 | PCH200 4.25 | UBF89 340 | es ey 42e | 523 45 
DYS1 4.50] ECFB2 575 | 6۴95/6۸۵5 55C | 1 3.00 | 1 5.7۶ | UBU B 50 "E i 
: 6SK7M 475 | 6K7 1.9 
Dron 375 | 93 575 | EF97 3.50| ۵ 3,00 | 2 4,5C | UBL21 7 2E 
25 | 6SN7 4.75 | 8 1.9 
DY86 3.75 | 6 4.10 | EF98 3.50 | 3 3.56 | PCL84 4.75 | 2 3.00 | 65079۱ 425 | 12V6 47 
DY87 3.75 | ECF200 5.50 | EF183 4.75 | EY84 3,40 | 5 4.5€ | UCCB5 3.4€ | GU8 675 | 2526 47 
D Y802 3.75 | ECF201 5.50 | EF184 4.75 | EY86/87 3.75 | PCL86 4.56 | UCH?1 4.5C | ۷۱ 2.75 | 6B8 1.9 
E88CC 8.50 ECF801 4,90 EFB804 6,75 EY88 3,75 PCL200 7.50 UCH42 4 SC 6۷5 او‎ 3 06 | 53 3 
EAA91/ ECH3 8.00 | EFL200 5.25 | ۷۲ 3.25 | PCL808 8.2: | UCH81 3.40 | 2۸8 2.75 | 5 4 
EBS! 2,50 | ۵4 8.00 | EH90 3,10 | EY500 7.5C | 0 13.5€ 1 5.75 | 12AT6 3.4€ | 6X4 2 
6۸8080 375 | ECH?! 4.75 | EK90/6BE6 3.10 | EZ12 6,50 | PFL200 5,25 | ۵ 4.50 | ۸۵6 zac | 6X8 57 
مع‎ 5,00 | 2 4.50 | EL3 4.50 | EZ40 3.75 | ۵۵ 4,50 | UCL83 5.25 | 12AV6 3.4€ ! 6H6 ? 
april 1971 
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GIRO 20.1 
TELEX NO 323 


MAANDAG GESLO 
Spuitbussen 160 cc 
Kontakt 60 … 229208 
Kontakt 61  ..... ® ..... 0 
Spray 70 ........ .. 2 
Spray 72 
Spray 75 . 
Politoer 80 
P 100 
Nr Wl NERONE 
] 101 
akt 60 - 75 cc 
kt 61 - 75 cc ..-- ۰ 8 i 


b- 


۰ 4 4B 


v a n a wv ه و‎ o a 3 8 9 8 


AN ER‏ عم «Y^ WW.»‏ دوه 


na 
1 ۰4 pe 


ster uitgang 
۵۸۲3507 … پچ‎ 


C elige printplaat met fabrieks- 
ons afm. 35 x 40 cm [13 


Hirschmann meetpennen KLEPS 
30 rood of zwart per stuk ۰ 


f2 


C.A. kontaktdozen en splitsers 
model 1 Opbouwdoos 
model 2 Inbouwdoos 


۱ a a Ke ٩ ٩ ٩ ٩ ”« 


Tele-Microfoon kapsel 
model A koolmicr. .... per stuk f i 
model B telefoon . per stuk f 1, 


REED CONTACTEN 
model Standaard. 5 mm g en 50 m 
lang. 3 ampere - 2500 volt .... f3. 


Telefunken FM-tuner met buis ECC: 


en schema ۰ . . : متا‎ 

Oplosmiddel voor printplaat 100 gr | 
f U, 

STAAFCELLEN 

B 250 - C 75 .... EI f 9. 

E 250 - C 50 ..... ce 

Biskcelbrug 

25 ۷ - 5 A . fF 

HF Coax kabel 

type H 37 - 135 O f 60 per 102 

type H 38 - 135 Q 450 per 1000 















mE 





LI 
EN dat egen ` 


Hi-Fi stereoversie ini El 


uit Elektuur okt. '68 de co 
derdelen, met schema 


RADIO-SERVICE ۳۲۷۷ ۲۲۷ ۲ ۲ ۳۰ NV. 


- TELEFOON 070 - 11 20 2 





mr 


Ws 25 
Ws 30 
Ws 35 
Ws 40 


FLITSBUIZEN 


500 volt afmetingen 
no 1 40x6 mm 
no 2 46 x 35 mm 
no 3 53 x 45 mm 
no 4 65 x 45 mm 


A. Ontsteekspoel 


Alle typen f 3,75 per stuk 





Indicatiemeter 0-100 HA met verlichting 
6 volt front afmeting 35 x 14 mm 


prijs f 6,95 


X 


+ 


(Duits fabrikaat) 





Multiplay tussenversterker 
om trucopnamen te maken op bandre- 
corder met 2xAC122 en 1xAC151r. 


f 29,50 


Voor- 
versterker 
unit 

voor SQ 
versterker 
type 
EL6825 

met buis 
EF86 f 7,50 


Nieuw in doos met schema 





سے en‏ ےی 0 


- DEN HAAG 


GROENEWEGJE 14 





SPECIALEAANBIEDING 





STEREO PLATENSPELER 
voor inbouw 


33 - 45 - 78 toeren met kristal element 


AU 1010 voor 9 V DC j 39,50 
Idem met element AU 1020 voor 
220 V - 50 Hz f 49,50 





10 Platen wisselaar met element 


GP 200 220 volt - 50 Hz f 65, 


d 
j 


SE, 
ios 
du 

3 


p av W 


T > 





Licht orgel 220 volt voor 3 lampen a 
100 watt 


Kanaal 1 100- 400 Hz 
Kanaal 2 800-1700 Hz 
Kanaal 3 vanaf 2000 Hz 


Aan te sluiten op elke laag-ohmige uit- 
gang van versterker of radio f77, 50 


A36 
em a... A gue æ اه‎ 
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RABIOSERVICE 'TWENTHE N.V. 


- DEN HAAG 


GROENEWEGJE 14 








semi stereo en mono, 
log of lin. 


model A - 10k - 25 k - 50 k - 100 k 
- 250 K - 500 K - 1 meg 

stereo met knop f 4,75 
afmeting: lang 90 mm, breed 23 mm, 
hoog 28 mm, schuiflengte 70 mm 
model B - Mono 
10 k - 25 K - 50 K - 100 K - 250 عا‎ - 
500 K - 1 meg - lin. of log. 
afmetingen: hoog 13 mm, breed 23 
mm, lang 80 mm, schuiflengte 70 mm 

met knop f 3,75 


Mono draaipotmeters log of lin 
per stuk 
1k -2k5 - 5k - 10k - 25 k - 50k - 
100k - 250k - 500k - 1meg - 2meg - 
5meg - 10meg. 


s s» x ^9 » هس ه هم‎ er 9 © + $6 9" 





Ker. draadpotmeters 

30 watt in de volgende waarden: 

47 ohm - 10 ohm - 22 ohm - 33 ohm 
47 ohm - 100 ohm - 470 ohm - 680 ohm 
1000 ohm - 1K5 ohm - 2K2 ohm - 4K7 
ohm. Per stuk f 10,50 


Ker. hooglastpotmeters. 60 watt 
4,7 ohm - 10-22-47-100-220-470-1k-1k5- 
2k2-3k3 en 4۷7 ohm à f 16,90 per stuk 


idem 150/200 watt, als volgt 
5 ohm - 10-25-50-100-250-500-1000 en 





2000 ohm a f 46,50 per stuk 

Weerstanden E 12 reeks 

1/8 watt ...... naan SCENE ۶ 0,10 

1/3 watt . AW... ERN f 0,10 

1/2 watt... f 0,10 

1 watt... Sn f 0,15 

245 watt: al. Te SRE per stuk f 0,25 

SIEMENS NTC's type K 151, in volgen- 0 

de waarden s 
159 250 9 50 Q ۵ : 
4 © 470 92 100 9 10 ۵ E 
10 Q 500 Q2 130 9 25k9 E 
20. 9.۰ . 150 © 60 k2 | 
40 9 2k9 f 0,60 per stuk E 

Idem NTC's type K 25, moer model A 
10 9 680 © 60 © 2۳5 2 ۱ 
25 Q 1 k2 150 9 6 k9 

240 Q f 0,90 per stuk 


A37 


1 028.8 ae | 


Recorderkopjes 
model 1 Woelke stereo opn./ 


weergave 200 ohm DC ........ f 5 
model 2 Bogen half spoor opn/ 
weergave 25 ohm DC ........ [ 5 
model 3 Sneider Wiskop half- 

spoor 500 ohm DC fed da 
model 4 Woelke wiskop 1 x 4 

spoor 0,4 ohm DCT j 5 





Instrumentkastjes plastiek huis met 
aluminium deksel 


no 4 afm. 100 x 55 x 40 mm ۴ 5 
no 5 afm. 130 x 65 x 45 mm f 3,40 
no 6 afm. 155 x 90 x 50 mm f 4,20 
no 7 afm. 195 x 110 x 60 mm f 5,50 





Transistor Combie VHF + UHF 
kan.kiezer type AT 7680/90 
3 AF 138 - Ant-ing. 300 ohm 


Knop hiervoor 


f 37,50 
f 1 em 





Graetz Stereo Signaal aangever 
met buis EC92 en neonlampje 
Nieuw in doos . ۰ LS 
EXTRA Speciaal AANBIEDING. 
Beeldbuizen 69 cm (met schoon- 
heidsfout) f 50,— 


deze buizen kunnen wij niet verzenden 
daar wij er geen verpakking voor heb- 
ben. Met deze buis kunt u van ieder 
klein beeld een groot beeld maken 
(mits 110 graden afbuiging). 








STOLLE antenne re en 


A Half automaat f 134,50 
B Vol automaat ¦ 149,50 





Toerentalmeters 

model ۸۵ . . . f 49,50 
model B TERAO inbouwmeter 6000 
of 8000 toeren, 1 mA, 270 graden, 
End 75 mm .... 2... f dS 
model C RALLY inbouwmeter 6000 

of 8000 toeren, 1 mA, 270 graden 


inb. 85 mm rond f 45, 

Universeelmeters 

1. Jemco - US105 - 50 kQ p/V Ff 99,50 
idem - US101 - 20 kQ p/V .. 79,50 

2. HIOKI F75J - 10 KQ p/V met 
Signaalinjector .......... .  76,— 
idem F75A - 30 kQ p/V .... 0 

3. Yamato - Y3 - 2 KQ p/V ... 22,— 


Inbouw paneel- 
meter, 


diam. 85 mm g 
B: SO65 0-10; 0-30; 
0-300; 0-500 volt 


AC f 10,50 

5065 0-1: 0-2; 0-5; 

0-10; 0-30 Amp. 

AC f 10,50 

VLAKCELLEN 

E C100/150 EN J 1,25 
B30 C150/250 ................ 1,50 
BES C300/500 ...- 22 1,75 
B30 C450/700 … a O 3,— 
830 C600/1000  .............. 3,25 
E Camp ... 7. I 2,75 
EDU Cen `. 7 een SES 125 
EDD ©6108 a 1,25 
2250 (75 ' ..;:.... ADD 2,50 
BEBO cio .... QN 2,75 
8250 C125 MM TE eed a rn a or 4,50 
april 1971 
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Model A - Siemens Col 
lector motor 220 volt - 10€ 
watt - 9000 toeren as ۵۴ 
7 mm - lang 12 mm {9,58 
Model B - Indolamotor 12 
volt AC - 50 Hz - 17 wat 
as dikte 4,5 mm - lang 5 


Model O - Coliectormotor, 220 volt - 50 watt, ca 10.000 toeren 








mm ....... HB CR 
TEM f 5,9: 
۱ model A1 
#9 Kortsluitmotor 
g 220 volt - 50 Hz 
, 20 watt 1500 toerer 
£ E . afm. 55 mm rond 
50 mm hoog - 
asdikte 4,5 mm - lengte 18 mm f ۰ 
OOOO —————ÓÀM 
DUNKLERMOTOR 


6 V DC, afmeting: 


60 mm lang, 30 mm rond .. f 1,95 





asdikte 5 mm - lang 15 mm ....... 


eo à 


Miniatuurmotor op تم‎ AE 
A VOIDS ET e GE 


Kortsluitmotor 220 volt - 50 Hz 
1500 toeren - 20 watt ........ f 0 






Model A - Motor 220 volt - 50 Hz 

250 toeren type AUS5005. Asdikte 
Pomm lang 5mm ........ از‎ 3.75 
Model B - Dubbel motor 2 x 40 V 

50 Hz. Asdikte 1,5 mm - lang 5 
NEE eee j 4,95 
Model © - motor 220 volt - 50 Hz - 

250 toeren. Siemens. Asdikte 2 mm 
ESOS» mm-............-. ] 3,95 
Model W - motor 220 volt - 50 Hz 

200 toeren. Asdikte 1,5 mm - 

lame SMM .....-e Lu ^122,95 





bor Rue Eze me ue a S ساد‎ Hx PR PY 
SEL MOTOREN, spanning 80 ۷ 


(3 stuks in serie op 220 V). As 
4,5 mm, lang 20 mm, 3 stuks f 10,— 





afm. 35 mm g - 70 mm lang ۲ 
No B 300 ۲۳ 500 V - 35 mm 8 


55 mm lang .......... o c f 4,5 
Trillers voor autoradio 6 volt - 
d pens Amerika ......... "PME 


Kaco relais, printmodel type RB. 
2 x wissel kontakten, 5 amp., 


2950 Q ...........- oe IER 
TV ELCO (Valvo) 200 + 100 + 50 
t 25 uF = 325/850 V 8 12/95 


Diverse Ker. Trimmers 

f 0,30 p. st. in de volgende waarden: 
0- 3pF 0- 4pF O = 9 ۳ 
0-10 pF 0-20 pF 15- 4 pF 

2- 5 pF 3- 6 pF sS 
8-30 pF 

Lichtgewicht hoofdtelefoon 

140 gr type HS 30 100 0 ] 5 


Beeldbuis voet voor KTV, op print 
gemonteerd met relais R+C's ۱۵ 
Blaupunkt Hoogspannings voet met 


kabels voor KTV .... 1. j 9,50 


Transistorvoetjes 3 en 4 pens 
f 0,25 per stuk 


IC voet 14 pens (CA3046 enz.) f 20 


idem 16 pens 1 350 
Transistor koelster TO 5 jo; 
Idem TO 18 f 0:25 


Mica isolatie plaatjes met tules voor 
TO 3 en TO 66 en SOT 9 ۶0,25 p. ۱ 


VDR's in vele soorten f 0,60 per stuk 


Ker. condensatoren van 0,5 pf tot | 
47 K pf f 0,20 p. st 


Glaszekeringen 5 x 20 mm, allied 
waarden van 20 قط‎ tot 9 A f 0,20 p. st 










Hoogvolt Elco's B 
2 KE تالا‎ nF 350385 Ve... a f 125 
per 10 stuks f 9,50 


Laagvolt ELCO's; DÉI 90 stuks f 42,50 


later EE f 1,25 
500 HF 70/80 V .............. 1,95 
os AED el Ta M. TL. 1,65 
OOO HE 35/40 ee, 1,95 
HO EF 70/80 UEM an 2.25 
2000 ۲۴ 50/60 V .............. 3.75 
2500 MF 25/30 VO e O 2,75 
BED عن‎ ONE Ze cepe. 3,10 
SOON SIGO اک‎ . S 4,75 
SOLO عد‎ 50/600 29 eee 5,10 
ات‎ 0 25/30 Vaart... 4,50 





Flitselco' S 
No A 650 + 100 عم‎ - 360/385 volt 





Siemens M.K.H. Condensaloren 
voor crossover filter, enz. 

vol .. .. .. f‏ ۱99۵ طن ان 
HE 160 volt WI‏ 10 


` HOO E 09 





Diverse elco's 
model 1 100 + 200 uF - 350 volt f 1,50 
model 2 TV elko 25 +50 +100 +100 ۳ 
350/385 volt f 1,95 
model 3 32-- 32 4- 16 ۲۳ - 275 volt 
a f 0,75 
model C 16 +8 ۲۳۴ 350/385 volt f 0,75 


Metaal papier condensatoren 


2 uF 220 volt AC .... f 2,— 
2,5 HF 220 volt AC .... f 2 
del 220 volt AC X"2— 
45 0,5 HF 300 volt AC .... f سيق‎ 
6,3 HF 380 volt AC .... f 3,50 
10 عب‎ 250 volt AC .... f 0 
VARCO condensatoren 
models 12 x 470 pF....... f 0,95 
model A £ 2 x 470 pF ...... j 0,95 
A38 


— -—Nh o o M و‎ nubi AIC Eom t $ ۳ = a -— 


ù 
f 
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no 4 HECO 8 watt 5 Q 
Afm. 130 x 250 mm 

6 watt 5 Q .. f 11,— 
no 5 LORENZ LPF 
13x 18cm, 5 52 - 

Jj watt ۰. ۰. f 8,50 
idem LPF 15 x 21 cm - 
50-3 watt... f 9,50 
no 6 HECO 6 watt 5 Q 
afm. 15 x 25 cm f 12,50 


Speciaal luidspreker 
aanbieding 

A3 AD 4080-225. 25 2 
3 watt, 105 mm 4, diep 
40 mm p.st. f 3,75 
per 10 stuks f 32,50 
per 100 stuks f 250,— 


B2 AD 2400 Hz. 259 3 
watt, diameter 105x105 
mm pst f 4,95 
RET per 10 stuks f 39,50 
"e per 100 stuks f 295,— 


Extra speciaal luid- 
sprekers voor auto- 
radio's nieuw verpakt 
in doos in de volgen- 
de typen, voor de lage 
prijs van f 9,95 p. stuk 
Opel Rekord: Record 
1700 L - L6 - Coupé - 
caravan no O04 

Opel Kapitàn - Admi- 
raal - Diplomat no 005 
Mercedes Benz; 190-220/220SE - 
200 - 230 - 2305 no 008 — BMW 
1500 - 1600 - 1800 - 1800 TI no 
009 - Fiat 1500 C 65 - 1500 - 1500 
CTS no 010 - DKW F102 AUDI no 
018 — NSU 110 no 25. 
Handelaren en wederverkopers 
bij afname van 20 stuks 25 pro- 
cent korting. 






١ - ۰ 
۱۱ ۰ ۰ ۰ 
لاه"‎ emt 


Ax.‏ ی 
ec 1 DOE‏ 9 ما vem X‏ وک ۲۷ 
D:‏ بح ,زین en HEKA RON‏ 
ili‏ 
EE A‏ 6 » 


DKW 


Zelfbouw luidspreker boxen 
bestaande uit kast, voor- en 
achterkant en 4 luidsprekers, 

n S> type AD 3690 

E ع‎ ... 6 watt 5 ohm —24 W Ff 65,— 


Idem met 6 luidsprekers AD 3700/06 6 watt - 5 ohm —36 W م75 ثم‎ 








SPECIALE AANBIEDING LUIDSPREKERS 


/ per stuk f 0,95 
50 mm d 25 Q - 0,2 watt 10 stuks - f 8,50 — 100 stuks f 75,— 


LUIDSPREKER 


AD 2700 AM 
800 Q 3 watt 


f 8,95 





HEKO 
DRUKKAMER 


LUIDSPREKER 


Philips luidspreker type 9766 5 oh 1 watt 
3 watt 130 mm rond zeer geschikt f 0 
als hoogtoon ESR f 6,50 





A39 





2,25 
25 


140,— 


63,— 


39,50 


15,50 





afmeting 


314 
160 x 233 
۳03 


205x 82 
117 x 882 
183% 148 
117 x 92 
184x 82 
92x 92 
100 






320 
270 
270 
130 





من دن OO‏ دم یم = ch OM‏ 





model type لك‎ W 


no 1 AD4201-M 5 
no 2 AD3690 5 
AD3700/6 5 
AD7060 
AD3701M 
AD3386H 25 
AD3460 5 
AD3570 5 
AD3464X 5 
AD3386RY 4 
AD1300 3 
AD2400 25 
AD3417s 
AD22319 
AD2218z 


ZS ني 1 2 حرج 70 ها د‎ ۲۲۲00 OP 












50 | ۵ | 4/8 50 
38 | M250-38C | 4/8 0 
32 | M250-32C | 8 15 
10 | 14 TW 8 10 


Het frequentiebereik van deze 4 luidsprekers is 
achtereenvolgens: 50 Hz....6 kHz - 45 Hz....8 


kHz - 25 Hz....3 kHz - 1 kHz....20 kHz 


april 1971 
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Diverse transformatoren 


No 1 Voedingstrafo AD9026. pri: 110/220. Sec.: 2x280 voli 90/130 mA: 
1x 4-5 ۷ 1 A; 1x63 V 1,1 A; 1x 63V - 354A ۰ 
2 Uitgang 2xAC 188 of 128 op 1xAC188 AD 9051 . 
3 Drivertrafo AD 9050. 1xAC125 op 2xAC188 of 8۵ 
4 Uitgang AD 9057. 7000 op 3 en 5 ohm SÉ 
No 5 Uitgang AD 9010. 9000 op 3 en 5 ohm .. 
6 Laagvoittrafo. Pri: 2x110 volt. Sec 6,3 volt - 3 amp. AD 9017. 
7 Laagvolttrafo. Pr: 220 V. Sec: 12 volt - 6 amp. 
8 Laagvolttrato. Pri: 220 V. Sec.: 24 V - 2 amp. en 63 V - 1 amp. 
Trafo pri: 220 volt: sec. 4x24 volt - 1,5 amp. .. 
Trafo pri: 220 volt: sec. 2x12 volt - 3 amp. en 2x15 V - 3 amp. 








Speciaal aanbieding Laagvolt printtrafo's pri: 220 volt 





۳۲ ۲ sec 0-6 en 0-6-18 voit, 4 va ۰ ۰ f 7,90 Trafo prim. 220 - sec 2 x 12 * 
See 0312 volt, 15 va ................... f 7— ap VA .. . پچ(‎ 
EEUU sec 12 volt + 300 mA ................ f 4,95 Idem prim SE volt/sec: 
۱۲۲ الات‎ sec 2x6 volt - 300 mA .................. f 5,50 1 x 12 voit 30 VA ۱ 
۱۱۲ 5 sec. 2x12 volt - 150 mA ................ f 0 WA Ir Afmeting 60 x 50 x 30 mm 
MEE ود‎ 26 volt - 1 amp. .............. e f 5,70 سح‎ y 





m On - 0-18- VA fW 
PRINTTRAFO rr toer UI ELI ام‎ fas 


Bn D EN 
Vë ër, 


M NC M NT model 2 eentoels-4 x - 
e no uimelschakelaar dubbel aan/uit .... f 2, | kleur knop bruin ı0 
taal. tell sel kle P 

Ze ste MN Qs tosts no 2 EE aar Se Cd ed 1,30 uit [135 

۲ no uimeiscnakelaar met mi enstan 

pe netschak. "U تس‎ enkel om 1,40 model 3 eentoets-netsch=- 
Idem 7 toetsen met 10x14 mm vier no 4 Tuimelschakelaar Enkelom 250 V 3 A 1,50 kel. 2 x maak, ۴ 
kante metaalknop, samenstelling 3 مم‎ 5 Tuimelschakelaar Dubbelom 250 V 6 A 2,50 1185 





DRUKTOETSSCHAKELAARS 





1 
1 
Ke ow له‎ 


Extra Speciaal 
met metalen knopjes 


7 toetsen met 12 mm ø knopjes me- 





Druktoetsschakelaats 


toets 6 x wissel - 1 x 4 wissel - 2 x 2 
wissel - 1 x 8 wissel per stuk f 3,50 




















Microswitch 

Model F - ixmaak 250 V - 5A f 1,50 
Model Z - 1xwissel 250 V - 15 A f 1,95 Soldeerbouten 

Model © - miniatuur 20x10x5 mm no 1: Solon 220 volt - 25 watt f 16,75 nsistor F 
ixwissel 250 volt - 5 amp. .... f 1,75 no 2: ERSA minitip 220 V 16 W f موي26‎ Netvoeding voor tra 


no 3: ANTEX 220 volt 15 watt f 21,50 Recorders. 
220 volt - 50 Hz - 2 stander 


en 7,4 - 12 volt - 400 mA . 





بي 





AUTO RADIO her 

ANTENNE ALUMINIUM PLAAT . — 
Model B - Philips UU WW T 300 x 300 x TIRES 
تزلتات 2 و ره مت‎ cdl ; voor 400 x 200 x 1 
Model W - Drukschakelaar gootbevestiging 400 x4 a? 


akg a eis sie ee ee er e f 1,50 
Model Z Drukschakelaar aan/uit f 1,25 


A ^T" 
A df md 
, n 





f 4,995 SZ 500 x 250 x 1,5 mm 
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BF341 71,50  Sllicium- Sillcium- en germ ar 
BF357 495 halfgeleiders E, CL 
BF384 150 2696 7 ۱5۵ ۲ om i 
BF397 5,70 ۰ 6 170 ۸۸۵132 = 01 
BFX40 6.50 8 1.60 ^n 
f 150  BFX41 s ١ ۵۸۸133 = 0۸16۱ BAT 
۱ 2N918 3,0 ۸۸134 = 4 
BFY39/2 2,50  o2N1613 180 AA138 = 08160 
46,— ۳ ۵ 3.50 N1711 2. — مم‎ 
10,75 ۰ ۵ 2,25 2 2,55  CH63h — DAP 
875 2 2,25  2N2219 2,50 مم‎ | 
450 39 2,40 5 250  OA72 ; 
een ۰ ۰.7 0,50 2N2221a 390 GA à 
4,— SSmi 0,50 22 390 OQA7g 
BSY51 2,60 2 350 نومه‎ C 
295 ۰ ۰.2 2,60 5 2,10 5 ۱ 
295  BSY55 3,50  oNo2926-or 150  OAgQ e: 
5 سس‎ ¥56 5,75 2N2926-gr. 150 ۰ 5 ` BYY 
1,50 | BSY61 0.50 3 3.75 Al deze typen ` B2 
150 BENZ 2,50 ۰4 6,— per stuk f 0,50 AAD 
150 RSC 2,50 ۰ 9N3055 650  BA100 4 914 
2,85 ۰ 4 2,50 8 190  BA102 1— — IN418: 
1,35  BSY75 2,50  2N3702 1,85 ۱ KE 
128 2 SCH 2N3704 1,60  Gasgevulde diode p- 
7 ' 2N3707 3,— TV- dioden cv 
150  BSYB88 4,20 
140 OC13— M E T TV hoogsp. diode "n 
1.40 OC71 075 10 مسق‎  E2500500 s.r.. > 
1,40  fabrieksnieuw 2N3904 2 80 10 stuks ... 2 > BA 
0 Mir Ee 2N3905 330 100 stuks * -. M LLL 
30 wei Kn D" 203906 310 poogspanningadiade ` 
1,80 OC44 1,50 : 750/1000 V, 750 mA .. 
2N4126 3 1 
0,95 5 150 4 1,95 PaF E 
0,95 OC57 4— 2N4286 1,95 ا تا دس یه‎ t p 
095 ۰8 4,— ` 5N4288 1,95 ۳54002200 3,95 2 
150 9 4,25 2 1,95 ۰ 0 295 
1,25  OC60 425 ۰ 7 14,25  B80C2200 4,50 
145 M 149 — 2N4870 350  Tunneldioden ` Fotodiod 
145 2 120 — 2N5034 6,35 , dno," 
A e Eee 240 Enon e on ID 7129 O EE 
ni.» OE 1.20 | TD 716 590 ۷ f 
5 80 20C74 2,40 MD7011 11,50 UJET 
375 OC79 1,20  MJE340 6 — م‎ 13TI 5,50 
2 50 TF78/30 1.50 MJE370 9.15 ser " i 
2 50 TF80/30 475  MJE371 1275 Geïntegreerde schakell 
2 50 TF80/60 5,75 MJE520 6,60 CA3012 f 10. T 
en SE 510  MJES21 11.—  CA3014  . 
2 50 ۲۱۳30 6 MPS3394 1,80 0۸۵530418 1 
۱ TIP31 7,65 | 
E | CA3020 
"` Hut 7,65 E D 683028 — 
3,50 EXTRA SPECIAAL 
zz AANBIEDING 





£ | DIODEN en TRANSISTOREN 
45 Germanium dioden 

4 zakje 100 stuks 

215 zakje 1000 stuks ` 

2,40 Sllleiumdloden 

3,75 zakje 100 stuks : 
1,90 zak]e 1000 stuks 

2,— Germanium Transist 135) 
2,20 zakje 100 ren 

SE: zakje 1000 stuks 57 7 
145 Deze dioden en t istori 
145 niet SETI E 

2,70 

3,30 

2,65 

3,— 

4,— 


RADIO-SERVICE 'TWENTHE N.V. 


GROENEWEGJE 14 - 


ennn 4 o هاده‎ ۵ 5 


BC212b 


BBS 
BD121 
BD124 
BF115 
BF121 

BF123 
BF125 
BF127 
BF167 
BF173 
BF177 
BF178 
BF179 
BF180 
BF181 

BF182 
BF183 
BF184 
BF185 
BF186 
BF194 
BF195 
BF196 
BF197 
BF200 
BF224 
BF225 
BF245 
BF247 
BF256 
BF297 

BF299 


TRANSISTOREN 


2N5219 - 2N5220 - 2N5221 - 
2N5222 - 2N5223 - 2N5224 - 
2N5225 - 2N5226 - 2N5227 - 


8 6٩ ۷ « 4 © S u à s 3 9 9 aa 4 » $9 Pata € 


€ لها Go c3» 03 3 4 o v 4 3» ci c: 3s ^» c‏ تا 3G‏ 8 9 نهم 


4 pe d één ss es ns es se se enne 


2005228, per stuk 
2N2815 dubbel transistor, 







stuk 
2N4918 
2N4921 
2N5062 
2N4036 
2N5245 - ۵8 
AC107 f 3,90 
AC117 2.20 
AC122 1,60 
AC124 2.40 
AC125 1,50 
AC126 1,60 
AC127 1,75 
AC127/128 ۰ 3,55 
AC128 1,80 
2AC128 3,60 
per paar 
2AC128/001 ۰ 4,— 
per paar 
AC131 150 
AC132 1,65 
AC151 1,20 
AC152 1,40 
AC153 1,20 
| AC172 1,75 
AC175 2.20 
AC176 له‎ 
AC187 1,75 
AC187/01 1.95 
| AC187/188 ۰ 3,40 
! 98 1,65 
i 2AC188 3,30 
AC188/01 1,85 
ACY23 1,20 
AD131 3,75 
AD136 2.75 
AD138 8.50 
AD149 A 
2AD149 LES: 
AD150 3,50 
AD161 2.75 
AD162 2.75 
2AD162 5.50 
AD161/162 550 
| AD164 3,45 
| 5 3,45 
AF106 3,25 
< 09 2.95 
AF114 2,80 
- AF115 2,60 
AF117 2.25 
- AF118 3,25 
- AF121 2,50 
` AF124 2,10 
_AF125 2,10 
_AF126 1,95 
_AF127 1,80 
- AF139 2,95 
AF178 4— 
AF179 3,90 
-AF180 5,— 
_AF185 3,75 
pril 1971 






RADIO ELCO 


LAAT 204 A ALKMAAR TELEFOON 02200 - 1 61 23 GIRO 17 45 15 





POTKERN 22 x 13 kernmateriaal T 26 AL-waarde 3800 f 4,95 
POTK ER N 30 x 19 kernmateriaal N 22 AL-waarde 4000 f 9,75 
POTKE RN 36 X 22 kernmateriaal N 22 AL-waarde 5000 f 11,00 | 
















Thyristor BT 102/500R 64 A - 500 V ` f 15,75 Epoxie-printplaat 85 x 140 mm  .. .. .. f 20 
Thyristor TCR 734 7 A - 400 V .. . f 9,95 Epoxie-printplaat 100 x mn .. .. لز‎ 
Thyristor B-STB 0226 0,85/3 A - 400 V f 6,10 Epoxie-printplaat 140 x mm .. faam 
۳۶۱0906 ۳900 .. .. .. .. . en f 9 Druktoetsschakelaar 4 1 gatsmontage .. f 5 
Elco 2200 ۲۴ 200 V TCC 66 x 125 mm f 0 OMRON-microswitch 1 5 A max .. سل‎ 
Elco 3000 ^F 80 V SPRAGUE 50 x 120 mm /12,— Stereo L-pad 8 Ohm , . EE 
Elco 4000 ۲۲ 40 V RIFA 36 x 98 mm /11,— Stereo decoder met ren . , f1750 
Elco 5000 ۲۳ 100 V TCC 62 x 120 mm ثم‎ 14- Zakje met 10 stuks 3 draadsteunen .. f 0,75 
Assortiment 10 buisvoeten : f 5 Zakje met 10 stuks 6-d draadsteunen .. f 125 
Assortiment 50 weerstanden 0,5-1 W f 2,45 Trafo BV 3389 30 V 1,5 ooa e 
Assortiment 10 weerstanden 3-10 W f 245 Trafo NTR 201 2 x 2 A f 11,50 
Assortiment 10 potmeters met en zond. schak. f 5 Trafo NTR 204 2x2 A f 36,25 
Assortiment 50 pol. en metalen pol. condensat. f 5 Trafo NTR 204A 2 x 33 ۸۵ ۱۳۲۲۲ BM 
Assortiment 50 keramische condensatoren f 2,45 Luchtspoel voor scheidi ter 0,35 mH … f 360 
Assortiment 25 500-630-1000 V condensatoren f 4,95 Luchtspoel voor scheidingsfilter 0,5 mH .. J 445 
Assortiment 20 radio en TV spoelen f 2,45 Luchtspoel voor scheidingsfilter 10 mH  .. f S25 
Maandags de gehele dag gesloten. Minimum postorder f 10,—. Verzending onder rembours of bij vooruitbetaling. 
Risico en verzendkosten voor rekening koper. 
BI-PAK sen: 
Semiconductors UIT VOORRAAD LEVERBAAR: 

Levering bij vooruitbetaling of onder Rembours: 
M. Rieisema, Afd. Rad. BB, Oudestraat 28, Assen, Nederland. TRI 0 
Tel. 05920 - 1 08 75. - Giro 155 79. ۱ 
Verzendkosten / 0,60 per bestelling, aangetekend / 1,85. ۲ TS/PS 510 transceivers 
BELGIë dezeltde verzendkosten: Vooruitbetaling per Internatio- 
nale Postw:ssel of onder Rembours. | 8 | JR 310 ontvangers 
BTW is in alle prijaen begrepen. Naar BELGIé: nu zonder BTW. JR 599 S ontvangers m/2 mtr converter 
NIEUW NIET GESTEMPELD - NIET GETEST R 509 D en 212 mtr CON 

INTEGRATED CIRCUITS H or RN 
Leverbaar zijn de onderstaande types (00 =  SN7400N. enz): TX 599 zenders 
12 stuks 00 - Quadruple 2-input Positive NAND GATE .. .. f 7,00 
12 stuks 01 - Quad. 2-input NAND GATE - OPEN COLL ../7,00 
12 stuks 02 - Quadruple 2-input Positive NOR GATE .. .. f 7,00 SOMMERKAMP 
12 stuks 04 - HEX INVERTER .. f 7,00 : 
12 stuks 05 - HEX INVERTER with open collector output .. f 7,00 FTDX 500 S transceivers 
12 stuks 10 - ple 3-input Positive NAND GATE .. .. .. f 7,00 
12 stuks 20 - Dual 4-input Positive NAND GATE .. . 17,00 
12 stuks 30 - Single 8-input Positive NAND GATE .. . f 7,00 YAESU MUSEN 
12 stuks 40 - Dual 4-input BUFFER GATE .. … f 7,00 
12 stuks 50- Dual EXCLUSIVE-OR GATE w. Expander Inp. f 7,00 FTDX 200 transceivers 
12 stuks 51 - Dual 2-wide 2-input AND-OR-INVERT GATE f 7,00 
12 stuks 53 - Quadruple AND-Expandable OR-INVERT GATE / 7.00 FHDX 400-.s0nivangers 




















5 stuks 96 - 5-Bit Shift Register  .. 
Boekje over bovenstaande 5 (Engels) . 


12 stuks 60 - ENG 4-input Expander : ۹ . ۲ 0 
12 stuks 70 - Single-phase JK Flip-Flo p .. 0 ET 
8 stuks 72 - Single Master Slave JK Flip- Flop. qw er - - . f 7,00 SEMCOS 
8 stuks 73 - ua! wastan Slave JK نله‎ Nee EC T0 transistor bouwstenen 
8 stuks 74 - Dual D Flip-Flop . Maret . [7,00 
8 stuks 75 - Quadruple bistable Latch ا‎ .. .. f 00 Antennes voor alle amateurbanden 
.8 stuks 76 - Dual Master Slave JK Flip-Flop .. .. f 7,00 SWR meters 
5 sluks 41 - BCD-to-Decimal Decoder/Driver .. ۶ 0 : 
5 stuks 42 - BCD-to Decimal Decoder .. f 7,00 microfoons 
5 stuks 80 - Gated full Adder … : : .. f 7,00 dingen. enz. 
5 stuks 81 - 16-bit Head/write Memory .. f 7,00 nelvoe she 
5 stuks 83 - Quadruple high Speed Full Adder .. f 7,00 
5 stuks 86 - Quadruple 2-input EXCLUSIVE-OR Element .. f 7,00 
5 stuks S0 - BCD Decade Counter .. .. ا‎ 0 
5 stuks 91 - 8-Bit Shift Register ۰ " z^ WT : 3 
5 stuks 92 - Divide by 4-Bit Binary Cie. ۳ a EN 
5 stuks 93 - Divide by 16 4-871 Binary Counter ۰ : : á 
5 stuks 94 - 4-Bit Dual Parallel Entry Shift register T : a FA .ل‎ SCHAART - KATWIJK 
tuks 95 - 4-Bit Up/down Shift Register .. .. Tm. : 
5 stuks WB d (| 7.00 J. W. FRISODREEF 45 - TEL. 01718 - 1 8 
f 1 | 


ur 
o 
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ADAMS-—— 


ELEKTRONICA - ONDERDELEN 
DELCON - HOLLAND - DEALER 



















E. es A FE ELECTRONICS NV 


Utrechtsedwarsstr. 138 - Amsterdam t/o Carré - Tel. 020 - 23 61 61 


TV KAMERA 220 volt, lens F 1,9, direkt aan te sluiten op elke 
gewone TV | RF en Videouitgang, imp. 75 en 300 ohm. Kompleet 
met impedantietrafo, koaxkabel met VHF konnektors en 
uitvoerige dokumentatie : J 748,— 
DRAAGBARE TV's Philips, NordMende, Hitachi, Sony, ‘National, 
etc., 220 volt lichtnet en 12 volt akku. Door polarisatiefilter zeer 
geschikt als daglicht monitor voor bovenstaande kameral Wor- 
den komplect geleverd met VHF/UHF antenne(s), 

netkabel, akkukabel en gebruiksaanwijzing vanaf .. .. f 448,— 


LUIDSPREKERS 


Verschillende merken in voorraad, o.a. 


AUDAX - CRAFT - PEERLESS 
PHILIPS ROSELSON 


CRAFT: 26 cm d - 12 Watt - NIEUWE BUIZENRADIO's. In gepolitoerde of mathouten ۰ 
45 - 18.000 H Bereik: Lang, Midden, Kort en FM. PU-aansluiting. 
9 7 : مگ‎ f 5 Pracht geluid! Zeer solide elegante modellen, vanaf .. f 8B85,— 
cm ø - 10 Watt - 4 £ VOOR DE HI-FI LIEFHEBBERS | 1 
65 - 18.000 Hz ... f 16,95 SHURE element M55E met elliptische naald, output 6,6 mV, 
i frekw. ber. 20 - 20.000 Hz, afspeelgewicht 0,75 - 1,5 gram, 
NATIONAL ixial speaker kanaalschelding 25 dB blj 1 Kc, voor .. . .. f 98,50 


Andere Shure elementen 
M 44-7 f 72,50, M 75-6 / 95,50, M 91-E /159,—, ۷ 15 I f 315,— 
Verder leveren wij ADC, Goldring, Pickering en Dual elementen 


hoge-tonen in één 
Jingsfilter ingebouwd 


Natt - 8 20 cm ۵ .. f 42,75 tegen scherpe prijzen | 
ELEKTRONISCHE REKEN E m NH delen, 
vermenigvuldigen, worteltrekken, optellen, aftrekken, enz. f 848,— 
PHILI REEDCONTACT TOKAI/ZODIAC zend/oniuanc DO Mobilofoons, 2 tot 24 ka- 
nalen, 2 tot 6 watt, portofoons 1 tot 8 kanalen, 0,1 tot 6 watt, 
Buisvormig neel reedcontact, enkel- vanaf .. .. f 198,50 
polig, zeer Itijd. Vele speciaalaccessoires direkt leverbaar, ‘o.a. selective-call sy- 
In t hak ant : stems, voice-control systems, stabilisators, etc. 
e schak gneetje of spoeltje. SPECIALE AANBIEDING 27 Mc Portofoon | | 
Vele toepa j kheden, o.a. Portofoon, 27 Mc, 1 kan., PTT cede toonoproep, meta- 
autodiefste Jing (zie Elektuur, blz. 257), EE SCH In .. Jj 148,50 


06| uA enz. Verder zendantennes 27 80 en ven Me AM en FM, HF konnek- 


^s tors, weerbestendig koaxkabel Bicc en Amphenol, Kristallen 27 
Reedcontact, slechts e.e e’ ۰ avo Mc. voedingsapparatuur, ni-cad akku's, etc. 
Schakelmagneet ۱ .. 0.0 1 N.B. Op alle in deze advertentie genoemde artikelen gelden 


gunstige garantiebepalingen. Service en reparatie ge- 
ENT schiedt door eigen technische dienst. 

SLtOrde 
ostorders ۲ L1(|1|n^n Donderdagavond geopend van 7-9 uur, zaterdag van 9-1. 


Postorders onder rembours of bij vooruitbetaling op onze 


TEL. 04920 - 35289 - ZUID-KONINGINNEWAL 58 postgiro 1599314. 


HELMOND 


C OBB ۱۱۵۵۱ جو‎ 
861۳01162715 sm enn 

















° Wu hebben de onderdelen voor uw schakeling. 
* De lektuur om u erin te verdiepen. 
* De kennis om u erbij te helpen. 


Voor prijzen die u liggen. 


Wij starten binnenkort met: PRINTSERVICE VOOR DE AMATEUR 
KONTAKTAVOND VOOR DE AMATEUR 
DUMPHAL VOOR DE AMATEUR 

(IN- EN VERKOOP) 
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In de onderdelen speciaalzaak | 
voor West Brabant vindt U: P. M. QUAKKELSTEIN : VLAARDINGEN 





: : EN 
Luidspreker Kits (2wegs - 3wegs - 4wegs) E Cu ا ال‎ c 
Meetinstrumenten - gereedschap WESTHAVENPLAATS 28 - TELEFOON 010 - 34 45 2 
Bouwdozen - bouwpakketten 
Luidsprek ۳ ici i MARCONI L.F ا‎ METER type CT44 f 75,—. - MARCONI 

P 5 Ea scheidingstilters MEETZENDER type TF801A 10-310 MC  240,-. - HEWLETT 
Autoradio en accessoires PACKARD BUISVOLTMETER type 400 D. 0,001-300 V ac. f 250,-۰ 
Meest uitgebreide collectie transistoren UBRO, ER ee ME U sS 
Radio - TV buizen en beeldbuizen kristal / 175,—. - PHIL 3RAAF type 0 1395... 

, PHILIPS ELEKTRONENSCHAKELAAR G 125,—. - SOLAR- 
Antenne materialen - antenneversterkers TRON ST EE prie DEDE ی‎ TEA 
LEKTUUR Kl mod 1 ' 125, —. ONTVANGER ۳652 fr. 
2-6 ۶ t ki reer goede slaat f?5,—. - 
T T ieri /ELDTELEFOON type L 5 / 22,50. - TANK ANTEN- 
Tijdelijke aanbieding geluidsbanden: ME ant یل‎ gies VOET voor tank ties 
2 HALEN - 1 BETALEN j 4.50. - KATODESTRAA 313-2. nieuw in doos / 22,50. 
MODULATIE TRAFC f 15,—. - BUIZEN 807 nieuw 
in do J 4.75. - WALI ١ BC611 met 1 vast kristal 
kanaal, in st nieuw f 3 IZENTESTERS type 1-171. 
talen kastje. 1! t )NGEN FREQUENTIE ۰ 
TER 400 per. f 10,- N / 2,50. - DYN. MICRO- 
FOON / 2,75. - METER 6 p. / 9,-. - METER 0-40 volt 
dc / ۰ AFSTEMCON اه‎ grote spalie / 17,50. - 
HELIPOT 20 KO, 1 LIPOT, 10 kQ, 15 slagen 
| 22.50. - KRISTAL ca j 24,—. - KRISTAL FT 243, 
Ir 6000 kc / 3,—. - KER f 17,50. - WEERSTANDEN 
028 OQ. 6 amp / 1.75. - P VOP met zwengeltje FU 
PRINTJE met 22 trimpot 0 /9,—. - LAMPJES 8 voll, 
JONGENELEN SERVICE CENTER PS U 10 | d / n ‚volt TE A : 
, SE) LUG ۱۵259 / 7 : 1 Ys 
Raadhuisstraat 55 Roosendaal COAX 52 © per meter / 0,90. TELEFOONS 8000 kt, 
۱ SCHUIFWEERSTANDEN 3 $ p. | 17,50. - 

TEE S Cm p. / 42,50. - ZILVER MICA‏ 37709 / 55 ۵و اناا 

COND. div. waarden per stuk / 0,15. - BUTTERFLY COND. 45 p 
. i i : - 75 pF per stuk / 2,—. - TELE! FOON klein model f 3,75. ۰ 
NB: Levering ook aan handel of industrie. AFSTEMCOND. 3 x 525 pF / 4.25. - IDEM 3 x 200 pF 142 - 
Condities Op aanvraag. PLAATJE MET 18 TOLTR!MMERS 7 5,—. - AVO MINOR metertje 

/ 17,50. 


Tevens zijn wij Delcon dealer. 


Verder zeer veel ander materiaal in voorraad. 














NIEUW TELA COM ELEKTRONISCHE THYRISTOR ONTSTEKING 


Maakt uw auto nog beter. Voor moderne hoogtoerige motoren is een goede vonk onmisbaar. Vonkenergie 80 Wsec. tegen 25 Wsec. bij 
konventionele ontstekingssystemen Open bougiespanning 30 - 40 kV. Met de volgende in het cog springende VOORDELEN. 


— BENZINE BESPAREND 

— GERINGERE LUCHTVERVUILING 
سس‎  FELLERE ACCELERATIE 

— ALTIJD VLOTTE START 

— GEBRUIKT NORMALE BOBINE 





De professionele Telacom elektronische ontsteking is geschikt voor iedere auto- of bootmolor. Reeds 
meer dan 5 jaren aan de harde praktijk getoetst. Door de professionele opbouw bij normaal gebruik 
onbeperkte garantie. 


kompleet gebouwde en geteste set f 198.- inkl. BTW Verder leverbaar elektronische knipperautomaat, ruitewisrege- 
bouwpakket kompl. m. kabels en bevest. mat.  149,- inkl. BTW laar en alarmsysteem 

idem alleen elektronische onderdelen f 119,— inkl. BTW 

TELACOM electronics Fluwijnstraat 24 - Eindhoven ~- Telefoon 040 - 435971 





Is Mu . | 
RADIOBEURS-BREDA | on Koll | 
CENTRUM VOOR WEST-BRABANT d RADIO-TELECOMMUNICATIE - 


ue PORTOFÜONS. MOBILOFOONS, VASTE POSTEN 
Ruime sortering in METERS. E EE VOOR 27 - 40 - 80 - 160 ۰ 480 Mc BANDEN 


Goed gesorteerd in TRANSISTORS en e ALLE TYPEN P T T. GOEDGEKEURD 
LEVERING INSTALLATIE EN SERVICE VAN: 


ONDERDELEN. SE | e PERSONENOPROEP 
۱ | e@ BRAND/INBRAAK 

Gaarne nodigen wij u uit in onze nieuwe zaak. RES BEVEILIGING 
€ INTERCOMSYSTEMEN 


الس ا 10 KARNEMELKSTRAAT‏ 


Telefoon 01600 - 3 37 72 
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ELTRAC Rudolf Wolters | 


Digitale geïntegreerde TTL-schakelingen, 
Dual-in-Line behuizing. 
Alle IC's getest. Fabrikaat Texas Instruments. 


FAN OUT 10 

SN 7400 N 4 x 2 input NAND .. .. Cn 6 
SN 7401 N 4x 2 input NAND . — و‎ سسبلمل#١[<١!,ل.ىم‎ 1,65 E. 
SN 7402 N 4 x 2 input NOR .. .. 1,65 A 
SN 7404 N hexinverter . 6 c2 e 1.80 - d 
SN 7410 N 3x3 input NANO .. | . مسي مم مش‎ d 
SN 7413 N .. .. M 2,90 E. 
SN 7420 N 2 x 4 input NAND 1,65 ٠ 
SN 7430 N 1 x 8 input NAND 1,65 1 
SN 7440 N 2 x 4 input Power N 1.80 T. 
SN 7450 N dual- AND/OR Gate 17 a 1,65 d 
SN 7451 N dual excl. Gate . nn 1,65 1 
SN 7472 N J-K MS Flip Flop .. .- ةن ج59‎ MT 2.70 

SN 7473 N dual JK - MS Flip Flop .. .. .. .. .. 3,70 

SN 7474 N dual D Flip Flop .. 2e c.a Ud NM 3.75 | 
SN 7475 N ۷۱۵۲۷۰ geheugen Flip Flop ,, 7 REN 5.15 : 
SN 7476 N dual J-K Ms Flip Flop reset .. .. .. .. 4,10 

SN 7480 N 1-91 full Adder .. .. .. M 4,10 

SN 7481 N 16-bit Flip Flop .. .. nn 8,95 

SN 7482 N 2-bit full Adder … .. .. 1-11 7,15 

SN 7483 N 4-bit full Adder  .. ۰. . ML 8.20 

SN 7484 N 16-bit Flip Flop geh. Matrix .. ss. .. .. 9,40 

SN 7485 N ee 2.2 eee en ee ل اش لسر‎ 10,20 

SN 7486 N Quad 2 input Exci. OR Element .. . .. 2.70 

SN 7490 N Tienteller .. .. الزن‎ .2 .— EBD 5,80 

SN 7491 N 8-bit schuifregelaar .. .. .. ۰ .. a 7,30 

SN 7492 N twaalfdeler "772 << a 5,80 

SN 7493 N 4-bit teller (16) ET 5,80 

SN 7495 N 4-bit schuifregelaar ۰۰ <. T TA 7,80 

SN 74141N BCD-Dez. Decoder sro oa OD 8,00 

SN 74150N 16-1 dec. driver .. —.— n e MM 14,75 

SN 74151N 8-bit dataselekt. .. هل دب‎ 777 0 sS 6,80 

SN 75154N 1-318 dec. driver =s. "-—— M 12,30 

FAN OUT 6 

A 00 N TB SIE A 53 N ۶ 0 

A 01 N 1,10 A 60 N bs 1,10 

A 02 N 1.15 A 72 N a 2,10 

A 04 N 1,15 A 73 N 2,80 

A 10 N 1.10 A 74 N 2,80 

A 20 N 110 ۸ 75 لا‎ 2.80 f 

A 30 N 1,10 A 76 N 3,20 

A 40 N 1,20 A 90 N 4 30 

A 41 N 5,20 A 91 N 5,50 

A 50 N 1,10 A 93 N 4,30 

A 51 N 1,10 A 95 N 4,30 
OP-versterker rL 709 C I a. Tann 
CIJFERBUIZEN 

12 mm 0-9 met dez. punt en draadaansluiting .. 13,50 

16 mm 0-9 .. nnn T7... D 


ZEVEN SEGMENT UITLEZING 

Type 3015 © cijfers 0-9 en decimale punthoogte 

9 mm, rechtstreeks stuurbaar uit IC passend in 
dual-in-line 16-pens voet .. 02.1 CX S.P PAIS E 


Minimum postorder f 20,—. 
Verzending uitsluitend onder Rembours! 


ELTRA C Rudolf Wolters | _— 


4060 Viersen 1 155 
Moerikestr. 30 - Tel. 02162/17205 - Duitsland 
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A. ‚GEL ELECTRONICS 


Harlenstraal 7 Amsterdam - Tel. 020 - 22 34 84 - Giro 655 339 


SPECIALE AMATEURONTVANGER 


SWOB TRANSISTOR RADIO 
4 Bereiken w Wegenwacht. Taxi, enz. 175-145 Mc. 
chtvaec d 45 M FM d 88-108 Mc en Middengolf. 
Vo batte t 9r de prijs van f 134.— 
Voor de zeer verwende ateur. Van de NATO 
INS comm. ontvanger d (R 388 UUR). 
Fr ) berelken 
Een ontvange gelijkheden, te veel om op te 
schrijven mel 
Panorama ontvanger SA 8 B. 
G | g et echter wel worden 
۲۱۵ 4 6۳ 6 
Deze 2 sets ۱ rd metalen kast. 
Hebben : hts f 1750, — 
C.S.F. Zend-ontvanger CM 720. 
Bereik 1 à 4 nalen Modulatie systeem Al, 
A3 en E deelte van zender is uitgerust 
l ۱ "hier incompleet, zonder 
buizen en | et GM in een stuurhut van 
een jacht ۱ Ing 110-250 volt ۳۳۵27۵ کک‎ 
PHILIPS M Mc breedband-pulsscoop, met 


ingebouwde r Zo goed als nieuw. 
Prijzen vanaf f 375,— 
EVOX A77 1002 arantie, vanaf ۱ 1248, — 
Luldsprekerkasten prekercombinaties. 
Van bekende hte schade. 


Per stel vanaf f 90,— 


PHILIPS lichtspotmeter dige weerstand ca 

1000 ohm f 100,— 
Met shunt kast -60-120-300-600-1200 4A j 125 — 
Bovenstaande 4 ( (9 ۵ 


Postorders onder rembours. Maandag de gehele dag gesloten. 


Verzendingen ultslultend boven de | 15,—. 








ELECTRA BREDA 


HAAGDIJK 67 - 0 TELEFOON 01600 - 3 51 73 


BC 107 KA BC 409 ........ f 0,89 
BC 108 0 Ue BD 115 5.45 
BEWDS9 1... BD 135 4,50 
BC 147 40316 6.75 
BC 148 40362 7,85 
BC 149 5 40409 7,28 
BC 213 40410 8,25 
BC 214 KE 40411 

BC 407 

BC 408 


DIODE 21 PT 10 20 amp. 100 volt 


NIEUW 


FOTO ETS MIDDELEN geen rommel meer met baden 
en zuren. Nu ALLES in spuitbussen. 


NIEUW 


WOOFER met ingebouwde tweeter en scheidingsfilter 
10 W voor ééngatsmontage f 65, — 


ELECTRA BREDA 


HAAGDIJK 67 - 80 - TELEFOON 01600 - 3 51 73 
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- BANKEN: NMB en AMAC 


terklasse 1.5. Gevoeligheid 20.000 Ohm pe! V. 
Hele lage weerstandswaarden gemakkelijk 4 


leesbaar 1 Ohm is nog goed atleesbaar 
Overal duurder kijk maar: Dit schitteren 
meetinstrument kost bij ons maar: 


ongelooflijk: / 525: 
MICROFOON-MIXERS, mengpaneel voor wiet 
verschillende geluidsbronnen. Hoog- en laag: 
Ohmige ingangen en 1 hoog-Ohmige uitgang 


M ded voor geluidsjagers, muziek en 01546“ 
ar 

Dit juweeltje kost bij ons maar: Í 30,00 
VER CA. 6 transistor radiootje. Alle mid- 
dengolfzenders knallen er uit. Compleet me: 
orte batter! en plastic-etui, kost P 
Ar / 17,50 
UNIC INJECTOR 4 
Goo weg die lekkende kleverige oliie- 
spuit een UNIC olie injector. Kuni u 
geru uw zondagse pak dragen, 1 
leki ۱ u kan er overal lekker mee bij 
No en gesukkel meer. Met naaldvormig 
buisj st dit wonderschone geval 


slechts: 8۵ 


'FIX SELF'-SET PRINT ۷۰ 
Beval alles om zelf een ‘gedrukte bedrading 
te maken. Per set, compleet J 5.50 


FOTO PRINT SET. Foto positief methode. 
Compleet, pos.lak, ontwikkelaar, enz. ۸ 0 
Ideaal voor serie produktie. 


HAPé. pick-up armen. Compleet met element. 
bedrading en armsteun. MONO ۲ 9 
STEREO / 8.58 


CASSETTE-RADIO. Middengolf radio. Past als 
een muziek-cassette in ۰ أ م65!‎ 
of recorder. Werkt op een pennlite-cel. Het 
ei van COLUMBUS nu voor slechts: f 19,5) 


HAPé stereo-inbouw voorversterker. Om mag- 
neto-dynamische pick-ups op normale radio's 
en versterkers aan te sluiten, Met ingebouwde 
netvoeding. Slechts circa 12x6x4 cm. Past iln 
elke grammotoonvoet. Freq.ber. 30-20.000 HI. 
Dit kost bij ons maar: ] 35,0) 


HAPé, inbouw Hi-Fi versterker 10 Watt mv. 
Freq.ber. 20-20.000 Hz. 3 dB. Voeding 24 VollL 
6 transistoren. Gevoellgheid 30 mV voor "E 
Walt. Impedantie: ingang 50k-Ohm, uitgang :4- 
8 Ohm. Blij ons slechts: f 27,50 


Passende netvoeding 24 Volt, 700 mAmp. Ge- 
schikt voor 2 versterkers. Stereo. Afm. 8 x Sr 
5 cm. Bij ons slechts: j ۵ 


Inbouw Hi-Fi stereoversterker 2x10 Watt mw. 
Freq.ber. 20-20.000 Hz. 3 dB. Regelorganen 
Sterkte per kanaal, hoog, laag en aansluitem- 
lrees DIN voor grammofoon, tuner, luidspre- 
kers aan de voorzijde. Zeer compacte bouw 
Losse netvoeding wordt meegeleverd. Afm 
zonder voeding ca 23 x 7 x 6 cm. Inbouw- 
klaar met voeding kost bij ons maar: / 95,4 


NIEUW. Aansluitdoos voor stereo hootdleis 
foon. Met DIN luidsprekerpluggen v. verste:- 
ker. Entree voor speciale hoofdtelefoon klini- 
steker en schroef-contacten voor de - 
sprekers. Ingebouwde schakelaar v. ۴۰ 
telefoon, luidsprekers afzonderlijk of gecom- 
bineerd te schakelen. Dit unieke schake- 
boxje kost bij ons maar: { WO 


HAPé stereo magneto-dynamisch pickup ele 
ment Freq.ber. 20-28.000 Hz. Compl. 20 x 10 
Naalddruk ca 3 gram. Gevoeligheid 4 m 
Past door universele montagebeugel in v 
wel iedere arm of toonhuis. 

Bij ons slechts: ۱ 25 


SCHEIDINGSFILTER met variabel kantelpus* 
vana! 2500 Herz. 4-12 Ohm - 15 Watt. Past in 
vrijwel iedere combinatie van bas- en ha 
nen luidspreker. Afm. ca 1276 cm. 
Bij ons slechts: 


Elk artikel van REIN DE JONG is eer 5 
in de roos ۱ l 

Met kennis van zaken en ervaring ga 
teerde prijsbescheiden artikelen. ~ 


Onthoudt het goed: het Is RE N DE 
die 't hem doet | 



















REIN DE JONG 


Wij zijn verhuisd naar: 


KORTE BOSSTRAAT 4 - ruimer - moderner en parkeergelegenheid in de direkte omgeving 
- POSTREK. 117.90.87 


ELEKTRONISCH CENTRUM VOOR ZEELAND EN WEST-BRABANT 


- TEL. 3 60 8 


LENCO stereo draaitafel, type 655, luxe ult- 
voering met hydraulische lift en afslag uit- 
schakelbaar, is uniek! Op teak ot palissan- 


derhouten voet verkrijgbaar. Compleet met 
plastic transparante stofkap en snoeren. 
Diam. draaiplateau is 18 cm Bij ons: f 100,00 


Nog enkele LENCO stereo grammotoons, type 
655 SVS Met 2 x 4 Watt versterker. prachtige 
vormgeving. Moderne palissander of noten- 
houten onderbouw Compleet met snoeren, 
zonder boxen, zolang de voorraad strekt. 
HAAST U: f 125,00 
Eventuele stofkap hiervoor f 17.50 
Uitgangs-impedantie: 5 tot 12 Ohm 
Er staat LENCO op. dat zegt genoeg. Dat is 
de 03 dat U KWALITEIT krijgt. en geen 
prul. 
Kwaliteit voor de platte portemonnee, daar 
zorgt REIN DE JONG voor. 


DUAL stereo platenspeler, type 410, met CDS 
640 kristal element In praktisch edelhouten 
meubel. Met opklapbaar deksel en aanwezige 
ruimte voor het opbergen van 45 toeren 
plaatjes. Dat is pas praktisch. Afm. 65 x 30 x 
15 cm. Opruiming, doch gloednieuw: f 98,00 


ROELOFS. stereo hoofdtelefoons. Met kabel 
en plug. bij ons f 16,95 
Nu kwaliteit voor een prikkie ! 

Goede wijn behoeft geen krans ! 

We hebben nog enkele PHILIPS luidsprekers 
9710-M, in voorraad f 42,50 


SENNHEISER. stereo hoofdtelefoon. type HD- 
114, bij ons slechts: f 55,00 


DE PIL VOOR DE MAN, Kluwers elektronisch 
vademecum. Het superboek voor de elektro- 
nicus, kost bij ons maar: { 57.50 


Hier hebben we Jaren op gewacht! Nu een tot 
en met de laatste tor bijgewerkte uitgave. Een 
geplastiflceerd onverwoestbaar boekwerk met 
aansluit- en instelgegevens van ca 15000 
halfgeleiders. De laatste druk, er zijn er nog 
maar een paar. Bestel vlug, bestel nu! Dit 
onmisbare boek kost bij ons maar: f 15.50 
AMROH, versterker bouwdoos, type S-12. 

Fantastische versterker. 2x6 Watt, kwaliteits- 
stereo versterker, met enkele schoonheids- 


foutjes. Fantastische prijs f 159,50 
Eventuele teakhouten kast hiervoor: 

kost bij ons maar: J 27,50 
LAAGSPANNINGSTRANSFORMATOREN 
LEV E, d 7-7... .. f 16,95 
LE QA Eo. su 7,25 
IERT "KH A ...—. ل‎ 6,95 
D-4-6,3-12,6-20V 2A ۰. .. .. .. … 18,50 
0-12-24 V 0.1A DT. NT. x. 6,95 
0-12-24 V 1 A 8,50 
2 ۶ 6.3 ۷ 1A 8,50 
2 «۷ 12 ۷ 2 شر‎ 17,50 
0-24 V 1A 6,95 
مك لمك‎ AA T E uL o. 25,00 
46 0-46 V 15A .. .. &.. .. .. و‎ 32,50 
0-42 ۷ 3 A .. ۱ 37,50 


NIEUW LAATSTE NIEUWS FLIKKER-FLAME. 
220 volt. Gas gevuld. Uit JAPAN ontvangen. 
Elektrische kaarsvlam. Brandt als een echte 
kaarsvlam, de vlam leeft - beweegt. Onge- 
looflijk mool Heldere ballon. Fitting E-14. 
Lichtsterk. Dit is ideaal voor koetslantaarn, 
kroonlampen, buitenlantaarn, nightclub, enz. 
Aantal branduren wordt op 20.000 uur geschat. 
Dit wonder van deze eeuw kost bij ons 

maar. f 12,50 


AUDIO-TECHNICA, magn. p.u. element AT-66 
Het bejubelde wonder uit JAPAN. Nergens 
voor deze speciale REIN DE JONG-prijs. 

In bulk-verpakking. geen mooie doos, geen 
dokumentatie, wel een goed geluid voor 
slechts: j 40,00 
Moderne trimset. 28-delig. Dit mag in geen 
enkele hobby-hut ontbreken. In praktisch op- 
bergdoosje, plastic. UP TO DATE. Priegel 
dopsleuteltjes! Dit onmisbare stuk gereed- 
schap kost bij ons maar: | 22,50 
UNIVERSEELMETER, met fraai HOUTKLEU- 
RIG front. Type PL-436 Duidelijke grote 
schaal met spiegelbaan. Met schakelaar. Me- 


BERGEN OP ZOOM 


۹6 


's Maandags de gehele dag gesloten. Telefo- 
nisch contact is dan niet mogelijk! 


Werkd. open van 9 tot 12 en van 2 tot 6 uur. 


Verzendingen onder Hembours of bij vooruit- 
betaling per Bank of Giro. Verzend en Rem- 
bourskosten f 2,75, boven de f 100,- franco, 
dan geen porto te betalen. 


ATTENTIE Vanwege de enorme belangstel- 
ling voor onze prijscourant is deze helaas 
uitverkocht! De nieuwe druk, in kleuren, ver- 
wachten wij in de komende maand mei 1971. 


ET 
ZE 
DER SIEGER raster antenne UHF, 
geplastificeerd tegen corrosie. 300 Ohm. 
Speciaal voor België, kanaal 25 en 28. 

Prijs f 15,00 
PEERLESS luidspreker kit 20-2. Goed en 
goedkoop. Met L 825 wg en MT 225 hfc. 
Max. power input: 30 Watt 


Frequency range: 40-20 000 Hz. 
Alleen 8 Ohm. Bij ons slechts / 85,00 


PEERLEES. krachtluidsprekers, alle typen 

50 Watt. Alleen leverbaar in: 

type L 825 wg, 20 cm fj 50,00 
type L 120 wg. 30 cm. Bij ons slechts f 75,00 
8 Ohm. U leest het goed 50 Watt. 

Drukkamer systemen. 

Res. freq. 20 Hz. Freq. bereik van 18-5000 Hz 
Boxen mogen niet groter dan 40 liter zijn | 
WHARFEDALE, luidspreker kits 

Superieure topkwaliteit from England. 
Kitnr3, 15W 5€ 4 Bij ons slechts f 115,00 
Kit nr 4, 25 ۷۷ 5 0 ۶۸ 0 
Kit nr 5. 35 ۷۷ 5 42 ( f 275,00 


CRAFT. luidsprekers, klein maar dapper | 
Type 20 HT, 8 Watt, 4 Ohm, 20 cm 

Bij ons slechts: f 15,00 
Type 26 HT, 12 Watt, 4 Ohm, 25 ۰ 

Bij ons slechts: f 17,50 
Type MAGISTER 352, 35 Watt, 30 cm, 
15 Ohm. voor gitaar 


Bij ons slechts: f 125,00 
GOODMAN, krachtluidsprekers. 
Type $81-1214-8. 25 W. B8 Ohm, 30cm / 75,00 


Type 241-1245-15, 50 W, 15 Ohm. 30 cm f 149,00 


AUDAX, gitaarluidsprekers. 

De bulderbanen van Schiphol verbleken van 
schrik als de AUDAX losbarst. Dat is pas 
kelhard! 65 Watt continue power. 8 Ohm. 
Gepantserde conus. Voor basgitaar tot 35 W 
belastbaar f 135,00 
Eveneens type T 30 PA 16, 35 Watt voor 
92591۱122۲. 30 cm. 30-6000 Hz f 129,00 


HOGE TONEN luidsprekers 
AUDAX ۱۷۵۵ TW 80 3000-40 000 Hz. 40 Watt. 
8 cm. Bij ons slechts: f 35,00 


ISOPHON 1 
Dome-tweeter, type KK 10.01. Er zijn geen 
betere. Bij ons slechts: f 30.00 


ISOPHON, Hi-Fi luidspreker, type BPSL-130. 
Drukkamer. dubbelconus. Van 18-25.000 Hz. 

4 Ohm. 13 cm. Literinhoud box. 10 liter. 

Een juweel van een luidsprekertje voor wei- 
nig geld. Bij ons: f 0 


SCHEIDINGSFILTERS voor krachtluidsprekers. 
50 Watt. 

2 weg, type 106 f 0 
3 weg. type 107 STENTORIAN f 0 
SENNHEISER, supernieren dynamische richt- 
microfoon. type 411-HLM. Imp. omschakel- 
baar van laag tot hoog-Ohmig. Met tafelsta- 
tief en universele bevestiging voor div. an- 
dere statieven. Draai nu maar open die ver- 
sterker, nu gelukkig geen last meer van dat 
hinderlijke rondzingen! Met een half jaar 
schriftelijke garantie. In luxe kunstlederen op- 
bergetui. Met kabel en DIN steker. Freq.ber 
25 - 22.000 Hz. 

Speciale prijs, bij ons. f 105,00 
LENCO stereo draaitafel, type 811. 
Op teakhouten koet Compleet met snoeren 
n -polige steker. 

En D hi Speelklaar slechts: f ۲6 
Eventueel stofkap hiervoor: j 12,50 









DE MUIDERKRING N.V. 


Uitgeverij van technische boeken en tijdschriften kan op korte termijn plaatsen 


TECHNISCHE MEDEWERKERS 


kandidaten dienen te beschikken over voldoende theoretische en praktische elektronica 
kennis or er deze materie aan de hand van schakelingen een verantwoorde en prettig 
leesbare t hrijving op te stellen. 















d 







Naast interessante werkzaamheden en goede sociale voorzieningen bestaat de mogelijk- 
heid een goede toekomst op te bouwen. 







Uitvoerige sollicitaties met recente pasfoto te richten aan de directie van 
De Muiderkring NV, postbus 10, Bussum. 


TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 


Afdeling der Technische Natuurkunde 


Bij de groep Lage Temperaturen bestaat plaatsingsmogelijkheid voor een 


TECHNISCH MEDEWERKER 


a. assistentie bij de meetopstellingen ten behoeve van het fysisch onderzoek. 
b. ontwerpen en vervaardigen van eenvoudige elektronische apparatuur. 
c. ontwerpen en konstrueren van fysische instrumenten en hulpmiddelen. 


Zijn taak zal bestaan uit: 


Hij zal daarvoor zowel natuurkundige als elektronische kennis en vaardigheden moeten bezitten. 


Vooropleiding bv. MTS-elektrotechniek of gelijkwaardig en verder akte N-1 of Natuurkundige A, of studie daarvoor. 
Eventueel ook andere (kombinaties van) opleidingen. 
Ervaring in werkplaatstechnieken strekt tot aanbeveling. 


Leeftijd tot 25 jaar. 


Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring tot een maximum van f 1.450, — per maand (AOW/AWW-premie voor reke- 
ning van de Technische Hogeschool). A 


Inlichtingen kunnen worden verkregen bij ir. J. Th. Heessels, tel. 040 - 43 32 22, toestel 4215 of 4198. 


Schriftelijke sollicitaties met vermelding van nummer V 2195 te richten aan het Hoofd van de Centrale Personeels- 
dienst van de Technische Hogeschool, Insulindelaan 2, Eindhoven. 
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grondmechanica 5 





Een bec je 
avontucu lij ke 
electronica- 
monte 


E 
E mn 


Een medewerker, die voor de volle honderd pro- 
cent verantwoording draagt voor de hem opge- 
dragen taken. Maar óók een technicus, die van 
een beetje onregelmatigheid in het alledaagse 
„werkleven houdt. Een technicus, die ۵۵6 
werkzaamheden met een grote mate van zelf- 
standigheid wil verrichten. Kortom géén 9 tot 2 
en 1 tot 5 klok-medewerker... Als hij LTS (E) 
bezit en over enige electronica-ervaring (plus het 
rijbewijs BE) beschikt, hebben wij een, geknipte”, 
een goed betaalde baan voor hem. 

Hij is niet ouder dan 28 jaar; hij wordt belast met 
het onderhoud en storingsonderzoek aan moder- 
ne, in terreinwagens ingebouwde registratie- 
apparatuur. Deze apparatuur is over het gehele 
land verspreid, zodat hij een deel van zijn werk- 
zaamheden ter plaatse moet verrichten. Voorts 
monteert, ijkt en onderhoudt hij electrische meet- 
elementen. In de totalen een job voor een beetje 
avontuurlijke electronica-monteur! 

Gaarne nodigen wij hem uit telefonisch nadere 
inlichtingen in te winnen onder no. 01730-35921. 
toestel 331. Liever direct solliciteren? Kan ook. 
laat hij deze richten aan het Laboratorium voor 
Grondmechanica, Stieltjesweg 2, Delft. 











Stalen druipwaterdichte kasten 


Tts‏ هرب 





zeer geschikt als: C.A.-versterkerkast en/of 
apparatenkast 


In diverse afmetingen 
* 
Diverse soorten: 


Kabels, Kabelzadels, Muurbeuge!s, Schoorsteenbeugels 
en vele andere bevestigingsmaterialen. 


Vraagt vrijblijvend offerte aan bij: 


FA. VAN BUUREN & CO. 


St Willibrordusstraat 45 - 47, Amsterdam 
Telefoon 020 - 79 55 44 





Universiteit van Amsterdam 


vraagt voor het 
Zoölogisch Laboratorium 


middelbaar 
elektronicus 


die belast zal worden met het 
onderhoud van bestaande en 
de ontwikkeling van nieuwe 
elektronische apparatuur. 


Vereist is het bezit van het 
diploma MTS-E of een voltooide 
opleiding van vergelijkbaar 
niveau. 


Salariëring nader overeen te 
کر‎ komen aan de hand van 

leeftijd, opleiding en ervaring. 

Telefonische inlichtingen bij 

drs P. C. Diegenbach, 

tel. (020) 5 22 14 / 5 17 22. 


Schriftelijke sollicitaties te 
richten aan de Hoogleraar- 
Directeur van het Zoólogisch 
Laboratorium, Plantage 
Doklaan 44 te Amsterdam-C. 
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۱ p der rijxsoverheid vraagt 


voor het Ministerie van Defensie 


t.b.v. de realisering van het nieuwbouwprogramma van de Koninklijke Marine en 
de modernisering van de vloot 


technisch medewerkers (electronica). nr. sussa 


Taak o.m.: technisch beoordelen van radar-, radio- en onderwaterdetectie- 
apparatuur zowel van schepen als walinrichtingen; 
verstrekken van adviezen t.b.v. de aanschaffing van de apparatuur. 


Gevraagd: diploma hoger electrotechnicus Rens en Rens of hoger electrotechnicus 
PBNA. 

plaats: ‘s-Gravenhage. 
Aanvangssalaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, van f 1075,- tot f 1465,- per 
Pre motiemog eli LEEN tot max. f 1721,- per maand aanwezig. 


voor het Ministerie van Justitie 


t.b.v. de Politieverbindingsdienst 


radiotechnicus vac nr 1-0791/1384 


Taak: onderhoud van meetapparatuur bij de Afdeling Technische Uitvoering. 


Vereist: diploma radiotechnicus NERG; diploma MULO/MAVO of hiermee 
vergelijkbare opleiding; b.v.k. ervaring met meetinstrumenten. 
Rijbewijs B-E strekt tot aanbeveling. 


Standplaats: Bilthoven. 


Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, max. f 1319,- per maand. 
Promotiemogelijkheid tot max. f 1465,- per maand aanwezig. 


Tel. inlichtingen (030) - 1 65 75, tst. 6. 


voor het Ministerie van Justitie 


t.b.v. de Politieverbindingsdienst 


electron!cus va. nr. 1-07791384 


Taak: het verrichten van service- en storingswerkzaamheden aan electronische 
communicatie-apparatuur. 


Vereist: diploma radiomonteur NERG en bij voorkeur diploma MULO/MAVO. 
Rijbewijs B-E strekt tot aanbeveling. 


Standplaats: ‘s-Gravenhage. 


Salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, max. f 1075,- per maand. 
Promotiemogelijkheid aanwezig. 


Schriftelijke sollicitaties onder het bij de gewenste functie vermelde vacature- 
nummer (in linkerbovenhoek van brief en enveloppe en voor elke vacature een 
afzonderlijke brief) zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1, 
‘s-Gravenhage. 


AOW-premie voor Rijksrekening. De salarissen zijn exclusief 6% vakantieuitkering 
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INTERNATIONAL INSTITUTE FOR AERIAL 
SURVEY AND EARTH SCIENCES (ITC) 


Ten behoeve van de Nederlandse Interdepartementale Werkgroep 
Applicatie Onderzoek van Remote Sensing-technieken (NIWARS) 
kan op korte termijn worden aangesteld een 


HOGER ELEKTRONICUS (HTS-E) 


die onder meer zal worden belast met de opbouw van het tc 
meetinstrumentarium (infraroodcamera's, spectrometers, 3atologische 
meetapparatuur, automatische magneetband en ponsbandregistratie- 
apparatuur), de inbouw hiervan in een meetwagen. de inregeling, de 
bediening en het onderhoud van de apparatuur. 


In het kader van het onderzoek van de Werkgroep zal de functionaris actief 
medewerken aan de uitvoering van het meetprogramma en de uitwerking 
van de meetgegevens. De metingen worden uitgevoerd in het veld op 
diverse plaatsen binnen, en in de toekomst, ook buiten Nederland. 


Voor een goede taakvervulling is een opleiding op HTS-niveau in de 
elektronica vereist, terwijl een langjarige praktijk-ervaring noodzakelijk is. 


Gezien de vaak geïsoleerde plaats, waar de metingen worden uitgevoerd, 
worden aan de zelfstandigheid en inventiviteit van de betrokkene zeer 


hoge eisen gesteld. 


De functionaris zal administratief worden aangesteld bij het Internationaal 
Instituut voor Luchtkartering en Aardkunde (ITC) te Delft en worden 
gestationeerd op het elektronisch laboratorium van de Technische 

en Fysische Dienst voor de Landbouw te Wageningen. 


Aanstelling zal geschieden afhankelijk van ervaring en leeftijd in het 
rangenstelsel der technische ambtenaren, op basis van een éénjarig 
contract dat telkenmale met één jaar kan worden verlengd gedurende de 


periode van het onderzoek. 


De AOW-premie komt voor rekening van de werkgever. 


Belangstellenden voor deze functie kunnen hun sollicitatie indienen bij het 


hoofd van de afdeling Personeelszaken van het ITC, Kanaalweg 3 te Delft. = 
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de tijd een stap voor te 
blijven en tevens Uzelf en 
Uw gezin een goede toe- 
komst te verzekeren, dan 
5iedt het Marine Elektro- 
nisch Bedrijf U deze 
mogelijkheden. Het Marine 
Elektronisch Bedrijf te 
Oegstgeest vraagt in bur- 
gerdienst [standplaats 
Oegstgeest of Den Helder] 


Elektronica met al haar 
fascinerende facetten en 
ongekende mogelijkheden 
is de techniek van de toe- 
komst. Bij de marine begint 
de toekomst vandaag 
reeds. Elke werkdag weer. 
Want het marinebedrijf is 
technisch gezien zijn tijd 
ver vooruit. Trekt het U aan 
om als technicus eveneens 


elektronentechnici 


lingen der elektronica te 
kunnen blijven volgen, 
worden zo nodig aan de 
bedrijfsschool aanvullende 
cursussen gegeven inzake 
technieken en/of installa- 
ties. In voorkomende ge- 
vallen moeten zij bereid 
zijn cursussen in het 
binnen- of buitenland te 
volgen. Vereist is: het bezit 
van één der diploma s 
Elektronicamonteur NERG 
Elektronicatechnicus 
NERG of MTS Elektronica, 
alsmede enige «ennis van 
de Engelse taal. 


Hun taak zal bestaan uit 
het repareren, revideren, 
installeren en afregelen 
van hoogwaardige 
elektronische scheeps- en 
vliegtuigapparatuur, als- 
mede uit het verrichten van 
metingen aan deze appa- 
ratuur aan boord van oor- 
logsschepen, vliegtuigen 
en bij de walinrichtingen 
der Koninklijke Marine. Het 
werk wordt met een grote 
mate van zelfstandigheid 
verricht in klein team- 
verband. Teneinde de 
voortschrijdende ontwikke- 


vacaturenummer 5-0432/1384 [in linkerbovenhoek van 
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van 

brief en enveloppe] zenden aan de Rijks Psychologische 
Dienst, Prins Mauritslaan 1, ‘s-Gravenhage. 

Tel. inlichtingen in Oegstgeest onder nr. [01711]-2844. 
tst. 241 of in Den Helder onder nr. [02230}-11366, tst. 2126 


Het moderne Marine 
Elektronisch Bedrijf houdt 
het oog scherp gericht 

op de toekomst. 


Ook op de Uwe! 





april 1971 


| 
| 





Voor direct vragen wij: 


a. Bekwame, all-round, 


RADIO-TECHNICI 
b. tdem, 
TELEVISIE-TECHNICI 
c. idem, 
TELE 51 E-TECHNICI, 
die voor | de hoogte zijn met ۶ 
kleurente 


Sollicitaties, schrifte mondeling na telefonische 


afspraak, aan 


RADIO TE KAAT 


ARNHEM - tel. 085 - 43 5 


Jansbuitensingel 2 





raciobiologisch instituut 


TNO an 





Op ons Instituut is plaats voor een 


TECHNICUS 


die onder leiding o.a. zal medewerken aan de servicie 
van de in ons Laboratorium aanwezige apparatuur. 


Tevens zal hij in voorkomende gevallen, op grond vam 
aanwijzingen elektronische schakelingen dienen te ۰ 
nen ontwerpen en uitvoeren. 


Opleiding: 
MTS elektronica of studie voor het diploma 
eiektronica-technicus ۵ 


Leeftijd: 22 tot 30 jaar. 










Mocht u belangstelling hebben voor deze interessante 
funktie, dan kunt u uw sollicitatie richten aan de Di 
rekteur van bovengenoemd Instituut, Lange Kleiweg - 51. 
Rijswijk ZH, onder vermelding van ۷6 
brief en enveloppe. 


Grondmechanica deli: 





Een inventieve 
electronica- 
technicus 

die aan 
afwisseling 
toe is... 


Het routinewerk van alledag wordt hem een 
beetje te veel... Hij is niet alleen aan verande- 
ring, maar vooral ook aan afwisseling toe! 

Hij vraagt zich af of er niet wat méér voor hem 
in zit met zijn MTS (UTS) E. Met zijn electronica 
applicatie-cursus, radiotechnicus N.E.R.G. of ge- 
lijkwaardige opleiding. Bovendien heeft hij óók 
nog enige ervaring met halfgeleider-schakelin- 
gen. Wat kan men hiermee doen als men nog 
geen 25 jaar is...? Zeer veel, waar „electro- 
nisch“ muziek in zit! Ons laboratorium biedt hem 
nl. een wérkelijk interessante functie met wérke- 
lijk afwisselende werkzaamheden tegen een 
wérkelijk aantrekkelijk salaris. 

Enige voorbeelden van zijn toekomstige werk- 
zaamheden. Assistentie bij de ontwikkeling van 
electronische meetapparatuur voor laboratorium- 
en terreingebruik. Het maken van voorbereidin- 
gen voor het uitvoeren van diverse metingen. 
Montage en onderhoud van nieuw ontwikkelde 
instrumenten. 

Alles bij elkaar - menen wij - uiterst aantrekkelijk 
voor de inventieve electronica-technicus, die aan 
afwisseling toe iS.. 

Gaarne nodigen we hem uit telefonisch nadere 
inlichtingen in te winnen onder no. 01730-35921 
toestel 331. Liever direct solliciteren? Kan ook: 
laat hij deze richten aan het Laboratorium voor 


Grondmechanica, Stieltjesweg 2, Delft. 





Schriftelijke sollicitaties onder 
vacaturenummer 5-0434/1384 
۲۱۳ linkerbovenhoek van brief en 
enveloppe] zenden aan de 

Rijks Psychologische Dienst, 
Prins Mauritslaan 1, 
‘s-Gravenhage. 

Tel. inlichtingen [01711]-2844, 
toestel 241. 














elektronisch centrum 


voor Vakman, Amateur, 
Bedrijven en Instellingen. 
Alle DELCON-, AMROH-, PHILIPS- 
onderdelen. 


Plusstraat 90 - Tilburg 
Telefoon 04250 - 2 26 47 


olektronica- 





Voor Tilburg en omstreken 
het 


PIET KENNIS 


onbetwist de onderdelen specialist 





Het Ministerie van Defensie 
[Marine] vraagt t.b.v. het 


Laboratorium voor Elektronische 


ontwikkelingen voor de 
Krijgsmacht te Oegstgeest 





technici 


soor het verrichten van 


werkzaamheden op het ontwik- 


kelingsgebied van radar, 
automatische besturing, reken 
apparatuur, telecommunicatie 
en onderwater-technieken. 


Vereist: diploma elektronica- 
technicus NERG of hiermee 
vergelijkbare opleiding. 


Salaris, afhankelijk van leeftijd 
en ervaring, max. f 1180,- 

per maand. 
Promotiemogelijkheid tot max. 
f 1319,- per maand aanwezig. 
Premie AOW voor Rijksrekening. 
69/0 vakantie-uitkering. 





Zwijndrecht 


Aanvang 1 september a.s. 









Ini. Primulastraat 10 
ZWIJNDRECHT - Telefoon 01850 - 2 51 30 


Dag- en avondopleidingen voor: 


ELEKTRONICAMONTEUR NERG 
ELEKTRONICATECHNICUS NERG 
TELEVISIEMONTEUR 

RADIO OFFICIER TER KOOPVAARDIJ 











RADIO TECHNISCHE SCHOOL 


apri! 1971 


© © © © 


kf 











inlichtingen over deze BEVERWIJK 


























rubriek DE VRIES ELECTRO 
De Muiderkring NV - Bezocht u reeds de eerste elektronica-zelfbedienIngs! ^. 
- ee, - in de IJmond a 
Tel. 02159 - 3 18 51 ALLEEN: 
Breestraat 34 Teletoon 02510-2415 
— 
ENSCHEDE NIJVERDAL 
RADIO NIJHUIS - RADIOVO- 
Alle AMROH onderdelen en Philips bouwpakketten elektronicacentrum van overijse! 
MUIDERKRING-uitgaven. Amroh dealer, Muiderkring- en Kluwer lektuur. 
Grootste sortering van onderdelen in Twente Rose! Hi-Fi luidsprekers. 
Oldenzaalsestraat 94-96-104 - Telefoon 05420 - 1 51 69 kerkstraat 41 telefoon 05486 - 274" 
CUm EE EE E EEN 
ENSCHEDE Ber 
ES 1:5 
ELECTRONICA VAN DE SANDE | 
GESPECI/ ERD IN ONDERDELEN 
GESPECIALISEERD IN ONDERDELEN dia EAMA CRIAAL en MK-UITGAVEN. 
Hengelosestraat 176 Telefoon 05420 - 1 86 76 Heuvelstraat 129 > 1070721 - Tel. 04250 - 2 2 
ROOSENDAAL LOPIK 
MEYSEN a.b. CECO ELECTRIC 
Speciaalzaak in onderdelen voor Roosendaal èe gedrukte schakelingen 
Alle Muiderkringuitgaven voorradig 9 assemblage * montage 
Markt 55 : Telefoon 01650 - 3 48 2 Meidoornlaan 2 Telefoon 03475 - 5 
EDAM ROOSENDAAL 
RADIO ROTOR 


Verzendingen onder rembours. 35 jaar het goedkoopste 
en meest gesorteerde adres SEAL ND en Sechs JONGENELEN SERVICE CENTER 
amateur. KENWOOD. DELCON DEALER. 
Vraagt onze speciale aanbiedingen folder no 101. 
25 cent in brief aan postzegels opzenden. 


Kinkerstr. 55 - Tel. 020- 385315 - Giro 466 8 


Gespecialiseerd in onderdelen en voorlichting. 


Raadhuisstraat 55 . Telefoon 01650 - 3 77105 








ASSEN 


HOOGEVEEN 


RADIO ANDRIES AB STRIJKER 


AMROH-onderdelen - Philips Bouwpakketten 
Muiderkring - Kluwer uitgaven 


ONDERDELEN - MUIDERKRINGUITGAVEN 


Grote sortering ل‎ adviezen Alles voor de amateur. 













Oudestraat 25 Telefoon 05920 - 1 12 20 Gr. Kerkstraat 54 : Telefoon 05280 - 6 22 5 
DEN HELDER GRONINGEN 
PROTON RADIO OKAPHONE 
AMROH 
de onderdelenspeciaalzaak MUIDERKRING 
o.a. Amrohmateriaal en PHILIPS 
Muiderkringuitgaven DELCON dend luid 
AUDAX ۷۵ 
orstraat 114 - Telef - 1 90 8 
RS 1 اپ‎ Oude Ebbingestraat 60 - Telefoon 050 - 12 68 1 
ROSMALEN ROTTERDAM 
G. J. SCHOLL REMO i 
LUIDSPREKERSPECIALIST 
Bij ons kunt u terecht voor al uw reparaties van Alle luidsprekers van 11 merken voorradig voor e 
elektrische . ۰ zelfbouwer. Vraag onze katalogus 87, stuur f 1 
(universele- en paneelmeters) postzegels in brief. 
Chopinlaan 27 - Telefoon 04192 - 2576 Postbus 4106 - Tel. 010-1279 33 - Giro 167.30. 


A54 



























HF306 


A 7186 Te koop: 0 
Compleel gemo 


stuurverstorker. 
teerd f 95,-. d 


A 7187 2 Wharfedale 5 
nw samen / 225,-. 1 Bronze 5 


1259: 
A 7188 Philicorda, 1 ki. koffelmo- 
del, incl. zwelped. f 800,-, 2 boxe 


n 
(mat ov.lsp. 25 W) f 50.-. EN 


A 7189 Philips LF scoop type 5655 
f 90.-. 


A 7190 Hootfdtel. Sennh. ۰ 
Uher Report Stereo. Uher koppen- 
se! 2 sp. stereo. Jaarg. '70 HF ` 
Stereophonie. ۰ 


Áo‏ س 


GEVRAAGD 


V 2667 Wie kan mij te koop aanb. 
de volgende gramm.plaat: Erwin 
Lehn spielt: ‘Die Glenn Miller Sto- 


V 2668 Gevraagd: 
signal tracer. 


V 2669 Uitg. trafo's Amroh ۷۰ 
V 2670 Hallicrafters 27 VHF revr. 
evt ruilen. 


۷ 2671 Wie wil een invalide hob- 
byist helpen (zo nodig tijdelijk) te- 
gen enige vergoeding aan sche- 
ma enz van Philips radio type 
B 700A, serienr: E 48478E. 


V2672 Lagetonenluidspreker Whar- 
fedale W12/RS/PST. 


V 2673 Te koop gevr.: Papst band- 
recorder motor, KLM 20-50-4-540 D, 
125/220 V 50 Hz 6/2 MF. 


V 2674 Gevr. met spoed!| Zend- 
ontvanger TR 2002. 

V 2675 Wie kan mij helpen aan 
een goede gebruikte  partofoon 
(walky talky) 27 mc band 1000 tot 
2000 mW. 

V 2676 Philips schema: 17TX250A 
- 19TX530A-05. Erres TV 436-01. 


V 2677 Revox 0-36 of A-77, Phil. 


Toongen. of 





Pro 12 of Saba 600 SH rec.; uit- 

gebreid stereo-mengpanee!, min. 

2 x 4 kan.; 2 bekrachtigde ۰ AIR 
Ø + 40 cm, imp. + 8 N. a 
V 2678 Generatorset van Classi- 1 


cord of v. Dam-orgel + ۰ 


verdere onderdelen (prints). 


V 2679 Te koop gevraagd Amroh 
voedingstransformator P 200. 


V 2680 Gevr.: schema (of fotoko- 
pie van schema van Philips TV 


type 21TX143A. 
V 2681 Gevraagd: Noodaggregaal. 


V 2682 Wie kan mij helpen aan ` 
یل‎ 1 Grundig 2010? Dank- i 


V 2683 Philips Radio Service-doc. 
deel 1 - 2 - 3 - 4 en 5. Ook de- 


len apart. Gaarne prijsopgave. 

V 2684 T. k. gevr.: RB april 1967, 
Schema's v. Quad 33, Blaupunkt- 
radio Barcelona-S (LG-MG-VG-KG- - 
FM) plus zenderschaal, TV- KUBA, — 
Sek 1121 So. 

V 2685 FM stereo radio met bi 
zen B & O/Arena/Phllips o.i.d.  . 
gaarne uitgebr. geg. en epo. 
V 2686 Ter inzage of teger 
boekje "Bouw uw eigen m 
instr.” uitg. De Vist Mors M 
interesse voor FM afst. 74-8 
dus het voll. schema van ant. ! 
luidspreker. 3 


V 2687 Wie kan mij help pen, da 
een BC 624 ? 


V 2688 Lafayette ontv. HA 50 7 
89 mc - 60-85 mc. Hall $27-145 mc 


A55 ` 





iomarkt opg 


Hall 86-88 mc. 








A 7169 HH. modelbouwers aan- 





geb Graupner st mot 2 kan.. kris- 
tal 26,59 MHz, alle nieuw! ` 
A 7170 Te koop aangeb : VCA 7 
250 Fr سس‎ ERN 
A 7171 Platenspeler a.n. Garrard 
SP25 + st. X-tal el. f 125,-; Band- 
rec. Grundig TK 120 + 5 banden 
in box f 150,-. 2 Aurora printen a 
/ 30.- 





A 7172 Teak houten kast 3 x 0.7 x 
0,5 m voor radio-tuner-versterker- 
bandrecorder, met zeer veel 

bergruimte en ingebouwde spea- 
kerboxen, evenlueel met speakers. 


A 7173 Losse Kef speakers 2T27, 
2 8110, 1 B139. 2 filters DNS, 1 fil- 


ter DN12, nieuwprijs / 480- nu 
/ 280 -, 1 Sinclair 2-30 plus gestab. 
voed. f 75.-. 





A 7174 Enige detecte orgels, o.a. 
Arel groot kerk orgel 30-tonig pe- 
daal, leslybox. Schema gevraagd 
van dit orgel en Hammond A of C. 


A 7175 De laatste spotkoopjes Hi- 
Fi, nieuw. 1 jr schr. gar.: 2x 10 W 
trans. stereoverst. v. f 200, voor 
j 127,50; 2x 6 W idem - tuner MG 
FM v. / 450,- voor f 295,-; 2x 20 ۷ 
idem - tuner FM v. /825, voor 
f 495.-; boxen 10W 8 © 2 speakers 
f 66,۰ voor f39,-; boxen 25 WB Q 
speakers v. f 185.- voor  119,- Inr. 


* 1/3 dee! korting op de nieuwpr. 
A 7176 Wegens beéindiging hob- 
by: parti radiobuizen, diverse 
transformatoren en enkele kleine 


motoren. Nadere inl. op aanvraag. 


A 7177 Wegens  beéind. hobby: 
div. ond. o.a. spoelen - trafo's - 
+ 25 buizen - lijntrato - C+ R's 
en kleinmateriaal 4f 65,-. Heathkit 
TV bar generator. horz. + vert. 
blokken v. f 150,- voor f 50.-. 1 Ph. 


radiootje U bzn / 15.-. Det. trans. 
radio's à f 5.-. Aristona rec. 2 sp. 


A 7178 2 st. 90L. inh. zelfb. box 
excl. L.spr's. Bij bekl. gr. + ۰ 
en zw. skai genopt. Bi. bekl. 
tandensch., gaten voor 1 x 9710M 


+ 1x AD1255W8. Geh. prachtig af- 
gew. Hoogste bod boven f 150.- + 
VV kosten. 


A 7179 Te koop: elektrotechnische 


Winkler Prins (2 delen). Druk '58. 
Als nieuw f 50.-. 
A 7180 10 W bzn verst. / 100,-; 


cassetterec 'Grundig C200 ca 1,5 
jaar oud + netv. + 3 cass. (nieuw 
ca f 340.-) / 150.-. LS box (ca 90 !( 
met 9710 Mf 75,-. Verz. k. rek. ko- 
per. 

A 7181 Aangeboden: Trio Commu- 
nicatie ontv. 98590, in prima staat 
{ 300,-. 

A 7182 2 Brenel! Mark 5 series, 2 
dekken voor 4000 BF of /300.- 't 
stuk. Gloednieuw ongebruiktl 


A 7183 Zeer grote diskoteek in 
éénmaal van disc-jockey die stopt 
900 platen (45 t) alle suksessen 





van ‘60 Lem '70 per st. 20 BF 
gratis erbij: 3ó LP's. 
A 7184 H.H. Orgelbouwers. We- 


gens zelfoverschatting aangeb. 
Elektr. orgel Blank eiken kast 2 x 
4 okt. klavieren 13 t. pedaal 2 x 20 
W - 30 cm luidspr., emittervolgers 
en filter + vibrato, voor- en eind- 


versterker, 2 schuivensets. Elk 
aann. bod. Reeds voor ”م‎ 2000,- 
mat. verw. 


A 7185 Voedingstrato NTR4s (Ce1) 
250/300 V. 150 mA; 63 VI 3 A 
f 10,- Balansuitgangstrafo Philips 
AD9058, f 22,50; Peerless MT Isp. 
G50 MRC (8 ohm), f 12,50. Alles 
z.g.a.n. 





- Aanbiedingen worden In volgorde 
- Teksten ۱۱۱۱۷۵6۲0 of 


in blokletters. - 
postzegels zenden aan: 


BUSSUM 


aan 


te vermelden. 


Niet abonnees / 1 — per regel. 


A 7151 Philips 680A ontvanger ۰ 
g.st. en 11 elements VHF antenne 
t.e.a.b 


A 7152 Gitaar/zangzuil 50 w ! 175.- 
evt. per paar, 2 x 50 W versterker 
V. Dam. 


A 7153 Beeldb. AW 43-88 of rui- 
len voor UHF tuner of ant. voor 
band IV en V. 5x 0880 of ruilen 
voor 4 x ECF80 beeldbuis As 90-1. 


Zender 3 Mc-1.25'Mc 
ثم‎ 7154 Trato prim. 220 V. sec. 1 








x 1700 V 20 mA, 2 x 470 V 80 mA, 
A x 63V /20,-. Trafo prim. 110/ 
220 V. sec. 2 x 270 V 150 mA, 1 x 
63V 5 A 1x 4V 3 A ۸ 10.-. LF 
m.sp. 2 st. 7H 250 mA à 5,۰: 1 
st. 10H 100 mA /3,.-; 1 st. 10H 
75 mA f 2-. 


A 7155 5 oktaafs ORGANINO met 


lange toon v. / 2000.- voor f 1500, -. 
2 Teak speakers (Fane) van / 2600,- 
voor f 1500.-. 

A 7156 Te koop Geloso 12 W ver- 
sterker. Grote partij ond. zoals 
buizen, trafo's ed Beide tegen 


aannemelijk aanbod. 


A 7157 Aangeb. 4 RB verzamel- 
banden. kompl. en nieuw f 5,- per 


stuk, incl. verz. kosten. 


A 7158 Whartedale Isp. super 8 
RS DD + Super 3 Samen / 75.-. 





A 7159 Aangeboden: KSB - DG 
7-32 nw f30-. Uitgang ۷۷ 
f 20.- TV .service doc. 2-2a-3 
| 35.-. Evt. 


ruilen voor 2 x 9710M. 


A 7160 2 x 10 Watt Hi-Fi stereo 
trans. verst. (Philips bouwd.) en 
een FM tuner (Philips onderd. 


pakket) T.e.a.b. 


A 7161 3 universele TV's spelend 
à /25- antieke radio /25.- o! 


ruilen tegen meetapp. — — 


A 7161 Aangeboden: Schema 8 W 
geluidsversterker voor pickup 
(Philips) Kopie. Vaste prijs / 1.— 


per ex. (incl. verzendkosten). 


A 7163 Aangeb. wegens beëindi- 
ging rep./hobby: TV service doc. 
delen 1 + 2 + 3 + alle suppl. 
f 60,-; Philips service doc. 6 de- 
len /25,-, 25 TV buizen nieuw à 





f 3,-; Stereo koptel. 8 Q / 10,-; TV 
luidspr.  3,- 
A 7164 H. Kardon pentode eind- 


trap (4 x 7581) met losse gestab. 
voedingseenh. (gesch. per kan.) 
2x 45 W /300-. Dynaco pas 3 x 


VV f 375.-. Samen voor 600.-. 

A 7165 2 Geloso verst. 75 W eind- 
trappen 100 ?/ voorverst. moeten 
gereviseerd worden, per st. f 150,- 
samen f 250,- 


A 7166 SPOED. Onderdelen voor 
restauratie Philips type 2501. O.a. 
lampen (i.g.st.) C.142; D143; F215. 
Buizentester voor vooroorlogse 
lampen. bijv. Bittorf & Funke ۰ 
G. 4 of ۷۷۰19. Jaargangen Radio 
Expres en Radio-Wereld. Onderd. 
boeken, etc. 


A 7167 Nwe Shure hi-track ele- 
menten, orig. verp. met 1 jaar ga- 
rantie, type M75E van / 179,- voor 
f 119,-: M55E van f 139,- voor | f 88,-. - 
A 7168 Buizenverst. principe e Deu- 


teron ing. o.a. MDp.u. in fabrieks- 
kast, evt. met Isp. box f 75.-. 


van de advertentie 
1 adverientle waarvan 5 regels gratis. 





Adverteerders Rad 





| Sluitingsdatum 1e van de maand 


van binnenkomst behandeld. 


REACTIES voorzien van / 0.25/15 Fr 
DE MUIDERKRING NV - POSTBUS 10 - 
S.v.p. niet vergeten het nummer 


Per abonnee per maand max. 
Meer dan 5 regels 


Sab per rege! 

AANGEBODEN 
A 7134 MG apr. eenheid  R6605 
۲ 40-2 KG v. R6507H in kastje 
f 37.-. Ster der R6823 
KG-MG ontv. AN/ARN-6 met sche 
ma en voedir 19 set cpl. 
f 35.-. Shifter ema f 40, 
Shifter met on voedingen 
f 135.-. Disto Par 2m 
convertor int J f 125 
A 7135 Philip ; ME-1201 
iets beschadi inclusief 
verzendkoste 
A 7136 1 Ph p 1209 
arm f 30,۰. T' ' 4C lid 
sprekers 6 W 
waaronder vel ve P, E, Den 
U / 40.-. Voedir uitgang + 2x 
6L6 + 5UA uit watt versterker 
| 75 - 
A 7138 2 x KEF Concerto (zelfb.) 
4435,- per stuk, of ruilen tegen 
2 x Quad, ESL, (uiterlijke bescha- 
diging geen bezwaar). 1 x luid 
spreker Whartedale Super BRS/DD 
f 49.-. 
۸ 7139 Nieuw prof. mengp. met 
NRV faders, 8 kan. mono 4 kan. 
stereo + tot fader, per kan 
schak.: hoog of laag r of toon 
toonregeling, prevol. inst en 
voorafl.; 2 compr., rd/gr. sign., 
intercom en sec. teller. Ideaal 


voor beg. geluidsstudio, 


A 7140 Prima werkende Semco- set. 
2-80 mtr met eigen voeding 12 V, 


prijs / 450, - E 
A 7141 1 Verdi ji basretlexkast, mel 
of zonder luidspreker u 
A 7142 Siemens TV 110? type 611 
W + voll. serv. doc. 1500 Fr; 
autoradio chevrolet! 1958, in z. g. 


staal, werking verz. 500 Fr. 


A 7143 Sinclair Project 60 voor- 
versterker f 50.-. 


A 7144 7۳۳7۳ mini beeldbuis (16 
nw in doos (nw 2250 Fr.) 
Fr. 829B zendbuis FM 2m 
band nw in doos (nw 1040 Fr.) nu 
420 Fr. 3 olie gevulde transi. pr. 
200 ۷ sec 1 90 tot 500 V, 2 en 3 
3 x 63 V de 3 samen (nw 2400 Fr.) 


nu 620 Fr. Alles te samen 1540 Fr. 
A 7145 Set 19 - MK Ill 850 Fr. 
A107 - 3 banden 2000 Fr. BC652 - 


40 & 80 meter ontvanger 1000 Fr. 
Walkie-Talkies 6 kanalen 500 Fr. 
Stuk. Marconi zender 40 & 80 me- 
ter 1000 Fr. 


A 7146 Kraft zender en ontvanger 
) 4 kan.) voor modelb. + stuur- 
motoren, deac en lader. Nieuw 


[750.- nu teab 
A 7147 Nikko TRM 40B 2 x 15 W 
versterker 1 jr oud sl. f 325,-. 


A 7148 WAL stereo transistor voor- 
versterker voor magn. pickups. 
Versterking naar keuze 5, 6 of 79 
maal. Prijs / 30,-. 


A 7149 4 sporen tapedeck Sony 
250A, 9,5/19 cm/sec. in goede st. 
T.e.a.b. 


A7150 Tegen beste bod LF scoop 
Philips GM 5656 prima staat; Tele- 
ob). zoom ع‎ : ap 70-230 mm goed 
vr. alle reflex toest. 


april 1971 
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M 
2 
HALFGELEIDERPRIJZEN 1-9 af 10 at 25 al 100 at SÉ 
GIDS TRANSISTOREN TYPE BTW excl. BTW excl BTW excl. BTW axel: 
TYP af 10 af 25 af 100 af 500 
dät BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW Be e "E an 40 036 . 
AC 126 1,33 0.99 ۱ 0.83 0,58 BC 409 0,67 0.49 0,44 0.40 GE 
AC 7 1,33 1.08 0.92 0.80 0.71 BCY 58 IX 1.55 1.15 0.96 0.85 0.7: 
AC 127/128 2.75 1,92 1,64 1,42 1,26 BCY 59 IX 1,67 1,20 1,02 0.90 Qu, 7E 
AC 128 1,42 1.05 0.90 0.77 02 BCY 78 IX 1.80 1.30 1.10 0,96 0 
AC 8 2.B4 2.10 1,80 1,54 1.44 BCY 79 ۱۱ 1.90 1,35 1,16 1.00 d 
AC 2 140 112 0.99 090 0.85 BD 109 B 9,50 6.95 5.90 5.13 45 
AC 151 V 0.60 0,50 0,50 0,50 0,45 BD 115 4.90 3.60 3.19 3.00 2.88 
AC 151 VI R 095 0.80 0.69 0.58 0,50 BD 130 5,40 4,50 3,95 3,40 2.60 
AC 151 VII 1,08 0.85 0.75 0.62 0.55 BD 130 Y 4.B0 4,00 3,45 2,96 2.30 
AC 152 VI 1.08 0:85 025 0.62 0.55 BD 137 3.77 3.36 2.96 2,80 2.62 
AC 153 VII 1,25 1,05 0,90 0.77 0.72 BD 137/138 7.35 6.15 5,25 4,56 4,00 
AC 153/153 2.50 2.05 1,70 1.50 1.40 BD 138 4,03 3.59 3,16 2,98 2,80 
AC 153/153 K 2.85 2.36 2.00 1.74 1.54 BDY 13 C 15,95 14.00 — _ 
AC 187 1,43 1.20 1.07 0.89 0.86 BF 115 2.30 1.73 1.39 1.25 1,05 
AC 187 K 1.60 1.31 der? 0.97 0,86 BF 167 e 0,92 0.72 0,68 0,63 0 55 
AC 187/188 2,86 2,40 2.13 1.79 1.68 BF 167 1.50 1.05 0,89 0,78 0, 68 
AC 187/188 3.10 2.56 2.20 1.90 1,68 BF 173 e 0,92 0,72 0,68 0,63 0,55 
AC 188 1.43 1.20 1.07 0.89 0.82 BF 173 2.50 T 1.49 1,29 1,14 
AC 188 K 1.50 1.25 1.07 0.93 0.82 BF 177 5.30 3.85 3.25 2,85 2:50 
AD 133 V 6.00 5.05 4.30 3.70 3.30 BF 178 4,70 4 2.90 2,51 2,21 
AD 136 IV 8.20 7.00 6.10 5.35 5.15 BF 179 6,90 4,25 3.70 3,25 
AD 148 V 4,45 3.79 3,15 2,75 2.40 BF 181 3.50 2,63 2.32 207 
AD 149 V 3.30 2.80 2.45 2.15 1.95 BF 182 3,50 2.63 2.32 20€ 
AD 149/149 6.60 5.60 4.90 4,30 3.90 BF 184 2,10 1.52 1,22 0s: 
AD 150 3.30 2.85 2.45 2.10 1,90 BF 194 1.20 0.74 0,64 056 
AD 161 2.25 2.05 1.85 1.60 1.49 BF 195 137 0.77 0,66 05- 
AD 161/162 4,50 3.90 3,50 3.30 2.95 BF 232 1.78 1.09 0,84 0,63 
AD 162 2.75 2,25 1.95 1.67 1.55 BF 254 1.45 T ES 
AD 2 5.50 4,50 3,90 3,34 3.10 BF 255 1,45 = =T 
AF 106 2.60 2,30 2.15 1.97 1.86 BFY 50 2,80 pp EE 
AF 109 R 2.90 2,27 1.95 1.70 1.50 BSX 45 3.60 2.20 1,90 1.58 
AF 118 2.28 2.00 mm Se BSX 2 9.50 50 5.00 4.50 
AF 121 2.40 2.09 1.76 1.56 1.31 BSX 63 12,50 7.95 6,45 5,70 
AF 124 2.00 1.40 119 1.07 095 85۷ 59 1.90 1.16 1,00 0,58 
AF 125 1,90 1,32 1.12 1,07 0,95 BSY 72 1,22 1,08 - عد‎ 
AF 126 1.62 1,20 1.07 0.89 0.85 BSY 77 1.22 1.08 = ¬ 
AF 127 1,62 1,20 1,07 0,89 0,85 BSY 80 1,22 1,08 Z FA 
AF 139 2,95 2,28 195 1.67 1.48 BU 111 16,10 11.40 9,65 8,35 7,50 
AF 180 5.00 م‎ — E BUY 43 6,80 495 4,20 3,65 3,22 
AF 185 3.75 E x -— BUY 46 7.20 5.15 4,40 3.80 3.85 
AF 186/83 4,35 — DE Ge 22 GET 116 1,98 1.77 — — 
AF 186/84 4.35 -— E = = GMO 656 2,80 2,25 -— — 
AF 239 2.75 2.15 1,85 1,60 1,40 SL 100 0,92 0,72 0,68 0.63 0.55 
AF 200 2.20 1.74 1.50 1.30 17 TF 78/60 ۷ 15.50 11,26 9,60 8,35 1,35 
AF 201 2,10 1,68 1,45 E, ak TI 484 1,00 0,69 — Ss 
AF 2 5,50 4.85 4,06 3.47 3.00 TI 3027 7.50 6,50 5,80 = =y 
AF 202 S 6.10 5,30 4,40 3,75 3.25 TIP 29 4,10 3.30 2,87 2,54 oe? 
AF 239 S 3.31 2.75 2.26 1,95 1.70 TIP 29 A 4,50 3,64 3.16 2,80 = 
AF 279 3,75 3,10 2,52 2,15 1.87 TIP 30 4,90 3,90 3,40 3,00 وس‎ 
۸۳ 0 4.20 3.50 2.90 2.50 2.15 TIP 30 A 5,35 4.25 3,70 3.26 = 
AFY 11 21.00 18.50 15 50 2d — TIP 31 5,10 4,10 3.40 3,16 سم‎ 
AFY 14 6.55 — = > e? TIP 31 A 5.60 4,45 3,86 3.40 Ge 
۸5۷ 7 2.90 2.40 2.07 1,80 1,60 TIP 32 5,90 4,70 4,00 3,60 T 
ASZ 18 7.25 5.68 5.01 4.B0 TIP 32 A 6,00 5,00 4,30 3.80 E 
AUY 18 18.00 13.20 2.00 ب‎ E TIP 33 7,80 6,50 5.60 5,00 -— 
AUY 19 15.50 12.95 10,85 5 2 TIP 33 A 8.20 6.80 5.90 5,20 zem 
AUY 20 22.00 18.30 15.30 as E TIP 34 11,00 9.30 8,00 7,10 m 
AUY 21 17.00 14.10 11.80 ER TIP 34 A 11.90 9 90 850 7,60 -— 
AUY 22 22.00 18,30 15.30 2 TIP 5 20,50 17,70 15.30 13,60 Bet 
AUY 29 17.50 14.60 11.60 5 = TIP 35 A 22.00 18,70 16,20 14,30 ۰ emp 
AUY 4 28.50 20 35 17 00 SS m TIP 36 27.60 24.00 20.70 18,30 EH 
BC 7 059 0,45 0.40 0,36 0,32 TIP 36 A 28.80 25.00 21,60 19,00 Å- 
BC 107 B 0,92 0.76 0,65 0,56 0.50 TIS 97 1,65 — 1,45 1,30 EC. 
BC 108 0,49 0,40 0,36 0.30 0,28 TS 2219 1,50 1.34 1.25 1,12 082 
BC 108 B 0.90 0.72 0.61 0,53 0,47 TS 2905 1,50 1.34 1.25 1,14 0.22 
BC 108 C 0.92 0.76 0,65 0.56 0,50 2CY 34 5,95 wem 5,33 E ei 
BC 109 0,59 0.45 0.40 0.36 0,32 2N 398 A 2,80 2,40 — kK 
BC 109 B 0.92 0.76 0.65 0.56 0.50 2N 660 0,82 — 0,70 — 
BC 109 C 1,10 0,90 0.70 0.59 0.53 2N 706 1,73 1,40 1,19 1,05 
BC 140 1.96 1,65 1.40 1.22 1.07 2N 708 1,85 1,10 1.00 0,95 
BC 140/160 4.30 3.60 3.05 2.60 2.35 2N 689 2,80 2,40 == Fe 
BC 141 2.25 1.85 1.60 1,37 1.21 2N 711 0,82 0,73 3 - 
BC 141/161 4.80 4.00 3.41 2.96 2.61 2N 914 2,60 2,30 1,94 1,66 
BC 147 B 0.59 0.40 0.36 0,32 0,28 2N 918 5,20 4,60 3.80 3.24 
BC 148 B 0.49 0.30 0.27 0,24 0,21 2N 1613 1,95 1,15 1,10 1.05 
BC 149 B 059 040 0.36 0.32 028 2N 2 2,65 228 2,16 2,08 
BC 157 1.05 0.75 0.65 0.55 0,47 2N 2219 A 1,90 1.60 1.40 1,20 
BC 158 0.97 0.71 0.63 0.54 0,46 2N 2222 A 1,85 1,52 1,37 1,20 
BC 159 1,10 0,75 0,65 055 0,47 2N 2369 3.36 — 2,44 174 
BC 0 2.30 1.95 1.65 1.43 1.25 2N 2369 A 3,48 — 2,52 1,89 
BC 161 2.60 2,15 1,85 1.60 1,41 2N 2559 6,50 5,80 — = 
BC 169 C 0.92 0.75 0.65 0.50 0.44 2N 2484 3,40 2,00 1,90 1,60 
BC 177 A 1.25 0.90 0,78 0.63 0,54 2N 2861 4.00 ams ee آل‎ 
BC 179 A 1.25 0,90 0.78 0.63 0.54 2N 2905 A 1,90 1,60 1,40 1,25 
BC 184 C 1.20 1.07 1,11 0.84 0.80 2N 2907 A 1,85 1,52 1,42 1,28 
BC 214 C 1.40 1715 1.09 1,03 0,98 2N 3011 4,00 e zeg Gen 
BC 237 B 0.92 0.65 0.58 0.48 0.40 2N 3053 2.70 1,80 165 1,50 
BC 238 B 0.86 0.60 0.54 0۹5 0.38 2N 3055 60 V 4.80 4,00 245 2.96 
BC 239 B 0.92 0,65 0.58 0,48 0,40 2N 3055 5.40 4,50 3,95 3,40 
BC 257 a 1.05 0,75 0.65 0.55 0,47 2N 3553 15,00 13,26 — — 
BC 258 A 0.98 0,71 0,63 0,54 0,46 2N 3576 7.50 — مت‎ -— 
BC 259 A 1.05 0.75 0,65 0.55 0,47 2N 3702 1.07 0,94 0,82 0.72 
BC 261 A 1.05 0.85 0.74 0.60 0,50 2N 3703 0.99 0.87 0,76 0,67 
BC 307 1,05 0,75 0,65 0.55 0,47 2N 3704 0,99 0,87 0,76 0,67 
۱ 0.54 0.46 2N 3706 0,85 0.74 0,64 0,57 
BC 308 0.98 0.71 0,63 : d 
BC 309 1,05 0,75 0.65 0,55 0,47 2N 3707 0,98 0,85 0,74 E 
Bestellingen boven / 500, — worden franco huls و‎ 
DE VRIES ELEKTRONICA ONDERDELEN Bij postorders beneden /25,—, f5,— extra admi : 






Bij vooruitbet. rek. te houden met f 2,50 porto- € 


TEL. 020 - 6 93 1 


AMSTERDAM (N) 


GENTIAANPLEIN 








"TS - ل‎ 3 
۹ 


en EX TE مادا‎ t OR a dl per TT 


uh جا :كا‎ JU: 
ge! ` ja -A am 
€ 


T1) 7 TN EEN 
esee ZE OU ی‎ EEE 
EON SET © موی يصون‎ ۱ EN 
ns Ne سور‎ ee بر‎ 
"T e "^ 


5 Se ^ e 1 SN 
vet 24 
NO NCC Lo. 


TELEFOON 020-197666 * 


BROOS' HANDELS-OFFSET AMSTERDAM ۰ 


He! omslag werd gedrukt bij: 


T'geet" nn و رحس‎ vm —À t tmm 


EE WARE RIK Unt rdc 


35 


1 ید( ني‎ gr ` 
Tee 


0 
Ses 


a 
0 
5 
e 
H 
I 
2 
« 
e 
LE 
Lu 
u 
HU 
2 
« 


5 t p 
- 00۲0۳009۳۳۹۲۳۲۳۲ io gems vé NN 


-— € À ROUES 


WE EIN 
E ٠ 
D IL ioc 
i Ee m "Qr. ع ويج‎ > "ërem € M ee ¥ 0 LE? ا‎ 
د‎ Re: ua » uon i TZ wi - e ` : E - 
Renzo EE ویک‎ ve inim iude i e Mp ben, cM Mr LN 
e e ۳ ANI rg m tatem aps n ten iC Sei tat A7 ` c we E E? - xu zb 
8 - As ۳ 
> 


on e » 
اد و دس‎ mc c nen — 
ete مله‎ F^ y ۱ RW Regie. geg 2 e e D 


INGELANDENWEG HOEK OSDORPERBAN 


nime TK Geht Ai VEER 























